제연설비 성능시험표
1. 설치상태개요
	항                      목
	양호
	불량

	배출기
	설치위치
	층
	
	

	
	기계실의
구   조
	( 벽         □ 내화     □ 불연     □ 그밖의 것 :  

( 천정       □ 내화     □ 불연     □ 그밖의 것 :  

( 개구부     □ 갑종     □ 을종     □ 불연재  
	
	

	
	배 출 량
	m3/min
	
	

	기동장치
	자   동
	□ 자동 (감지기 연동)
	
	

	
	수   동
	□ 수동       □ 원격조정
	
	

	배 출 구
	크   기
	m ×           m
	
	

	
	설치위치
	□ 천정면       □ 천정직하      □ 그밖의 것 :
	
	

	
	배연구획
의구조등
	( 배연구획 면적  최대 :            m2

( 배연구획의 구조     □ 내화   □ 불연   □ 그밖의 것 :
	
	

	풍 도 등
	풍도구조
	□ 내화     □ 불연    □ 기타의 것 :              
	
	

	
	구획댐퍼
	□ 무       □FD      □ HFD     □ PFD     □ 그밖의 것 :
	
	

	옥외배출구
	□ 옥상     □ 그밖의 것 :
	
	

	급 기 구
	송풍기
	형    식
	
	
	

	
	
	설치위치
	□ 천정면       □ 천정직하     □ 그밖의 것 :
	
	

	
	
	송 풍 량
	m3/min
	
	

	
	급기방식
	□ 자연유입   □ 급기방식     □ 배기방식    □ 급,배기방식
	
	

	
	풍도구조
	□ 내화       □ 불연         □ 기타의 것 :       
	
	

	
	크  기
	m ×           m
	
	

	비상전원
	□ 자가발전설비           □ 축전지설비
	
	

	비 고 란
	


