	검  측  체  크  리  스  트

	공종 Code No.
	
	검측일자
	년      월      일

	공         종
	P.C 공사
	부 위 별
	

	세 부 공 종
	시공 및 품질관리 -1
	위    치
	

	

	검   사   항   목
	검사기준
(시방)
	검사결과
	조  치  사  항

	
	
	YES
	NO
	

	1. 시멘트·골재·물등의 품질에 대한 확인을 하였는가
	
	
	
	

	2. 배합에 의한 강도 및 슬럼프시험반죽에 의해 확인하였는가
	
	
	
	

	3. 타설은 진동타설로 하는지 확인하였는가
	
	
	
	

	4. 보양에 대한 검토는 하였는가
	
	
	
	

	5. 바닥청소및 보수확인은 하였는가
	
	
	
	

	6. 기준먹줄을 CHECK 하였는가
	
	
	
	

	7. ANGHOR 셋팅 베이스의 위치는 정확한가
	
	
	
	

	8. `셋팅 베이스 자체가 수평으로 세트되어 있는가
	
	
	
	

	9. `연결 철물 및 매입철물 등에 파손부분은 없는가
	
	
	
	

	10. 용접변형에 의해 ANCHOR 부위의 코너벽 콘크리트가 변형되지 않는가
	
	
	
	

	11. P.C 부재는 평탄한가(변형상태)
	
	
	
	

	12. 줄눈폭은 일정하며 실링의 시공상태는 양호한가
	
	
	
	

	13. P.C 부재의 치수표면 크랙파손 매설물 및 개구부를 점검하였나
	
	
	
	

	14. P.C에 매설된 문틀,PIPE류의 변형방지, 보호재설치 여부를 확인하였는가
	
	
	
	

	15. P.C 제작 운반시 파손에 대한 대비책은 준비되어 있는가
	
	
	
	

	16. GROTING 및 ANCHOR BOLT 이음부분에 대한 CHECK는 되었는가
	
	
	
	

	17. 코킹재질 및 시공상태는 완벽한가
	
	
	
	

	18. 안전용구 및 가설재에 대한 준비는 되었는가
	
	
	
	

	

	시공자 점  검
	(성명)               인
	감리원 검  측
	(성명)                 인

	시공자 재점검
	(성명)               인
	감리원 재검측
	(성명)                 인


	검  측  체  크  리  스  트

	공종 Code No.
	
	검측일자
	년      월      일

	공         종
	P.C 공사
	부 위 별
	

	세 부 공 종
	시공 및 품질관리 -2
	위    치
	

	

	검   사   항   목
	검사기준
(시방)
	검사결과
	조  치  사  항

	
	
	YES
	NO
	

	19. P.C 부재를 저장하는 부분은 콘크리트
나 아스팔트 포장을 하였는가
	
	
	
	

	20. 벽부재는 수직 받침대를 세워 야적하였
는가
	
	
	
	

	21. 수평부재는 받침목이 동일 선상에 배치
하여 부재에 수직하중이나 휨응력, 전
단응력이 생기지 않도록 저장여부를 확
인하였는가
	
	
	
	

	22. 제작시 점검 기록일지는 확인하고 있는
가
	
	
	
	

	23. 설치된 P.C 면은 평활한가
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	시공자 점  검
	(성명)               인
	감리원 검  측
	(성명)                 인

	시공자 재점검
	(성명)               인
	감리원 재검측
	(성명)                 인


