	검  측  체  크  리  스  트

	공종 Code No.
	
	검측일자
	년      월      일

	공         종
	방수공사
	부 위 별
	

	세 부 공 종
	수용성 아스팔트 방수공사
	위    치
	

	

	검   사   항   목
	검사기준
(시방)
	검사결과
	조  치  사  항

	
	
	YES
	NO
	

	1. 조적면 등의 바탕처리는 초벌(6mm)시행이 완전한가?
	
	
	
	

	2. 모체의 흠은 방수콜탈등으로 보강하였나?
	
	
	
	

	3. 기온이 4℃이하일 때 시공금지
	
	
	
	

	4. 시공순서는
1) 방수액 2회 도포
2) 방수액(건조전, P.P 면포부착)

(벽, 배관주위등 특수부위)

3) 방수액  1회 도포
4) 시멘트 풀칠
5) 방수몰탈 바름대로 시행하는가?
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	시공자  점검
	(성명)                인
	감리원 검  측
	(성명)                 인

	시공자재점검
	(성명)                인
	감리원 재검측
	(성명)                 인


