옥외소화전설비 성능시험표
<설치상태개요>

	항                      목
	양호
	불량

	주된수원
	종  별
	□ 고가수조,       □ 압력수조,      □ 그밖의것 :
	
	

	
	위  치
	( 설치장소 : □ 지하,   □ 지상,   □ 옥상,   □ 그밖의것 : 

( 펌프흡입방식에 의한분류   □ 정압흡입방식의 저수조  

□ 부압흡입방식의 저수조   
	
	

	
	수  량
	( 보유량 :     m2,  ( 유효수량 :     m2,  □ 전용, □ 겸용
	
	

	가압송수
장    치
	설치위치
	층          실
	력조정장치
	□ 유,     □ 무
	
	

	
	펌프방식
	펌  프
전동기
	□ 전용,  □ 겸용,  토출량 :        LIT/min
	
	

	
	
	
	( 전양정 :       m,   ( 직경 :       m/m
	
	

	
	
	
	( 전압 :         V,   ( 출력 :        KW
	
	

	
	
	물올림장치
	( 유효수량 :           L,  
	
	

	
	
	
	( 급수방식 :           ( 급수관 :       A
	
	

	
	
	
	( 감수경보의 종별 및 표시장소 : 
	
	

	
	
	기동용압력챔버
	( 용량 :         L
	
	

	
	고가수조방식
	( 유효낙차 :           m
	
	

	
	압력탱크방식
	( 가압압력 :           kg/cm2,   ( 용량 :          L
	
	

	
	
	( 에어콤푸레샤 용량 :       m3/min,   ( 동력 :        KW
	
	

	보조용고가(또 옥상)수조
	( 유효수량 :          m2
	
	

	소화전
	( 설치수합계 :           개 
	
	

	기동장치
	□ 발신기,          □ 전용스위치           □ 그밖의것 : 
	
	

	표시등
	□ 전용,            □ 자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
	
	

	배  관
	배  관
	입상관
	□ 직경 :         K,      □ 전용,     □ 겸용
	
	

	
	
	재  질
	□ KSD 3562,   □ KSD 3507,   □ 그밖의것 : 
	
	

	
	이  음
	□ 프랜지,      □ 그밖의 것 : 
	
	

	
	밸  브
	개폐밸브
	□ KS :       K,      □ 그밖의 것 : 
	
	

	
	
	체크밸브
	□ KS :       K,      □ 그밖의 것 :
	
	

	
	방식조치
	□ 방식테이프감기,    □ 라이닝관,    □ 그밖의것 : 
	
	

	송수구
	□ 단구형 :      개,   □ 쌍구형 :      개,   □ 설치위치 : 
	
	

	배  선
	비상전원회로
	 □ 내화전선,  □ 전선관매설,   □ 그밖의것 : 
	
	

	
	조 작 회 로
	 □ 내열전선,  □ 전선관노출,   □ 전선관매설   □ 그밖의것 :
	
	

	비상전원
	□ 비상전원전용수전설비,  □ 자가발전설비,  □ 축전지설비,  □ 그밖의것 : 
	
	

	비고란
	
	
	


