
 

http://cafe.daum.net/icqanetworker [공인네트워크관리사] 

 

5 회 네트워크 관리사 2 급 실기 문제 

 

 

 

  

[문제 1]  

 

벤처기업인 'A 회사‘는 현재스위칭허브(Switching Hub)로구성된네트워크시스템을확장하기위하여 

더미 허브(Dummy Hub)를현재의스위칭허브에연결하여사용하려고한다. 

두 허브모두업링크(Uplink) 포트가없는제품임을고려하여두 허브를연결할수있는케이블을  

제작하시오 

     현재시스템상태 

     (제시문제) 

문제해결후시스템상태 

(수검자처리) 

지급품목 



 

RJ - 45 Connector 와  

UTP Cable 이 분리되어 있는 상태 

Cable 제작 완료 

[해설] 

역시 말만 어렵지 쉬운 문제 입니다. 문제의 핵심은 더미허브와 스위칭 허브의 연결이라는 부분입니다. 즉 

허브-허브 동종기기의 연결이므로 크로스케이블을 제작하시면 됩니다. 

  1. RJ-45 2 개 

  2. UTP Cable 

  3. Tool 

    

  

[문제 2]  

 

현재시스템환경은 Windows NT 와 Windows 98 OS 가탑재된컴퓨터를크로스케이블로연결한상태이다.  

Windows NT 컴퓨터에랜카드드라이버를올바르게설정한후 Windows98 OS 가 탑재된컴퓨터에서 MS-DOS 창을 

열어 ping 테스트가올바로되도록하시오.  

현재시스템상태 

(제시문제) 

문제해결후시스템상태 

(수검자처리) 

지급품목 



 

Windows NT TCP/IP 등록정보 

IP : 192.168.1.1 

Subnet Mask: 255.255.255.0 

DNS : 설정안함 

GW : 설정안함 

DOMAIN : workgroup 

컴퓨터이름: WINNT 

Windows 98 TCP/IP 등록정보 

IP : 192.168.1.100 

Subnet Mask: 255.255.255.0 

DNS : 설정안함 

GW : 설정안함 

DOMAIN : workgroup 

컴퓨터이름: WIN98 

Windows98 컴퓨터에서 MS-DOS 창을이용하여 

“Ping 192.168.1.1” 해서응답이 올바르게 

처리되어 표시된다. 

[ 4 회 실기와 동일한 문제라서 같은 해설을 올립니다. ] 

[해설] 

Ping 테스트는 가장 기본적인 상호 IP 확인 프로그램으로 컴퓨터의 연결을 확인하기 위해 가장 많이 

쓰입니다. 여러가지 이유가 있을 수 있지만 가장 확실한 이유는 두 컴퓨터중 하나의 가장 기본적인 

네트워크 설정의 오류와 케이블의 이상입니다. 일단 각 컴퓨터의 명령 프로프트를 열어서  

c:\>ping 127.0.0.1 을 입력합니다. 

위 명령은 자신의 네트워크에 이상이 있는지를 체크합니다. 만일 이상이 있다면 먼저 제어판에 들어가서

랜카드가 제대로 설치되어 있는지 확인합니다. 만일 확인되어 있지 않다면 이를 먼저 설치해 줍니다. 단

윈도우즈 2000 의 경우는 PNP 의 지원으로 이럴 확률은 적은 편 입니다. 그리고 네트워크 설정에서 

TCP/IP 항목의 설치여부를 확인 역시 설치되어있지 않으면 설치해 줍니다. 그리고 마지막으로 각 

항목의 숫자의 설정여부를 하나하나 체크합니다. 역시 98 도 같은 방법으로 98 에 맞는 설정을 

확인합니다. 모든 체크가 정상이라면 Ping 으로 98 에서 NT 로 신호를 보냅니다.  

C:\>ping 192.168.1.1  

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128 

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128 

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128 

랜카드드라이버 

디스크 



 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128 

Ping statistics for 192.168.1.1: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

와 같은 결과가 나오면 정상입니다. 

  

    

  

[문제 3]  

 

  

www.icqa.or.kr 의 IP 주소는 210.111.129.1 이다. windows 98 도스창에서 ping 210.111.129.1 이라고명령을내리면 

정상적인 응답이오지만 ping www.icqa.or.kr 이라고명령을내리면 UnKnown Host www.icqa.or.kr 이라는에러를 

출력한다. 에러를해결하기위해가능한해결방법중 1 가지를 20 자 이내로제시하시오. 

(지금사용중인컴퓨터의 IP 는 210.111.149.100 이다.) 



 현재시스템상태 

(제시문제) 

문제해결후시스템상태 

(수검자처리) 

지급품목 

 

  

[해설] 

Ping 이 정상이라는 것은 결국 네트워크 상의 연결은 문제가 없고 단지 

이름 풀이의 문제라는 의미입니다. 결국 DNS 에 등록이 되어있지 않거나 

지연되는 문제입니다. 

위의 경우 20 자로 제한하였으므로 가장 쉬운 방법은 수동으로 네트워크에 

입력해 주는 방법을 쓰는 것이 가장 확실하고 빠릅니다. 

Win2000 이 설치된 디렉토리 아래의 System32 > Drivers > etc 

안의 hosts 파일에 아래와 같이 입력해 주면 끝입니다. 

210.111.129.1 www.icqa.or.kr 

(주의) 확장자를 붙이지 않는 것이 정상입니다.  

없음 

    

  

[문제 4]  

 

Windows NT 도스창에서 route print 명령을내려라우팅테이블을출력한결과가다음제시문제와 같다. 이를참고하여이 시스템에설정된 IP, Subnet Mask, Gateway 를 

해당답란(①,②,③) 에 기술하시오. 

현재시스템상태 문제해결후시스템상태 
지급품목 



 (제시문제) (수검자처리) 

C:\>route print 

=======================================================

============== 

① 

IP 

210.111.129.1 
없음 



 210.111.129.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 

210.111.129.255 255.255.255.255 210.111.129.1 210.111.129.1 1 

224.0.0.0 224.0.0.0 210.111.129.1 210.111.129.1 1 

255.255.255.255 255.255.255.255 210.111.129.1 210.111.129.1 1 

=======================================================

==================== 

C:\> 

 

     

  

[문제 5]  

 

Windows NT 의 모든사용자가 15 일 간격으로암호를강제로바꾸도록설정하시오. 

현재시스템상태 

(제시문제) 

문제해결후시스템상태 

(수검자처리) 

지급품목 



 

현재 NT 사용자의 암호 사용기간은 45 일이다. 

암호 사용기간을 15 일로 설정한다. 

  

[해설] 

시작/관리도구/로컬보안정책/계정정책/암호정책/최대 암호 사용기간과 

최소 암호 사용기간을 설정한다 

없음 

    

  

[문제 6]  

 

Windows NT 시스템의 ARP 캐쉬안에있는내용을볼수있는명령과옵션을기입하시오. 

     현재시스템상태 

     (제시문제) 

문제해결후시스템상태 

(수검자처리) 

지급품목 



 

ARP 캐쉬내용 확인할 수 없음. 

[해설] 

Commpad Prompt 에서 아래의 명령을 입력하면  

apr -a 

없음 

    

[문제 7]  

 

아래왼쪽화면내용은 Windows NT 시스템에서 ‘netstat -an' 명령에의해현재열려있는포트의목록을확인한결과이다. 여기서 TCP 25 

번포트가열려있는것을확인할수있는데, 이 포트의정식명칭을수검자처리답란에기술하시오. ( 시스템의 Text 파일참조가능 ) 

     현재시스템상태 

     (제시문제) 

문제해결후시스템상태 

(수검자처리) 

지급품목 



 Active Connections 

Proto Local Address Foreign Address State 

TCP 0.0.0.0:22 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:25 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:53 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:110 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:161 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:1026 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:1028 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:1029 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:1031 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:1032 0.0.0.0:0 LISTENING 

[해설] 

c:\winnt\system32\drivers\etc 의 services 파일을 참조하면 알 

수 있습니다. 

정답은 SMTP 입니다.  

없음 



 TCP 0.0.0.0:1035 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:1037 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:1038 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:1043 0.0.0.0:0 LISTENING 

TCP 0.0.0.0:1057 0.0.0.0:0 LISTENING 

    

  

 

 


