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[문제 1] 컴퓨터를 허브에 연결하려고 합니다. EIA - 568B 규격에 맞게 케이블링 하십시오.  

   지급품목  

 

1. 100 BASE -TX 로 설정되어 있음.  

2. 업링크 포트가 없는 허브임  

3. 허브에 케이블 연결  

4. EIA - 568B 규격  

 

1. UTP 케이블 1 개  

2. RJ-45 2 개  

3. LAN Tool  

처리과정을 기술하시오  

해설 : 컴퓨터를 허브에 연결하는 UTP 케이블을 제작할려면 다이렉트 케이블링을 해야 한다. 또한 문제에서 EIA - 

568B 라고 했으므로 케이블의 양쪽 끝 모두 568B 타입으로 제작한다. 그래야 다이렉트(시리얼) 케이블이 만들어진다.

[문제 2] 현재 지급된 수검시스템 두 대중 한 대는 Windows 98 운영체제로서 모든 네트워크 상황이 정상적으로 

설정되어 있으며, 다른 한 대는 Windows NT 운영체제로서 설정이 불안정한 상태입니다. Windows NT 시스템의 여러 

가지 네트워크 설정값을 수정하여 두 컴퓨터가 정상적으로 통신할 수 있도록 하십시오.  

현재상태 (제시문제)  문제 해결 후 상태 (수검자 처리)  지급품목  

 

Windows NT TCP/IP 등록정보  

IP : 192.168.0.1 / Subnet Mask : 

255.255.255.0  

DOMAIN 이름 : DOMAIN , 컴퓨터이름 : 

WINNT1  

 

Windows 98 TCP/IP 등록정보  

IP : 192.168.0.2 / Subnet Mask : 

255.255.255.0  

작업그룹이름 : DOMAIN, 컴퓨터이름 : win98  

 

나머지 주어지지 않은 조건은 모두 없음으로 

c:\> ping 192.168.0.1  

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data: Reply 

from 192.168.0.1 : bytes=32 time<1ms TTL=128 

Reply from 192.168.0.1 : bytes=32 time<1ms 

TTL=128 Reply from 192.168.0.1 : bytes=32 

time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.0.1 : 

bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 

192.168.0.1 : Packets : sent =4, Received = 4, Lost 

= 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-

seconds: Minimum = oms, Maximum = 0ms, 

Aberage = 0ms c:> _  

1. Windows NT 

서버원본 위치 

c:\i386 2. LAN 

드라이버 위치 

c:\drv\nic  



 설정  

처리과정을 기술하시오  

해설 : 문제에서 NT PC 의 운영체제가 불안정한 상태라고 했다. 그래서 네트워크가 안되므로 NT PC 의 네트워크 

환경의 등록정보를 열어 네트워크 설정 상태를 확인해 보고 만약 네트워크 어뎁터 드라이브가 설정이 잘못 되어 

있다면 문제의 지급 품목에 적혀있는 경로에서 네트워크 드라이브를 정상적으로 재설치하고 다시 문제에서 지시한 

네트워크 환경값을 설정한다.  

문제 해결 후 상태는 문제 해결 후 98PC 에서 NT PC 로 Ping 명령어를 시행한 응답 결과를 보여 준 것이다. 

[문제 3] Windows NT 서버 시스템에 다음 설정대로 계정을 등록하시오.  

Admin1 계정 등록내용  지급품목  

 

1. ID : admin1  

2. PASSWORD : admin111  

3. GROUP : administrators, Domain Users  

4. admin1 은 암호를 바꿀수 없게 설정  

5. admin1 은 컴퓨터를 종료할 수 없게 설정 (단 administrator 는 컴퓨터를 종료할 수 있어야 함)  

6. admin1 은 디스플레이 등록정보에 접근할 수 없게 설정  

   

처리과정을 기술하시오  

해설: 

시작/프로그램/관리도구/도메인 사용자 관리자를 실행한다. 

 



 

사용자 메뉴에서 새 사용자 메뉴를 실행해서 문제에서 제시한 정보대로 새로운 사용자를 만든다. 

사용자를 문제에서 지정한대로 이름(admin1)과 암호(admin111)를 지정하고 또한 [암호 바꿀수 없음]에 체크하고 아래



 [그룹] 버튼을 눌러 문제에서 지시한 대로 administrators, Domain Users 그룹에 포함 시킨다. 

컴퓨터를 종료할수 없게 하는 권한 설정은 정책 메뉴에서 사용자 권한 메뉴를 실행하여 시스템 종료를 할수 있는 

권한에서 admin1 을 제거한다. 

 

디스플레이 등록정보에 접근하지 못하게 할려면 디스플레이 등록정보 제어기 파일에 대한 사용 권한을 제한 하면 

된다. NT 서버가 설치된 디렉토리에서 (WINNT\system32 또는 WINNT\system) desk.cpl 파일을 찾은 다음 이 

파일의 등록정보 창을 열어 보안 탭 항목에서 권한이 있는 사용자 및 그룹 중에서 admin1 계정을 제거한다.  

[문제 4] Windows NT 에서 어떤 폴더나 파일을 만들면 기본적으로 만든 사용자에게 모든 권한이 주어집니다. 

c:\TEST 폴더에 test.txt 라는 파일을 만든 후 다음과 같은 권한을 부여하십시오.  

권한 부여 내용  지급품목  



  

   TEST 폴더 test.txt 파일  

Administrators 그룹  모든 권한 모든 권한  

Everyone  읽기 권한 읽기 및 실행할 권한 
 

   

처리과정을 기술하시오  

해설 : 

test 폴더의 등록정보 창을 연다. 

 

보안 탭 항목에서 사용권한 버튼을 누른다. 



 

 

문제에서 지시한 대로 administrators 에는 모든 권한을 everyone 에는 읽기 권한 만을 준다. 

 

test.txt 파일의 등록정보를 연다. 보안 탭에서 사용권한 버튼을 누른다. 



 

 

파일 사용권한 창에서 문제에서 지시한 대로 설정한다. 

 

   

[문제 5] Windows NT 서버를 사용할 때 시스템을 언제 업그레이드해야 할지 알 수 있는 지표로서 시스템 성능 

모니터를 이용한 로그를 들 수 있습니다. 시스템 성능 모니터를 이용하여 다음의 내용이 포함된 'ICQA.LOG' 

로그파일을 만들어 c:\에 저장하십시오.  

현재상태 (제시문제)  문제 해결 후 상태 (수검자 처리)  지급품목  

 

개체 : Memory, Process  

 

c:\에 정상적으로 저장된 ICQA.LOG 파일이 

   



 시간간격 : 1 초  

로그파일의 크기 : 300KB 이상  

있으며 이 로그를 이용, 시스템 성능 

모니터에서 Memory, Process 에 관련된 

항목을 차트로 확인할 수 있다.  

처리과정을 기술하시오  

해설 : 

시스템 성능 모니터를 실행하여 편집 메뉴에서 차트에 푸가 버튼을 눌러 Memory 와 Process 두 개체를 추가 하고 

카운터를 초 단위로 지정한다. 

 

그래프가 표시 되면 파일 메뉴에서 저장을 시켜 문제에서 지시한대로 로그 크기 옵션을 300KB 이상으로 지정하여 

ICQA.LOG 이름으로 저장한다. 

확인은 아래의 그림과 같이 옵션/데이터 가져오기를 실행하여 저장된 로그 파일을 읽어 들인다. 

 



 

 

[문제 6] 네트워크 상에서 컴퓨터의 이름풀기, 특히 Domain Name 을 푸는 방법은 여러 가지가 있습니다. 지금 이 

컴퓨터에 DNS 서버를 설치하지 않고 다음과 같은 응답이 올 수 있도록 설정하시오. 단 TCP/IP 등록정보의 DNS 탭을 

이용하여 문제를 해결하면 오답으로 처리합니다.  

현재상태  문제 해결 후 상태 (수검자 처리)  지급품목 

 

c:\> ping www.icqa.or.kr  

Bad IP adress www.icqa.or.kr  

c:\> _  

 

c:\> ping www.icqa.or.kr  

pinging www.icqa.or.kr [192.168.0.1] with 32 bytes of data:  

Reply from 192.168.0.1 : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply 

from 192.168.0.1 : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 

192.168.0.1 : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 

192.168.0.1 : bytes=32 time<1ms TTL=128  

 

c:> _  

   

처리과정을 기술하시오  

해설 :  

DNS 서버에 도메인 이름과 IP 이름을 지정하지 않아도 lmhost 파일이나 WINS 서비스에 www.icqa.or.kr 도메인에 

대한 192.168.0.1 IP 주소를 매핑하면 이 문제를 해결할수 있다. 

[문제 7] 당신은 시스코사의 2501 라우터를 사용하고 있는 회사에 네트워크 관리자로 채용되어 라우트테이블을 

확인하려고 합니다. CLI 를 보기 위해 라우터에 연결하는 방법은 세 가지가 있는데 두 가지만 기입하십시오.  

제 1 연결방법  제 2 연결방법  

      

해설 : Auxilary 이용(Auxilary async serial port), TFTP 서버 이용, NMS 이용 

[문제 8] 지금 수검자가 관리하고 있는 네트워크는 201 로 시작하고 서브넷마스크는 255.255.255.0 입니다. 그런데 

모든 호스트를 하나의 네트워크로 연결하다보니 트래픽 관리가 어려워 여섯 개의 네트워크로 분할하려고 합니다. 

서브넷을 이용하여 최소 여섯 개의 서브 네트워크를 가지고 하나의 네트워크당 최대의 호스트를 가질 수 있도록 

서브넷팅 하십시오.  

제시문제  정답기술란  

 

201 로 시작하는 C 클래스의 IP  

서브넷 마스크 : 255.255.255.0  

 

서브넷 마스크 :       .       .       .  



 

문제 8 : 

문제에서 클래스 C 계열이고 네트워크가 6 개로 분할 하려고 했으므로 디폴트로 나누어야 하는 네트워크의 개수는 2 의 

배승으로 증가하므로 8 개가 된다.(6 은 2 의 배승이 아니다.)8 은 2 의 3 제곱이므로 이진수로 환산할 때 3bit 를 

차지하므로 2 진수 값은 1110 0000 이 된다 이 값을 다시 십진수로 변환 하면 224 이다 그러므로 서브넷 마스크의 

값은 255.255.224 이다. 

 

 
 

 


