
1. 압축 파일을 더블클릭 하여 "C:₩KSMDCAD" 에 압축을 푼다.

       (반드시 "C:₩KSMDCAD" 폴더에 압축을 풀어야 한다>)

2. AUTOCAD를 실행하여 CAD 화면으로 간다.

3. 지원경로를 지정하기 위하여 아래와 같이 한다.(본 설명은 AUTOCAD 2002를 기준으로 작성함.)

"옵션(Options)"
선택한다.

"파일(File)"
선택한다.



"추가"
선택한다.

"지원파일검색경로"
선택한다.

"찾아보기" 선택하여
"C:₩KSMDCAD₩LISP"
선택 후 확인을 누른다. "C:₩KSMDCAD₩LISP"

추가된 것을 확인할 수 있다.



"찾아보기" 선택하여
"C:₩KSMDCAD₩LISP_SLB"

선택 후 확인을 누른다.
"C:₩KSMDCAD₩LISP_SLB"
추가된 것을 확인할 수 있다.

"확인"
누르고 창을 닫는다.

"Customize Menus"
선택 한다.

"찾아보기"
선택 한다.

"메뉴그룹"
선택 한다.



"찾아보기" 선택하여
"C:₩KSMDCAD₩KSMDCAD.MNU"

선택 후 "열기"를 누른다.
"올리기"
선택한다.

"예"
선택한다.

"KSMDCAD"
선택한다.

"메뉴막대"
선택한다.



"Bearing"
선택한다.

"BEaring" 선택 후
"삽입"을 누른다.

이때 가능하면 풀다운메뉴
끝부분에 위치 할 수

있도록 "Windows" 다음
위치에 삽입 시킨다.

"Ks_std" "Steel-M" "Driver"
순서로 메뉴에 추가 시킨다.

"닫기" 선택하여
창을 닫는다.

풀다운 메뉴에 추가된 것을
확인 할 수 있을 것이다.



  "끝"

본 프로그램은 레이어 설정이
정수로 "0,1,2,3,4,5,6,7" 까지

본 화면과 같이 설정 되어
있어야 한다.

레이어설정 방법은 CAD 설명서를
참고 하기 바람.
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