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소개
  본 설명서에 관하여��

Nikon Scan의 세계로 오신 것을 환영합니다. 

Nikon Scan은 컴퓨터에서 Nikon 스캐너를 컨트롤 하기 위해

사용됩니다. 스캐닝 하기 전에 이미지들을 프리뷰하고 스캐너

설정값을 조절하며 다음과 같은 Nikon 필름 스캐너가 지원하는

첨단의 기능들을 사용자가 조절할 수 있도록 해 줍니다.��

• Scan Image Enhancer는 선명한 콘트라스트를 가진 

이미지로 만들기 위해 채도를 자동으로 조절합니다.

(9000 ED, 5000 ED, 50 ED만 해당)

• Digital ICE는 흠집과 먼지들을 찾아내어 분석한 다음 

자동으로 보정합니다.

• Digital ROC는 오래된 필름의 변색된 색상을 복원시킵니다.��

• Digital GEM은 고감도 필름으로 촬영한 이미지에서 

필름 입자를 자동으로 보정하여 부드럽게 만들어 줍니다.

• Digital DEE는 역광과 노출 부족 촬영의 그늘진 부분에서의

디테일을 살려주고 하이라이트의“날라간”부분에서

콘트라스트를 향상시켜 자연스러운 노출을 만들어 냅니다.

(9000 ED, 5000 ED, 50 ED만 해당)

Nikon Scan은 배치 스캐닝을 지원하며 Adobe Photoshop과

같은 응용 프로그램에서  직접 이미지들을 스캔할 수 있습니다.

본 설명서는 스캐닝과 이미지를 향상시키는 과정을 사용자에게  

안내하기 위하여 제작되었습니다. 특정한 작업을 수행하는 방법에 

관해서는 "스캐닝 가이드"를 참조하십시오.

Nikon Scan 인터페이스의 특정 요소에 관한 정보는 "스캔 윈도우",

"도구 서랍", "환경 설정" 그리고 "이미지 윈도우" 등을 참조하십

시오. 문제 해결에 관한 정보와 이미지에 관한 용어 해설에 관해 

서는 부록을 참조하십시오.

상표에 관한 정보��

Adobe와 Acrobat는 Adobe 시스템사의 등록 상표입니다.  

Apple, Apple 로고, Macintosh와 Mac OS는 Apple 컴퓨터사의 등록 

상표입니다. Digital ICE4 Advanced는 Digital ICE, Digital ROC,

Digital GEM, Digital DEE입니다. Digital ICE4 Advanced는 Applied 

Science Fiction사가 개발한 기술입니다. Petium은 Intel사의 상표입

니다. Microsoft와 Windows는 MicroSoft사의 등록 상표입니다.

이 설명서와 Nikon 제품과 함께 제공된 다른 설명서에서 언급된 다른 

모든 상표는 그들 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Radius, ColorMatch와 Press View는 miro display사의 등록 상표입니다.
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그림에 관하여��

본 설명서에서 디스플레이 되는 메뉴와 대화상자의 그림은 

SUPER COOLSCAN 5000ED가 Windows XP에서 사용될 때를 

나타낸 것입니다. Mac OS X에서의 그림은 Windows와 

매킨토시에서의 조작이 서로 다른 곳에서 포함되어 있습니다.

사전 지식에 관하여��

본 설명서는 사용자가 윈도우즈와 매킨토시 운영 체계에서 일상적인  

작업에 관해 잘 알고 있는 것으로 간주합니다. 

사용된 용어에 관해 의문나는 점이 있을 경우 운영체계와 함께 제공된   

설명서를 참조하십시오.

설명서의 출력��

본 설명서를 프린트하려면 Adobe Acrobat Reader의 File 메뉴에서  

Print를 선택하고 페이지 범위를 지정하십시오.

필요한 정보를 쉽게 찾을수 있도록 아래의 기호가 사용됩니다:

이 아이콘은 Nikon Scan을 사용하기 전에 읽어 두어야  

할 정보임을 표시합니다.

이 아이콘은 Nikon Scan을 사용할 때 도움이 될 수 있는 

추가적인 정보와 비결등임을 표시합니다.

이 아이콘은 더 많은 정보가 본 설명서나 다른 설명서  

어딘가에 기술되어 있음을 표시합니다.

이 아이콘은 스캐너가 손상되지 않도록 사용전에 읽어 

두어야 할 주의, 정보임을 표시합니다.

아래의 버튼을 사용하여 연결된 다른 곳으로 이동할 수 있습니다.��

클릭하면 한 페이지 뒤로 이동합니다.��

클릭하면 목차로 돌아갑니다.��

클릭하면 한 페이지 앞으로 이동합니다.��

클릭하면 첫 부분으로 이동합니다.��TOP

본 설명서의 다른 부분이나 World Wide Web에  

연결되어 있음을 표시합니다.  

텍스트를 클릭하면 연결된 곳으로 이동합니다.

(월드 와이드 웹에 연결되려면 

 웹 브라우저와 인터넷 연결이 필요합니다).

지속적인 지원��

Nikon의 제품에 관한 지속적인 지원과 교육은 웹 사이트를 통해  

이루어집니다. 아래의 사이트에서 지속적으로 업데이트된 정보가 

제공됩니다:

•  USA 지역 사용자��  http://www.nikonusa.com/

•  유럽 지역 사용자��  http://www.europe-nikon.com/support

• 아시아, 오세아니아, 중동 및 아프리카 지역 사용자 ��

    http://www.nikon-asia.com/

이들 사이트를 방문하여 최신의 정보와 사용 요령, 자주 질문되어 

지는 사항에 대한 답변(FAQs)와 디지털 이미징과 디지털 사진에 

관한 일반적인 조언에 대해 항상 새롭게 업데이트 하십시오.

http://www.nikonusa.com/
http://www.europe-nikon.com/support
http://www.nikon-asia.com/
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시스템 요구사항��

스캐너가 이미지를 스캔할 수 있으려면 먼저 Nikon Scan이 설치되어야 합니다. 스캐너와 함께 제공된 설명서를 

참조하여 설치를 완료하십시오. Nikon Scan을 설치하기 전에 컴퓨터가 아래의 시스템 요구사항을 만족하는지 

확인하십시오 :

윈도우즈

* 필름 종류, 스캔 사이즈, 해상도, bit 수, 수행되는 스캔 횟수 및 사용되는 필름 홀더, 어댑터와 Digital ROC, Digitla GEM 또는 Digital DEE의 

사용 여부에 따라 메모리가 더 요구될 수 있습니다. 최소 메모리 양 이상의 시스템을 권장합니다.

� 필름 종류와 프레임 수에 따라 디스크 여유 공간이 더 필요할 수 있습니다. Nikon Scan 실행시 가능한한 많은 디스크 여유 공간을 확보할 것을 

권장합니다.

� 설치된 인터페이스의 종류에 따라 USB는 고속(USB 2.0만 해당 : 최대 전송 속도 48Mbps)이나 풀 스피드(USB 1.1/USB 2.0 : 

최대 전송속도 12Mbps)로 동작합니다. USB 2.0 인터페이스를 가진 Windows XP와 Windows 2000 Professional 컴퓨터는 고속 USB를 지원 

합니다. 보다 자세한 정보는 제조업체에 문의하십시오.

.

비디오 해상도��16 bit 칼라(하이 칼라) 이상으로 800*600 픽셀 이상��

하드 디스크 공간��설치시 최소 40MB 필요(200MB 권장) Nikon Scan 실행시 추가로 200MB의 하드 디스크 여유 공간 필요��

기타�� 설치용 CD-ROM 드라이브 필요��

RAM* 128MB(512MB 이상 권장)��

OS 사전 설치된 Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE��

인터페이스�� 내장 USB 1.1/USB 2.0 포트��

CPU 300MHz 펜티엄 이상��

USB� OHCI 호환 IEEE 1394 인터페이스 필요��IEEE 1394
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매킨토시��

* 지원되는 Mac OS의  버전에 관한 최신 정보는 이 설명서에 나열된 Nikon 웹 사이트(�     3)를 참조하십시오.�

† 필름 종류, 스캔 사이즈, 해상도, bit 수, 수행되는 스캔 횟수 및 사용되는 필름 홀더, 어댑터와 Digital ROC, Digitla GEM또는 Digital DEE의   

사용 여부에 따라 메모리가 더 요구될 수 있습니다. 최소 메모리 양 이상의 시스템을 권장합니다.

것을 권장합니다.

**설치된 인터페이스의 종류에 따라 USB는 고속(USB 2.0만 해당 : 최재 전송속도 48 Mbps)이나 풀 스피드(USB 1.1/USB 2.0 : 

최대 전송 속도 12 Mbps)로 동작합니다. USB 2.0을 가진 Mac OS X 컴퓨터는 고속 USB를 지원합니다. 보다 자세한 정보는 제조업체에  

문의하십시오. USB 2.0을 장착하고 있지 않은 Mac OS X의 사용자는 RATOC PCIU3U USB 2.0 인터페이스 보드를 설치할 수 있습니다.

(보다 자세한 정보는 Ratoc 시스템의 웹 사이트 http://www.ratocsystems.com/english/index.html를 방문하십시오.).

††5000ED, COOLSCAN V 또는 COOLSCAN IV가 USB 2.0으로 연결될 때는 컴퓨터가 취침 모드에서 복귀하지 못할 수도 있습니다.

컴퓨터가 취침 모드로 들어가는 것을 막으려면 애플 메뉴에서 시스템 환경 설정 ... 을 선택하고 "에너지 절약" 패널을 연 다음 (Mac OS 9에서는 

애플 메뉴에서 조절판을 연 다음 에너지 절약을 선택합니다.) 시스템이 다음 시간동안 비활성 상태일 때마다 잠자게 하기 슬라이더를 안함으로 

 

비디오 해상도 16bit 칼라(수천만 칼라) 이상으로 800*600 픽셀 이상

하드디스크 공간
설치시 최소 70MB 필요(200MB 권장), Nikon Scan 실행시 추가로 

200MB(Mac OS 9)나 550MB(Mac OS X)의 하드디스크 여유 공간 필요

기타 설치용 CD-ROM 드라이브 필요��

RAM †
• Mac OS 9 : 64MB 이상(256MB 이상 권장)

• Mac OS X : 128MB 이상(512MB 이상 권장)

OS * Mac OS 9 (9.1 이상), Mac OS X(10.1.5 이상)

인터페이스 USB : 내장 USB 1.1 포트, USB 2.0       ††

CPU Power PC G3이상(G4 권장)��

USB  ** 내장 파이어와이어 포트만 지원��파이어와이어

설정하십시오. 추가적인 기술 및 지원 정보는 이 설명서에서 나열된 Nikon 웹 사이트(     3)에서 제공됩니다.��

‡필름 종류와 프레임 수에 따라 디스크 여유 공간이 더 필요할 수 있습니다. Nikon Scan 실행시 가능한한 많은 디스크 여유 공간을 확보할   

http://www.ratocsystems.com/english/index.html
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스캐닝 기본 과정
Scanning Images wi Nikon Scan Nikon Scan으로 이미지 스캔하기

필요한

하드웨어

Nikon 필름 스캐너

필름

   어댑터와

필름 홀더

Nikon Scan과 

Nikon View를 설치  

후에 스캐너를 연결 

하고 필름과 어댑터

또는 필름 홀더를  
준비하십시오.

더 자세한 정보는

스캐너의 사용설명

서를 참조하십시오.

Nikon Scan

 1 스캔 윈도우를 엽니다.

Nikon Scan을 독자적인 어플리

케이션으로  사용하려면 시작 메뉴

(윈도우즈)에서 Nikon Scan을 선택

하거나 아이콘을 더블 클릭하십시오.

Adobe Photoshop과 같은 써드 파티

어플리케이션에서 Nikon Scan을

사용하여 스캔하려면 어플리케이션의

Acquire나 Import 소스 목록에서 

Nikon Scan을 선택하십시오.

 6 저장

호스트 어플리케이션에서 Save나

Save As 명령어로 이미지를 저장

합니다.

 5 스캔
Scan

Scan 버튼을 클릭하여 스캔합니다.

이미지들이 호스트 어플리케이션에서

윈도우로 열리게 됩니다.

 4 설정값을 조정합니다.

스캔 윈도우에서 Tools 버튼을 눌러

도구 서랍을 열고 스캐닝 전에 설정 
값을 조정하여 이미지를 향상시킵니다.

도구 서랍

  스캔 윈도우

 3 프리뷰
Preview

Preview 버튼을 클릭하여  

스캔윈도우에서 미리보기 합니다.

Nikon View

저장된 이미지들을 체계화하여 정리

하려면 Nikon View를 사용하십시오.

 2 필름을 삽입합니다.

자세한 내용은 스캐너의 

사용설명서를 참조하십시오.
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시작하기
시작하기 시작하기 전에

지원되는 스캐너 및 필름

Nikon Scan 4는 다음의 스캐너들을 지원합니다:

• SUPER COOLSCAN 9000 ED (9000 ED)

• SUPER COOLSCAN 5000 ED (5000 ED)

• COOLSCAN V ED (50 ED)

• SUPER COOLSCAN 8000 ED (8000 ED)

• SUPER COOLSCAN 4000 ED (4000 ED)

• COOLSCAN IV ED (50 ED)

다음과 같은 종류의 필름들이 스캔될 수 있습니다.

필름 홀더/어댑터

FH-835M

FH-835S

FH-869S

FH-869G

FH-896GR

FH-816

FH-8G1

FH-869M

MA-21/MA-20(S)

SA-21

FH-G1

SF-210/SF-200(S)

IA-20 (S)

SA-30

FH-3

필름

35mm 스트립 필름

35mm 슬라이드

중형 포맷(120/220, 2 1/4 또는 브로우니)필름, 전자 현미경 필름

16mm 필름

중형 포맷(120/220, 2 1/4 또는 브로우니)필름, 전자 현미경 필름, 35mm 파노라마 필름

글래스 마이크로스코프 슬라이드

35mm 슬라이드 (배치 스캔과 썸네일 미리보기는 지원 안됨)

중형 포맷(120/220, 2 1/4 또는 브로우니) 슬라이드 필름

35mm 필름 (2-6 프레임의 스트립 형태)

글래스 마이크로스코프 슬라이드 (배치 스캔 및 썸네일 미리보기 지원 안됨)

35mm 슬라이드 (1.5 mm 두께 슬라이드 최대 50매; 썸네일 미리보기 지원 안됨)

APS (IX-240) 필름 카트리지

35mm 필름(2-40 프레임의 스트립 형태)

35mm 필름 (1-6 프레임의 스트립 형태; 배치 스캔 및 썸네일 미리보기 지원 안됨)

스캐너

9000 ED

8000 ED

5000 ED

4000 ED

50 ED

40 ED

5000 ED

4000 ED
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Nikon Scan 시작하기

스캐닝 전에 아래의 단계를 마치십시오(자세한 내용은 스캐너 설명서를 참조하십시오) :

• Nikon Scan을 설치합니다.

• 전원과 인터페이스 케이블을 연결합니다.

• 스캐너를 켜고 어댑터를 삽입하여 스캐너를 준비합니다.

Nikon Scan은 독자적인 어플리케이션으로서 실행되어 이미지의 스캔, 프로세스, 프린트 및 저장이 가능하고 또는 

Adobe Photoshop과 같은 써드 파티 어플리케이션에서 이미지를 스캔하는데 사용될 수 있습니다.  

Nikon Scan을 독자적인 어플리케이션으로 실행하기(윈도우즈)

단축키가 설치중에 만들어진 경우에는 바탕화면에서 Nikon Scan 아이콘을 더블 클릭하여 Nikon Scan을 실행시킬 수 있습니다. 

Nikon Scan을 독자적인 어플리케이션으로 실행하기(매킨토시)

Nikon Scan이 Dock에 추가되었거나 설치시 가상본이 만들어진 경우에는 독에서 Nikon Scan 아이콘을 클릭하거나(Mac OS X)

데스크톱에서 가상본을 더블 클릭하여 Nikon Scan을 실행시킬 수 있습니다(Mac OS 9).

캘리브레이션 (9000 ED, 8000 ED)

9000 ED의 전원이 켜지면 스캐너가 캘리브레이션 하는 동안 상태 표시 LED가 1분이나 2분 동안 깜빡이게 됩니다. 상태 표시 LED의 

깜빡임이 멈출 때까지 Nikon Scan을 실행시키지 마십시오. 8000 ED의 경우에는 Nikon Scan이 실행될 때까지 캘리브레이션이 

수행되지 않습니다. 상태표시 LED가 깜빡임을 멈출때까지 스캔 윈도우에 있는 컨트롤부나 도구 서랍을 사용하지 마십시오.

  조작 독자적인 어플리케이션으로 사용되는 Nikon Scan 써드 파티 호스트 어플리케이션

스캐닝

이미지들이 Nikon Scan 윈도우에서 프리뷰되고 도구 서랍 내의 도구들을 사용하여 수정됩니다.

스캔 설정값은 스캔 윈도우와 Preference 대화 상자에서 조정됩니다. 프리뷰가 완료되면 Scan 버튼을 눌러서

호스트 어플리케이션 안에 이미지 윈도우로 이미지를 스캔합니다.

스캔윈도우

     열기

시작 메뉴를 열고 프로그램 목록(윈도우즈만 해당)에서

Nikon Scan 4를 선택하거나 설치된 폴더에서

Nikon Scan 4 아이콘을 더블 클릭합니다.

어플리케이션의 "Acquire"나 "Import" 소스로부터 

Nikon Scan을 선택합니다. 보다 자세한 정보는 

어플리케이션에서 제공된 설명서를 참조하십시오.

프로세싱 이미지들이 Nikon Scan에서 처리됩니다. 이미지들이 써드 파티 어플리케이션에서 처리됩니다.

이미지들이 Nikon Scan에서 저장됩니다. 이미지들이 써드 파티 어플리케이션에서 저장됩니다.이미지 저장
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독자적인 어플리케이션으로 Nikon Scan 시작하기��

스캔 윈도우는 바탕화면과 Nikon Scan 어플리케이션 

윈도우(Windows) 또는 메뉴바(매킨토시)에 나타나는

니콘 스캔 어플리케이션을 위한 메뉴들에서 열 수  있습니다.

니콘 스캔을 처음 실행하면 도구상자도 디스플레이 됩니다.

타사 어플리케이션에서 니콘 스캔 시작하기��

acquire나 import 소스의 어플리케이션 목록에서 니콘 스캔을 

선택하면 스캔 윈도우가 열립니다. 만약 니콘 스캔을 처음 실행

하면 도구상자도 디스플레이 됩니다.

 도구 상자

 스캔 윈도우

니콘 스캔 어플리케이션 윈도우(윈도우즈만 해당)

 도구 상자

  스캔 윈도우

타사 어플리케이션

(보기는 어도비 포토샵입니다.)
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니콘 스캔에서 스캔 윈도우 열기��

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용될 경우, 

니콘 스캔 툴 메뉴에서 스캔 윈도우를 선택하시면 스캔 

윈도우를 열 수 있습니다.  만약 스캔 윈도우를 스캐닝 

이후에 닫으셨다면 이 옵션을 사용하십시오.

윈도우즈

• Tools 메뉴에서 스캔 윈도우를 선택하십시오.��

• File 메뉴에서 Open Twain Source를 선택하십시오.��

• 툴바에서      아이콘을 클릭하십시오��

매킨토시

• Tools 메뉴에서 스캔 윈도우를 선택하십시오.��
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니콘 스캔의 구성요소��
           Nikon Scan에 관하여

니콘 스캔 인터페이스는 아래 구분된 윈도우를 포함하고 있습니다.  보다 자세한 정보를 위해서는 링크를 클릭하십시오.��

도구상자(    30)

도구상자는 스캐닝과 

이미지 향상을 위한 

도구들을 가지고 있습니다.

이미지 윈도우(    106)

이미지들은 스캐닝 된 

후에 이미지 윈도우즈에서

이미지 향상, 출력, 저장될  

수 있습니다.

스캔 윈도우(    12)
이 곳에서 스캐닝 하기 전에 

이미지들을 프리뷰하고 수정할

수 있습니다.

프리퍼런스(    77)

스캔 윈도우 설정값을 조절합니다.��

프로그레스 윈도우(프로그레스 윈  22)
현재 작업의 진행 상태와 실행되고 있거나 

실행되려는 작업의 상태를 보여줍니다.
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스캔 윈도우��
        스캐너 - 컴퓨터 인터페이스��

스캔 윈도우의 각 부분들은 아래과 같이 구분됩니다. 보다 자세한 정보를 위해서는 링크를 클릭하십시요.��

썸네일 서랍 탭�(    23)�

프리뷰와 스캐닝을 하기 위해 선택 될 수  있는 여러개의 

프레임들이 들어있는 썸네일 영역을 디스플레이 합니다.

타이틀 바��

현재 연결되어 있는 스캐너를 

보여줍니다.

프리뷰 영역 (     27)

스캐닝하기 전에 이미지들을

프리뷰 할 수 있습니다.

대화식 도움말��

(윈도우즈만 해당)��

커서가 놓인 컨트롤부에 관한

간략한 사용 요령을 표시합니다.

프리뷰 버튼을 위한 도구에 관한   

조언과 도움말 텍스트를 보여줍니다.

컨트롤 영역(    13)

자주 사용되는 스캐닝, 프리뷰 

제어부로 구성되어 있습니다.

정보 패널(    25)

현재의 설정값 정보를 

보여줍니다.

프리뷰 버튼(    26)

선택된 프레임들을 프리뷰 

영역에서 보기위해 클릭합니다.

스캔 버튼(    28)

선택된 프레임을 스캔하기 위해 클릭합니다.
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컨트롤 영역��
       스캔 윈도우 컨트롤��

스캔 윈도우 컨트롤 영역은 자주 사용되는 프리뷰, 스캔 제어부들을 포함하고 있습니다. 

컨트롤 영역의 버튼과 메뉴에 대해 보다 자세한 정보를 위해서는 아래 링크를 클릭하십시오.

명  칭 아이콘    설  명

도구 버튼 (     27) 도구상자가 디스플레이 됩니다.��

프리퍼런스 버튼 (     21) 환경설정 대화상자가 열립니다.��

프레임 크기 메뉴 (     20)

(9000 ED/8000 ED만 해당)
필름의 프레임 크기를 지정합니다.�

칼라 모델 메뉴 (     20) 칼라 모드를 어떤 모드로 스캔할지 선택합니다.��

필름 타입 메뉴 (     19) 스캔 될 필름의 타입을 지정합니다.��

줌 버튼 (     16)
프리뷰 영역에서 선택된 크랍을 줌 인 혹은 

줌 아웃합니다.

자동 노출 버튼 (     16) 노출을 자동으로 조절합니다.��

세팅 메뉴 (     17) 스캔 윈도우 세팅을 저장, 리셋, 불러옵니다.��

추출 버튼 (     14) 필름이나 홀더를 추출합니다.��

도움말 버튼 (     21) 도움말을 보실 수 있습니다.��

오토포커스 버튼 (     15)
스캐너가 포커스 툴로 선택된 지점(포인트)에서 

초점을 맞춥니다.
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추출버튼

버튼은 아래 설명된 것같이 필름 

홀더를 추출시키거나 필름을 추출 

또는 되감을 때 사용합니다.

어댑터��    설  명��

           SA-30 (별매)

(5000 ED/4000 ED만 사용가능) 어댑터에서 필름을 추출합니다.

SA-21�� 어댑터로부터 필름을 추출합니다.��

        IA-20(S) (별매)�� 필름을 다시 앞으로 감습니다.��

SF-210/SF-200(S)

(5000 ED/4000 ED만 사용가능

    별매품)

슬라이드를 추출하고  다음 슬라이드를

삽입합니다. 추출 작업만 원하시면

Ctrl(윈도우즈), 옵션(매킨토시)키를

누른 상태로 추출 버튼을  클릭하십시오.

MA-21/MA-20(S)�� 추출 버튼을 사용할 수 없습니다.��
9000 ED/8000 ED

버튼을 클릭하면 필름 홀더를 추출할 수 있습니다.��

5000 ED/4000 ED/50 ED/40 ED

 버튼으로 수행되는 작업은 사용되는 어댑터에 따라 

달라집니다.

스캐너에 MA-21/MA-20(S)가 삽입되었을 경우      버튼은 흐려지면서  
사용할 수 없게 됩니다. 

MA-21.MA-20(S)

어댑터에 있는 추출 버튼을 사용하십시오.
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오토포커스 버튼��

 버튼을 클릭하시면 스캐너가  

선택된 지점에 초점을  맞춥니다.

(만약 포커스 포인트가 선택되지

않았을 경우에는 스캐너가 프레임의

중앙에 초점을 맞추게 됩니다.

오토포커스 프리퍼런스��

Preferences 대화상자에서 선택된 옵션에 따라 포커스 포인트가

이동되거나 이미지가 프리뷰 혹은 스캔 되었을 때 자동으로  

오토 포커스 작업이 실행될 수 있습니다.  

• 만약 Preferences 대화상자의 Automatic Actions 카테고리의

Perform autofocus when focus point is moved�를 선택하였다면 

스캐너가 포커스 툴을 사용하여 새로운 포커스 포인트가 선택될 때 

자동으로 초점을 다시 맞춥니다.

• 만약 Preferences 대화상자의 Single Scan 카테고리에서

Before Scan에 대해 Auto focus를 선택하였다면 싱글 이미지를 

스캔하기 위한 Scan 버튼을 눌렀을 때 오토 포커스 작업이 자동으로 

실행됩니다.

• 만약 Preferences 대화상자의 Batch Scan 카테고리에 있는 

Before each image에 대해 Auto focus를 선택했을때 배치 스캔이

실행되었다면 스캐너가 자동으로 각각의 이미지 스캐닝 전에 

오토포커스 작업을 실행합니다.

• 만약 Preferences 대화상자의 Preview Settings 카테고리에 있는

Settings to be applied to preview에 대해 Auto focus를 선택 

하였다면, 프레임이 프리뷰될 때 자동으로 오토포커스 작업이 

실행됩니다.

새로운 포커스 포인트를 선택하려면, Ctrl(윈도우즈) 혹은 

커서가 십자선 모양     으로 나타날 것입니다.

커서를 새로운 포커스 포인트로 이용될 프리뷰 이미지의 

포인트로 이동하여 선택된 포인트에 스캐너의 초점을 맞추기  

위해 클릭하십시오.

포커스 툴��

포커스 포인트는 Layout Tools  팔레트의 포커스 툴을 사용하여 이동시킬 

수 있습니다. 포커스 툴을 선택하려면 "Layout Tools" 팔레트에 있는        버튼을 

클릭한 다음 프리뷰 이미지에서 클릭하여 포커스 포인트를 선택하십시오.

옵션(매킨토시) 키를 누른 상태로 �     버튼을 클릭하십시오.���
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자동 노출 버튼��

기본 설정에서는 프리뷰 영역에

이미지를 디스플레이 하기 전에 

자동으로 필요한 만큼의 노출을

조절합니다.      (자동 노출 버튼)은

Preferences 대화상자에 있는 

Preview Setting 카테고리의 Auto exposurem  for positive film 

또는 Auto exposure for negative film 옵션에서 체크마크가 

제거가 되어 자동 노출 옵션을 사용하지 않는 경우에만 필요합

니다. 이런 경우에는, 선택한 필름 타입(포지티브/네가티브)에 

스캔 작업(싱글 스캔, 배치 스캔 또는 프리뷰)을 실행하기 전에   

     (자동 노출 버튼)을 클릭하십시오.

줌 버튼��

현재 크랍에서 프리뷰 영역에 맞게 

줌 인 하려면      줌 버튼을 클릭

하십시오. 원래의 크랍에서 더 작은   

부분이 만들어졌을 때,      버튼을 

누르면 새로운 선택 부분이 프리뷰   

영역에 맞게 줌 될 것입니다. 

이전 화면에서 줌 아웃을 하시려면      버튼을 클릭하십시오.

프리뷰(Preview) 이미지 화질��

프리뷰 영역의 높은 줌 비율에서의 이미지는 다소 거칠거나 고르지  

않게 보일 수 있습니다.  이것은 새로운 줌 비율에서 Preview 버튼을  

클릭하여 미리보기를 다시하면 나아질 수 있습니다.

Single Scan, Bacth Scan 또는
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세팅 메뉴

세팅 메뉴는 아래의 나열된 세팅을

저장하고 보내고 원하는 대로 다시

불러올 때 사용할 수 있습니다.

• 현재 스캐너, 필름 타입, 

칼라 모델, 그리고 현재 크랍의

위치와 크기를 지정합니다.

• 이미지 방향, Curves, 

Color Balance, LCD Editor, 

Unsharp Mask, Digital ICE4 

Advanced 세팅을 포함하여 

도구상자에서 지정하는 값을 저장할 수 있습니다.

툴 팔레트 세팅 메뉴��

Crop,� Curves,� Color Balance,� LCH Editor,� Unsharp Mask,

Digital ICE4 Advanced를 위한 세팅은 팔레트 세팅 메뉴를

이용하여 별도로 저장하고 불러올 수 있습니다.��

“Save Settings…” / “Export Settings…”

현재 이미지에 대한 설정값을 저장하기 위해서는 다음 이미지를 

프리뷰 하시기 전에 Save Settings 또는 Export Setting 등을 

사용하여 저장하십시오.
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세팅 메뉴는 아래의 옵션들을 가지고 있습니다.��

옵  션     설  명

Import 

Settings�
Export Settings로 생성된 세팅을 받습니다.��

Delete 

Settings�

대화상자를 Save Settings으로 만들어진 설정값이 있는 곳에

디스플레이 시킵니다. 삭제할 값을 선택하고 삭제합니다.

Export

Settings�

현재의 세팅을 사용자 정의 위치에 보냅니다. 

세팅 파일의 확장자는 .set입니다.

Set User 

Settings

현재 세팅을 스캔 윈도우나 툴 팔레트 세팅 메뉴의

Reset to User Setting 옵션을 선택하면 다시 불러올

수 있는 사용자 기본 설정값으로 저장합니다.

9000 ED/8000 ED로 생성된 세팅은 모든 필름 홀더에 

사용이 가능하지만 SA-21, IA-20(S), SA-30으로 

생성된 세팅은 사용한 어댑터에만 사용이 가능합니다.

Save

Settings�

현재 세팅을 사용자 정의 이름으로 저장합니다. 

저장된 세팅은 세팅 메뉴의 맨 끝에 추가될 

것입니다.

Clear User 

Settings
Set User Settings 옵션으로 만들어진 사용자 기본값을 

Restore 

Factory 

Defaults
처음 설치시 저장된 세팅으로 초기화합니다.��

Reset User 

Settings

Set User Settings로 만들어진 사용자 기본값으로 돌아 

갑니다. 9000 ED/8000 ED로 생성된 세팅은 모든 필름 

홀더에 사용할 수 있는 반면에 SA-21, IA-20(S) 또는 

SA-30으로 생성된 세팅은 세팅이 되어진 어댑터에만

사용할 수 있습니다.

옵  션     설  명

Last Saved 

Settings

Save Settings, Set User Setting, Export Settings

등으로 생성된 가장 최근의 세팅으로 다시 돌아갑니다.

Saved

settings list

저장된 세팅을 선택된 썸네일 혹은 프리뷰 윈도우의 

이미지에 사용하고 싶으시면 원하는 세팅을 세팅 메뉴

맨 끝에 있는 목록에서 선택하십시오.

다른 어댑터와 스캐너를 위한 세팅��

최대 크랍 크기와 기타 세팅들은 사용되는 어댑터와 스캐너에 따라 

달라집니다. 다른 스캐너와 어댑터를 위한 세팅을  세팅 메뉴에서 선택

하였을 때는 현재 사용하는 어댑터에 해당하는 옵션들만 적용됩니다.

삭제합니다.
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필름 타입 메뉴��

필름 타입 메뉴를 클릭하여 스캔될 필름에

맞는 필름 타입을 선택하십시오.  

옵  션     설  명

Kodachrome

코닥크롬 포지티브 필름에 사용합니다. 코닥�크롬 필름은  

이스트만 코닥에서 생산되고 보통 "Kodachrome" 

라벨이 양각되거나 프린트된 카드보드나 플라스틱

슬라이드 마운트로 마운트되어 있습니다. 

Neg (Mono) 흑백의 네가티브 필름에 사용합니다.��

Neg (Color)

칼라 네가티브 필름에서 사용합니다. 칼라 네가티브

필름은 필름 베이스가 얇은 오렌지 색의 재질이고 

필름상의 이미지 색상이 반전되어 있습니다.

Positive

일반적인 포지티브 슬라이드와 리버설 필름에서 사용

합니다. 이들 필름은 흑색 필름 베이스를 가지고 있고 

각 프레임상의 이미지가 실제의 색상으로 나타납니다.

 9000 ED/8000 ED

스캐너 안에 필름 홀더가 삽입되었을 때만 필름 타입 메뉴를 사용할 

수 있습니다.

글래스 마이크로스코프 슬라이드(현미경 유리 슬라이드)��

글래스 마이크로스코프 슬라이드를 별매품인 FH-G1(LS-40 ED/

4000 ED/50 ED/5000 ED) 혹은 FH-8G1(LS-8000 ED/9000 ED)

필름 홀더에서 사용할 때는 포지티브를 선택하십시오.
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프레임 크기 메뉴�(9000 ED/8000 ED만 해당)

FH-869S나 별매 홀더인 FH-869G

필름 홀더를 사용하여 중형 필름 

(120/200,2 1/4 혹은 브라우니)을 

스캔할 경우, 아래와 같이 프레임 

크기를 선택하십시오(다른 홀더를 

사용하실 경우에는 자동으로 적당한 

프레임 크기가 선택됩니다). 

이들 홀더에서 스캔되는 스트립 필름의 

최대 길이는 프레임 크기에 따라 다릅니다. 

프레임 크기 삽입 최대 길이

6 x9 (cm)

2개의 프레임

6 x7 (cm)

6 x6 (cm) 3개의 프레임

6 x4.5 (cm) 4개의 프레임

6 x8 (cm)

칼라 모델 메뉴��

이미지를 칼라로 스캔할지 흑백

(그레이스케일)으로 스캔할지 선택하십

시오. 옵션들은 니콘 칼라 매니지먼트

시스템(CMS)이 켜져있거나(기본 세팅) 

꺼져있느냐에 따라 사용 여부가 

달라집니다.

옵  션     설  명

RGB

(CMS off) 본래의 RGB 데이터를 편집하실 때 사용합니다.��

Calibrated RGB

(CMS on)

스캐닝한 이미지를 칼라로 출력하거나 컴퓨터 

모니터에서 디스플레이해서 편집할 때 사용합니다.

Grayscale
흑백으로 출력할 이미지를 스캐닝할 때 

사용합니다.

니콘 칼라 메니지먼트��

ICC 프로파일을 이용하는 칼라 매니지먼트 시스템은 스캐너, 모니터, 

프린터들의 장치들이 일관된 칼라를 표현하는 것을 보증합니다. 

ICC 프로파일 시스템과 같은 니콘 칼라 매니지먼트 시스템은 스캐너의  

색상을 모니터에 정확하게 디스플레이 하는 것을 보증합니다. 

보다 자세한 정보를 위해서는 "니콘 칼라 매니지먼트 시스템"(     78)을 

참고하십시오.

 Calibrated RGB/RGB

Preferences 대화상자의 Color Management 카테고리에서 

니콘 칼라 매니지먼트 사용하기를 선택하시면 Calibrated RGB를 

사용하고 선택이 안되어 있으면 RGB를 사용하실 수 있습니다. 

칼라 모델 메뉴

(CMS on)
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도움말 버튼을 클릭하시면 도움말 

대화상자가 디스플레이 됩니다.

도움말 버튼��

Nikon Scan 도움말�대화상자��

Prefs 버튼을 클릭하면 Preferences

대화상자가 디스플레이 됩니다.

Preferences 대화상자(      77)를 참조

프리퍼런스 버튼 

독자적인 어플리케이션으로 니콘 스캔 사용하기��

Edit 메뉴(윈도우즈, Mac OS 9)나 니콘 스캔 어플리케이션 메뉴

(Mac OS X)에서 Preferences를 선택하셔도 Preferences 대화상자를 

여실 수 있습니다.

�Preferences�대화상자��
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도구 버튼을 클릭하시면 도구 상자나 프로그레스 윈도우를

열 때 사용하는 메뉴가 디스플레이 됩니다.

Tools(도구) 버튼

도구 상자��

Tools Palette 1을 선택하면 도구 상자를 열 수 있습니다.��.

Progress Window

Progress Window를 선택하시면 

프로그레스 윈도우를 열 수 있습니다.

현재 작업의 진행이 윈도우의 상단에 

표시됩니다. 현재 작업을 취소하려면

Stop을 클릭합니다.

프로그레스 진행 표시바 아래에 있는

삼각형을 클릭하시면 Queue(대기)와

Log(로그) 탭이 나타납니다.

Queue(대기)탭은 실행되고 있는 

작업들을 나열합니다.

작업을 선택하고      버튼을 

클릭하면 해당 작업은 취소됩니다.

Log(로그)탭은 완료된 작업들을 

나열합니다.
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썸네일 프리뷰를 지원하지 않는 필름 홀더와 어댑터들��

다음의 필름 홀더와 어댑터들은 썸네일 프리뷰를 지원하지 않습니다;��

MA-21/MA-20(S)(LS-40 ED/4000 ED/50 ED/5000 ED),�SF-210/SF-200(S)(LS-4000 ED/5000 ED 썸네일 지원 없이 배치 스캔 가능), 

FH-869GR(LS-8000 ED/9000 ED). 썸네일 서랍 탭은 위의 어댑터와 홀더가 스캐너에 삽입되었을 때는 나타나지 않습니다. ��  

배치 스캔

배치 스캔은 다음의 필름 홀더와 어댑터들이 지원합니다. :�

썸네일 서랍 탭��
   프레임 선택하기��

썸네일 프리뷰를 지원하는 어댑터나 필름 홀더를 사용하면

스캔할 프레임들은 썸네일 서랍에서 선택하실 수 있습니다.

썸네일 서랍을 여시려면 썸네일 서랍 탭을 클릭하십시오.  

기본적으로 프레임들은 번호로 표시 됩니다; 프레임들을 

프리뷰보다 작게 디스플레이하고 싶으시다면       버튼을 

클릭하십시오. 프레임 번호나 썸네일을 클릭하여 프리뷰 또는 

스캔 작업을 할 수 있습니다.  배치 스캔을 하기위해 여러개의

프레임을 선택하려면, Ctrl(윈도우즈)나 컴맨드(매킨토시)키를 

누른 상태에서 각각의 프레임을 클릭하거나 또는 쉬프트 키를 

누른 상태에서 두 이미지를 클릭하면 그 사이의 모든 프레임들이 선택됩니다.  

  썸네일 

  서랍 탭

썸네일을 디스플레이 하시려면 클릭하십시오. 

프레임 

  번호

 썸네일 서랍 

9000 ED/8000 ED

FH-8G1(별매 홀더)

FH-869M(별매 홀더) FH-816(별매 홀더)

FH-869S FH-869G(별매 홀더)

FH-835M FH-835S

5000 ED/4000 ED/50 ED/40 ED

SA-30 (5000 ED/4000 ED만 사용가능, 별매 어댑터)

SF-210 / SF-200(S)

(5000 ED/4000 ED만 사용가능, 별매 어댑터)

SA-21 IA-20(S)(별매 어댑터)

썸네일을 숨기시려면 클릭하십시오. 
썸네일 서랍을 

닫으시려면 

클릭하십시오.

썸네일 서랍의

크기를 바꾸

려면 드래그     썸네일 선택
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하이-콘트라스트 이미지(높은 대비의 이미지)��

이미지가 높은 콘트라스트를 가지면 썸네일은 비정상적인 색을 디스플레이 할 수 있습니다. 프리뷰/스캔 이미지에는 영향을 미치지 않습니다.  ����

Film Offset(필름 오프셋)

FH-869S, FH-869G, SA-21, SA-30으로 디스플레이된 썸네일은 약간은 부적당한 위치에 있을 수 있습니다. 

썸네일의 위치를 조정하려면 Tool Palette1에서 Scanner Extras 팔레트의 Strip Film Offset를 사용하십시오. 

프레임 카운트

SA-30(LS-4000 ED/5000 ED용 별매 어댑터)이 디스플레이 하는 프레임 번호는 40개의 프레임을 가지고 있는 반면 SA-21(LS-40 ED/

4000 ED/50 ED/5000 ED)이 디스플레이 하는 프레임 번호는 스트립 필름에 있는 실제 개수의 프레임에 상관없이 6개의 프레임을 가지고

있습니다. 썸네일 프리뷰를 생성하기 위해      버튼을 클릭하시면 정확한 개수의 프레임을 볼 수 있습니다. 

9000 ED, 8000 ED를 위한 프레임 개수와 썸네일 디스플레이는 홀더의 어퍼처가 비어있다 하더라도 홀더에 있는 어퍼처 만큼의 프레임을 

포함합니다. 

썸네일 디스플레이��

썸네일 디스플레이는 새로운 필름이 스캐너에 삽입될 때까지 메모리에 저장됩니다.��



25TOP스캔 윈도우 - 정보 패널

정보 패널
           이미지 정보

정보 패널은 프리뷰 영역의 이미에 관한 정보를 제공합니다.��

영역     설  명   참고

프리뷰 영역에서 뒤집기나 회전을 반영하여 

이미지의 방향을 보여줍니다. 이미지를 뒤집기 

하면 "R" 글자가 빨간색으로 나타납니다.

    방향

선택된 영역의 가로와 세로 크기를 픽셀 단위로 

표시하고 현재의 설정치(결과물 크기, 해상도)로 

스캔되는 이미지의 파일의 크기를 표시합니다.

   크기/파일크기

디지털 ICE4 Advanced, Analog Gain, 

Scan Image Enhancer의 현재 상태를 보여줍니다.

프리뷰 이미지가 설정값을 적용하지 못하는 경우에는 

경고 아이콘이 나타납니다. 

 이미지 향상기능

현재 bit심도(사용가능한 최대 색상수)를 표시하고

Multi sample scanning(멀티 샘플 스캐닝)

(LS-4000 ED/5000 ED/8000 ED/9000 ED만 해당)의 

작동 여부를 보여줍니다.

스캐너 엑스트라

커서가 위치한 포인트의 색수치를 표시합니다. 

오른쪽 목록의 세팅이 변경되면 Natural 탭의 

색 수치는 윗줄에 표시되고 Processed 탭의 
색 수치는 아랫줄에 표시됩니다.

색 수치

• Layout Tools (  33)

• Crop (  36)

• Analog Gain (  69)
• Digital ICE4  Advanced (  61)
• Scan Image Enhancer (  70)

• Scanner Extras (  71)

• Curves (  41)
• Color Balance (  51)
• LCH Editor (  56)
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프리뷰 버튼��
  이미지 프리뷰하기

스캔될 이미지를 미리보기 위해서는 Preview 버튼을 클릭하십시오. 만약 썸네일 서랍에서 여러개의 프레임이 선택된 경우에는  

각 프레임에 대한 프리뷰가 수행됩니다. 여러개의 프리뷰 이미지들 중 앞으로 불러내어 보려면 썸네일 서랍에 있는 해당 썸네일을 

클릭하십시오. 

프리뷰

버튼
프리뷰 영역

프리뷰 업데이트하기��

새로운 프레임 크기(LS-8000 ED/9000 ED만 해당)나 필름 타입을 변경한 후 또는 Digital ICE4 Advanced 팔레트나 Scanner Extras 팔레트에

있는 Strip Film Offset을 수정한 경우에는 이미지 업데이트를 위해 Preview 버튼을 클릭하십시오.
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프리뷰 영역��
세팅에 행해진 바뀐 효과 프리뷰하기

프리뷰 버튼을 클릭하면 생성되는 프리뷰 이미지는 프리뷰 영역에 디스플레이 됩니다. 프리뷰 영역은 두 부분으로 

나뉩니다;  Natural 패널은 처리되지 않은 이미지를 보여주고 Processed 패널은 세팅에 의해 변화된 이미지를 보여줍니다.

Natural, Processed 탭을 번갈아 클릭하여 원본의 이미지를 원하는 이미지가 변화가 되었는지 확인이 가능합니다. 

�Processed(주어진 세팅으로 변화됨) �     Natural� (세팅 변화에 관계없음)

Natural, Processed 패널 바꾸기��

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 쓰일 때 스캐너 메뉴에 있는 Natural/Processed과 Ctrl-T(윈도우즈)/코맨드-T(매킨토시) 

단축키를 이용하여 Natural, Processed 탭을 바꾸는데 이용할 수 있습니다.

아날로그 게인(Analog Gain)/스캔 이미지 인핸서�(Scan Image Enhancer)

아날로그 게인과 스캔 이미지 인핸서의 변경값은 "Natural", "Processed"에 모두 적용됩니다.��
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스캔 버튼��
      스캔닝 이미지��

스캐닝을 시작하시려면 스캔 버튼을 클릭하십시오(만약 썸네일 서랍에서 여러 이미지가 선택되었다면, 모든 선택된 이미지가  

스캔됩니다). 스캐닝이 끝나면, 이미지들은 호스트 어플리케이션에 있는 이미지 윈도우에서 열리게 됩니다.

이미지

윈도우

호스트 어플리케이션��

호스트 어플리케이션은 스캐닝 후에 이미지들이 디스플레이 되는 어플리케이션입니다.  니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 

사용되었을 때는 스캔된 이미지가 니콘 스캔에서 열리게 됩니다. 니콘 스캔이 TWAIN 소스나 Adobe Photoshop같은 타사 어플리케이션에 

플러그 인으로 사용되었을 때는 이미지는 타사 어플리케이션의 이미지 윈도우에서 열리게 됩니다.

  스캔 버튼
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배치 스캔��

배치 스캔은 여러 개의 프레임들을 한번의 Scan 버튼을

클릭함으로써 스캔이 가능하게 합니다.

썸네일 서랍 이용하기��

배치 스캔은 썸네일 프리뷰를 지원하는 필름 홀더 및 

어댑터와 함께 작동(     23)될 수 있습니다.  썸네일 

서랍에서 선택된 모든 프레임들은 Scan 버튼을 클릭하면 

스캔됩니다. 이미지는 똑같은 세팅으로 스캔될 수 있고  

세팅은 각각의 프레임에 따라 다르게 조절될 수도 있습니다.

여러 개의 프레임, 동일한 세팅��

1. 썸네일 서랍에서 하나의 프레임을 선택하십시오.��

2. 이미지를 프리뷰하고 원하는 세팅으로 조정하십시오.��

3. 스캔 윈도우 세팅 메뉴(     17)에 있는 세팅에 준 변화를 

저장하십시오.(Save Settings)

4. 스캔할 모든 프레임을 썸네일 서랍에서 선택하십시오.��

5. 세팅 메뉴에서 저장된 세팅을 선택하십시오.

(만약 이 과정이 빠지면, 스캔 윈도우와 도구 상자의 

세팅은 오직 첫 번째 프레임에만 적용됩니다; 

그 외의 다른 프레임들은 기본 세팅으로 스캔됩니다)

6. 선택된 프레임을 스캔하시려면 Scan 버튼을 클릭하십시오.��

여러 개의 프레임, 다른 세팅��

1. 썸네일에서 스캔할 프레임을 선택하십시오.��

2. 각각의 이미지에 따라 다른 세팅으로 조정하십시오

프레임의 위치를 바꾸려면 썸네일 서랍을 이용하십시오).

3. 선택된 프레임을 스캔하시려면 Scan 버튼을 클릭하십시오.��

SF-210/SF-200(S) 슬라이드 자동 공급기��

5000 ED 와 4000 ED에서만 사용이 가능한(별매품) 

슬라이드 자동 공급기는 같은 세팅에서 자동으로 일련의 

슬라이드를 스캔하는 것을 지원합니다.

1. 첫 장 슬라이드를 프리뷰하고 필요한 세팅으로 조정하십시오.��

2. Scanner Extras 팔레트(     76)에서 스캔할 슬라이드의 

개수를 선택하십시오. (Feed Image) 

3. 현재 세팅에서 슬라이드를 스캔 하려면 Scan 버튼을 

클릭하십시오.

배치 스캔 세팅��

필름이나 홀더를 Scan 버튼을 클릭하기 전에 추출하셨다면 스캔 

윈도우와 도구상자에 있는 세팅은 기본 설정값으로 초기화됩니다.

슬라이드 자동 공급기��

슬라이드 자동 공급기는 썸네일 프리뷰를 지원하지 않기 때문에

이미지는 썸네일 서랍에서 선택할 수 없고, 세팅은 배치 스캔에서도 

각각의 프레임을 위해 따로 조정될 수 없습니다. 슬라이드를 다른 세팅에서 

스캔하려면 각각의 슬라이드를 각각 따로 프리뷰하고 스캔하십시오.

�Preferences > Batch Scan�

Preferences 대화상자의 Batch Scan�카테고리(      96)는 

다양한 배치 스캔 옵션들을 가지고 있습니다.��
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도구 상자 이용하기(     31)

Curves (     41)

Information (     35)

Layout Tools (     33)

Crop (     36)

Color Balance (     51)

Unsharp Mask (     53)

LCH Editor (     56)

Digital ICE4 Advanced (     61)

Analog Gain (     69)

Scan Image Enhancer (     70)

Scanner Extras (     71)

스캔 윈도우와 이미지 윈도우��

Crop,�Digital ICE4 Advanced,�Analog Gain,� Scan Image Enhancer,� Scanner Extras는 스캔 윈도우에서만 이용하실 수 있습니다. 

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용될 때 다른 팔레트들은 스캐닝 전(스캔 윈도우에서)과 스캐닝 후(이미지 윈도우에서) 

두가지 경우 다 이용될 수 있습니다.

도구상자��
              스캔 세팅하기와 이미지 인핸싱��

도구상자에 있는 도구(툴)는 스캔 할 영역의 선택 이미지 회전, 뒤집기, 크기와 해상도 지정, 색, 밝기, 대비 조절, 선명도 향상,  

먼지, 스크래치, 페이딩으로 인한 효과 등을 제거하기 위해 스캐닝 전에 사용될 수 있습니다. 니콘 스캔이 독자적인 어플리케 이션  

으로 사용될 때 어떤 도구들은 스캐닝후에 이미지윈도우에 열려있는 이미지를 편집하기 위해 사용될 수도 있습니다.      

보다 자세한 내용을 위해선 링크를 클릭하십시오.
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도구상자 이용하기��
             도구 상자 열기��

도구 상자 열기

기본 도구 상자를 디스플레이 하시려면 컨트롤 영역에 있는

스캔 윈도우에서 도구 버튼을 클릭하고 나타나는 

메뉴에서 Tool Palette1을 선택하십시오.

툴 팔레트의 내용 디스플레이하기��

툴 팔레트의 내용을 다스플레이 시키거나 숨기려면, 

팔레트 타이틀의 왼쪽에 위치한 삼각형을 클릭하십시오.

타이틀 바



32TOP도구상자 - 도구상자 이용하기

툴 팔레트를 다른 윈도우에서 열기��

툴 팔레트를 다른 윈도우에서 열어 선택한 팔레트만 가지고

있는 새로운 도구상자를 생성시키려면 팔레트 타이틀 바를 

클릭하여 현재창 밖으로 드래그 하십시오.

도구들은 추가된 팔레트를 윈도우에 드래그하면 새로운 

윈도우에 생성됩니다. 새로운 윈도우는 스캔 윈도우의 

도구 메뉴에 첨가됩니다. 만약 윈도우의 닫기 상자를 

클릭하여 새로운 윈도우를 닫으셨다면 필요한 도구상자를

툴 메뉴에서 선택하여 다시 여실 수 있습니다.  

도구상자에서 팔레트 순서 바꾸기��

도구 상자에 있는 팔레트의 순서를 바꾸려면 툴 팔레트 

타이틀 바를 클릭하고 새로운 위치로 드래그 하십시오.

Layout Tools를

Crop 툴 아래로

내려 놓기
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레이아웃 툴
  스캔 세팅과 이미지 방향 맞추기

레이아웃 툴 팔레트는 스캔 윈도우에서 선택을 하고 포커스를

조절하는 도구를 가지고 있습니다. 레이아웃 툴 팔레트는

스캔 하기 전/후에 이미지를 뒤집고 돌리거나 이미지 윈도우에

디스플레이된 이미지들을 확인하는데 사용할 수도 있습니다.

"레이아웃 툴" 팔레트에서 이용할 수 있는 도구들은 활성화된 

윈도우가 스캔 윈도우인지 이미지 윈도우인지에 따라  

달라집니다.

도  구 이미지 윈도우스캔 윈도우

뒤집기 ✔ ✔

회전 ✔ ✔

핸드 커서 — ✔

✔ ✔크랍 커서

— ✔줌 커서

✔ —포커스 툴

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용되었을 때, 

핸드 커서 툴은 스캐닝 이후에 이미지 윈도우에서 열리는 

이미지를 스크롤할 때 사용합니다. 핸드 커서는 스캔 윈도우나

타사 호스트 어플리케이션에서는 사용할 수 없습니다.

크랍 커서��

크랍 커서 툴은 스캔 윈도우에서 영역을 설정할 때 사용할 

수 있습니다. 이 영역이 스캐닝 하기 위해 선택된 영역입니다.

이미지 윈도우에서는 크랍은 히스토그램의 소스입니다. 

영역을 만들려면 활성화된 윈도우에서  

이미지를 마우스로 드래그 하십시오.

크랍의 크기는 테두리를 드래그하여   

변경시킬 수 있고 크랍 내의 어디에나

커서를 위치시켜 드래그 함으로써 

새 위치로 옮길 수 있습니다.

크랍을 취소하려면 선택된 영역 밖의 

핸드 커서 (이미지 윈도우즈만 해당)��

아무 곳을 두 번 클릭하십시오. 
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줌 커서 (이미지 윈도우만 해당)��

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용되었을 때는 

활성화된 이미지 윈도우를 줌 인 또는 줌 아웃하기 위해 줌 커서를

사용할 수 있습니다. 줌 커서는 타사 호스트 어플리케이션이나 

스캔 윈도우에서는 사용할 수 없습니다.

줌 커서 툴을 선택하시고 이미지 윈도우의 어떤 곳이든지

클릭하면 선택된 지점에서 줌 인이 됩니다. 줌 아웃을 하기

위해서는, Alt(윈도우즈)나 옵션(매킨토시)키를 누르신 상태에서 

이미지를 클릭하십시오. 

줌 커서 도구는 니콘 스캔 View 메뉴에서 줌 커서를 선택하면

활성화 시킬 수 있습니다.

포커스 툴 (스캔 윈도우만 해당)��

포커스 툴은 스캔 윈도우에서 포커스 포인트를 선택하기 위해

사용됩니다. 오직 스캔 윈도우가 활성화 되어 있을 때만 사용할 

수 있습니다. 자세한 정보는 오토 포커스 버튼(     15)을 참고

/ 회전 버튼��

이들 버튼을 클릭하시면 활성화된 윈도우의 이미지를 

회전시킬 수 있습니다. 어떤 회전이든 "레이아웃 툴" 팔레트의    

"R" 글자의 방향에 반영됩니다.

/ 뒤집기 버튼��

이들 버튼을 클릭하시면 활성화된 윈도우의 이미지를 뒤집기  

할 수 있습니다. 이미지가 뒤집기가 되면 "레이아웃 툴" 팔레트의  

"R" 글자가 빨간색으로 변합니다. 

 버 튼     설  명

이미지가 수직으로 뒤집기 됩니다. ABC
ABC

이미지가 수평으로 뒤집기 됩니다. ABC AB C

 버 튼    설  명 

이미지가 시계방향으로

90도 회전

ABC

A
B

 C

이미지가 시계반대 

방향으로 90도 회전

ABC

A
B

C

 버 튼    설  명

눈금 보기��

이 옵션이 체크되면 활성화된 윈도우에 레이아웃 눈금이 

표시 됩니다. Preferences 대화상자의 Grid Setting

카테고리(     105)는 그리드의 간격과 색상을 조절합니다. 

하십시오. 
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정보
               픽셀과 크랍 정보��

정보 팔레트는 현재 크랍의 크기와 위치, 활성화된 

이미지에서의 커서의 위치, 커서가 위치한 지점의 색에

관한 정보를 알려줍니다.  

"정보" 팔레트��

"정보" 팔레트는 변화를 "크랍" 팔레트의 크랍에 반영하기 위해 

자동으로 업데이트 됩니다. 

"정보" 팔레트는 스캔 윈도우와 이미지 윈도우 두 곳 모두에서 

사용할 수 있습니다. 

 항목     설    명

W:
H: 크랍의 높이와 너비(폭)��

L:
T: 크랍의 상단 왼쪽 코너의 좌표��

X:
Y:

이미지의 상단 왼쪽 코너로부터의 커서의 수평 (X)와 

수직 (Y) 간의 거리

커서가 위치한 곳의 색 수치. 만약 선택된 칼라 모델이 

흑백이라면, 오직 한 채널(광도(Luminosity)즉, 밝기)만   

나타납니다. 만약 선택된 색상이 RGB 모델이라면, 적(Red),

녹(Green), 청(Blue)색 채널들을 위한 각각의 수치가 나타납니

다. 만약 이미지가 수정되었다면 수정전 후의 색상을 제공하는,

각각의 채널당 두 가지 수치가 나타납니다. 색수치를 결정 

하기 위한 견본 영역의 크기는 Preferences 대화상자의 

Advanced Color 카테고리(      102)의 Sample point size를 

사용하여 바꿀 수 있습니다..

L: R:
G:
B:

Calibrated RGB/RGB Grayscale
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크랍 
          출력 크기와 해상도

크랍 팔레트는 현재 스캔 될 크랍의 크기와 해상도를 

정하는데 이용됩니다.

크랍

(입력)크기

(스캔 될 

부분의 크기)

출력 

크기

파일 크기

배율출력

해상도
  사용자 

정의 버튼

출력물 크기와 해상도를 결정할 때 세 가지 옵션을 

이용할 수 있습니다. 사용하는 용도에 따라 옵션을 

선택하십시오.

Keep this Crop (  38)
출력물의 크기, 파일 크기, 해상도를 프리뷰 영역의 

선택된 크랍에 변화를 주지 않고 조정합니다.  

Keep this Output Size (  38)
파일 크기, 해상도, 프리뷰 영역의 선택부분을 

선택한 출력 크기를 바꾸지 않고 조정합니다.  

Keep this File Size (  39)
출력 크기, 해상도, 프리뷰 영역의 선택부분을 

선택된 파일 크기에 영향을 주지 않고 조정합니다. 

"크랍" 팔레트

"크랍" 팔레트는 스캔 윈도우가 활성화일 때만 사용가능 합니다.
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크랍 팔레트는 다음의 항목들을 가지고 있습니다 :��

항목 설  명

Crop

(입력)

size

현재 크랍의 크기를 입력합니다. 

입력 크기 단위는 메뉴에서 디스플레이의 오른쪽에서 

선택할 수 있습니다; 선택된 단위는 프리뷰 영역의 

눈금자에 반영됩니다.  

Output 

size

현재 크랍의 출력 크기를 입력합니다. 

(실제 출력물의 크기) 출력 크기의 단위는 메뉴에서 

디스플레이의 오른쪽에서 선택할 수 있습니다. 

Keep this crop을 선택하셨을 때 새로운 폭(W)과 

높이(H) 수치가 입력되었다면 현재 크랍을 유지하기 

위해 다른 수치들은 자동으로 조정됩니다. 

출력 단위 메뉴에서 픽셀을 선택하고 Keep this file size을 

선택하면 다른 수치들은 지정된 파일 크기를 유지하기 

위해 자동으로 조정됩니다. 바뀐 수치들은 현재 크랍의 

크기에 반영됩니다.

File size

크랍이 JPEC 압축 전, 파일 헤더(보통 파일의 크기를 

10KB 까지 확대시킵니다)를 가지고 있지 않은 현재의

세팅에서 스캔되었을 때 나올 수 있는 파일의 크기를

알려줍니다.

Scale
출력 크기는 필름의 이미지의 크기에 따라 결정됩니다.

직접 입력하거나 슬라이더를 이용하여 설정할 수 있습니다.

Output 

resolution

출력 해상도의 수치를 입력하십시오.(최소 90 ppi). 

해상도의 단위는 메뉴에서 본문 상자의 오른쪽에서 

선택할 수 있습니다.

항목 설  명

Custom�

다음 메뉴에서 사용자가 원하는 해상도를 선택하십시오�

Add Resolution ....... 사용자 설정 해상도를 추가합니다.

Delete Resolution ......사용자 설정 해상도를 삭제합니다.

Inkjet Printer ... 360 dpi로 설정합니다.

Dye Sublimation Printer ... 300 dpi로 설정합니다.

400 dpi Printer ... 400 dpi로 설정합니다.

출력 해상도 선택��

•잉크젯 프린터

대부분의 잉크젯 프린터는 하나의 싱글 픽셀을 만들기 위해 

세가지 혹은 네 가지 다른 색깔의 도트를 필요로 합니다. 그러므로 

잉크젯을 위한 출력 해상도(인치당 픽셀, 혹은 ppi)는 프린터의 

카다로그 해상도(인치당 도트, 또는 dpi)보다 낮습니다. 

일반적으로 360ppi의 해상도는 양호한 가능한 결과물을 만듭니다.   

• 염료 승화 프린터

포토그래픽 또는 염료 승화 과정을 이용하는 프린터들은 각각의  

픽셀을 하나의 싱글 도트로 재출력합니다. 

그러므로 이런 장치들을 위한 목표 출력 해상도는 프린터의 해상도와 

같습니다.  

• 상업용 인쇄

상업용 인쇄 과정은 일반적으로 인치당 150에서 300라인(Ipi)을

사용합니다. 상업용 프린터에서의 출력을 위해 스캔 할 때는 출력 

해상도를(ppi) 인치당 라인의 약 두배라고 생각하십시오. 

• 모니터

컴퓨터 모니터는 보통 72ppi(매킨토시)에서 96ppi(윈도우즈)의 

해상도를 가집니다. 
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4. 크랍의 크기와 위치를 조정하십시오. 크랍은 두 번째 

과정에서의 높이와 너비 비율을 유지하고 Scale은 

크랍의 크기에 따라 자동으로 조정됩니다.  

�Keep This Output Size(현재 출력 크기)� 

Keep this output size는 이미지가 모니터에 디스플레이될 때 실제 

크기를 고정시킵니다. 출력 단위 메뉴에서 픽셀이 선택 되었을 때 

해상도를 조정하면 임의로 주었던 수치들은 변하게 됩니다. 

그러나 모니터에 디스플레이될 때 실질적인 크기는 변화가 없습니다.

출력 크기와 해상도를 선택하시기 위해서는 아래의 

지시사항을 따르시기 바랍니다.

Keep this Crop(현재 크랍 유지)

Keep this crop을 선택하셨다면 출력 크기와 해상도를 위한 

새로운 수치가 입력되었을 때 크랍의 크기와 위치는 바뀌지 

않을 것입니다. 이 옵션은 일반용도로 스캐닝 작업을 하는 

경우 가장 적합합니다.  

1. Keep this crop를 선택하십시오,��

2. 크랍을 선택하기 위해 스캔 윈도우의 프리뷰 영역에 있는 

마우스를 드래그 하십시오.  만약 크랍을 선택하지 않았다면

전체 이미지가 스캔이 됩니다. 

3. 출력 단위 메뉴에서 옵션을 선택하고 원하는 너비(W)와 

높이(H)의 수치를 입력하십시오. 나머지 용량은 현재의 

크랍을 유지하기 위해 자동으로 바뀌게 됩니다.  
출력 크기는 Scale 슬라이더를 이용하여 조정할 수  
있습니다.

4. 해상도 단위 메뉴에서 옵션을 선택하고 원하는 해상도를 

입력하시거나 또는 Custom... 버튼에서 특정한 출력 장치를 

위한 해상도를 선택하십시오. 

Keep this Output Size(현재 출력 크기 유지)

Keep this output size를 선택하였을 때 크랍의 사이즈를

바꾸거나 파일 크기에 새로운 수치가 입력이 되었다면 

너비(W)와 높이(H) 수치는 바뀌지 않을 것입니다.  

특정한 크기에서 디스플레이 되거나 프린트 하여야 하는 

이미지를 스캐닝 할 때 이 옵션을 이용하십시오.

1. Keep this output size를 선택하십시오.��

2. 출력 단위 메뉴에서 픽셀 이외의 다른 옵션을 선택하고 

원하시는 너비(W)와 높이(H)의 수치를 입력하십시오.  

3. 해상도 단위 메뉴에서 옵션을 선택하고 원하시는 해상도의

수치를 입력하시거나 또는 Custom... 버튼에서 특정 출력 

장치를 위한 해상도를 선택하십시오. 
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Keep this File Size(현재 파일 크기 유지)

Keep this file size가 선택되었을 때는 크랍의 크기가 

바뀌거나 출력 크기, 해상도등의 입력이 바뀌어도 파일의 

크기는 변하지 않을 것입니다. 최종 이미지의 정확한 파일

크기를 지정하고자할 때 사용합니다.

1. Keep this file size를 선택하십시오.��

2. 파일 크기 단위 메뉴에서 옵션을 선택하시고 원하는 

파일 크기를 입력하십시오.

3. 마우스를 스캔 윈도우의 프리뷰 영역에서 선택하려는 

크랍으로 드래그 하십시오.  출력 크기, 해상도는 

자동으로 조정됩니다.

File Size(파일 크기) 

크랍 팔레트에 나열되어 있는 파일 크기는 파일 헤더

(일반적으로 파일 크기를 10 KB까지 확대시킵니다.) 
또는 JPEG 압축율은 반영하지 않습니다.
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크랍 세팅 메뉴��

크랍 팔레트의 상단 오른쪽 코너에 위치한 삼각형을 클릭하시면 크랍 세팅 메뉴가 디스플레이 됩니다.��

 옵 션     설  명

Reset to User Crop Settings

Reset to Default Crop Settings

Export Crop Settings�

Import Crop Settings�

Delete Crop Settings�

Save Crop Settings�

Copy Crop Settings

to Clipboard

(매킨토시만 해당)

현재의 크랍 세팅을 클립보드에 복사합니다. 세팅들은 Edit 메뉴에서 Paste를 선택하시면

크랍 팔레트에 붙이실 수 있습니다.

현재의 크랍을 사용자 정의 이름으로 저장합니다. 세팅들은 원하는 이름으로 세팅을 선택하여 

다시 부를 수 있게 크랍 세팅 메뉴의 맨 끝에 첨가됩니다.  

Save Crop Settings 옵션을 이용하여 생성된 세팅을 삭제합니다. 삭제될 세팅이름을 선택할 

수 있도록 대화상자를 디스플레이 합니다.

Export Crop Settings 옵션을 이용하여 보내진 세팅을 받습니다.  ��

현재의 세팅을 원하는 위치에 파일로 보냅니다. 크랍 세팅 파일의 확장자는 ".ncc" 입니다.��

현재의 크랍을 취소시키고 해상도와 배율을 기본값으로 초기화 합니다.��

스캔 윈도우 세팅 메뉴(     17)에 있는 Set User Settings 옵션으로 만들어진 세팅으로 

초기화 합니다..

매킨토시윈도우즈
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커브 편집 디스플레이��

커브 팔레트에서 입력과 출력의 수치가 0에서 255

(8 bit, 다른 이미지 편집 소프트웨어 툴에서도 사용가능한 수치) 

사이이지만, 커브에 일어난 모든 변화의 결과는 16 bit으로 

계산합니다. 이것은 2/14 bit에서 스캔된 이미지가 출력물의 질이    

떨어지지 않게 하면서 수정될 수 있도록 합니다.

입력값은 Black Point(이미지의 어두운 부분), 

White Point(이미지의 밝은 영역) 그 사이의 중간 톤과 

함께 수평축을 따라 표시됩니다. 축의 맨 왼쪽에는 선택된 

채널에서 표현되는 최소 색의 수치(0 또는 무색)를 나타내고

맨 오른쪽에는 최대치가 나타납니다. 마스터 커브의 경우

최소치는 완전 검은색의 입력 이미지 부분을 나타내고

최대치는 완전 하얀 부분을 나타냅니다. 

출력은 아래쪽의 최소 가능한 출력 수치(0, 또는 무색)와 

위쪽의 최대 출력치와 함께 수직축에 나타납니다.

 

현재 채널

 커브 편집 디스플레이

커브  
 색, 콘트라스트, 밝기 조정 

커브 팔레트는 밝기, 콘트라스트(대비),하이라이트, 중간 톤,

그림자의 특정한 양의 톤, 색등을 조정하는데 이용됩니다.

커브 팔레트에서 주요 편집 도구는 입력과 출력간의 관계를

보여주는 커브를 포함하고 있는 커브 편집 디스플레이입니다.

각각의 다른 커브들은 전체적인 이미지와 현재 칼라 모델에서

(RGB의 경우는 적, 녹, 청색) 구성하고 있는색 또는 채널들의  

입력과 출력간의 관계를 조절합니다.

각각의 경우에 기본 커브는 직선이고 이것은 입력한 톤이

그대로 출력 톤이라는 의미입니다.  

커브 팔레트��

커브 팔레트는 스캔 윈도우와 이미지 윈도우 두 곳 모두에서 

사용 가능합니다.

출력

입력
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마우스 포인터가 커브 편집 디스플레이를 가리킬 때, 

포인터가 위치한 지점의 입력, 출력 수치는 입력/출력 

디스플레이에 나타납니다. ��

Apply�버튼

커브에 일어난 변화는 커브 팔레트의 상단 왼쪽 코너에 있는 

버튼이 체크되었을 때만 적용됩니다. 이 버튼이 체크되면 커브에 

일어난 변화는 활성화된 윈도우에 있는 이미지에 반영됩니다. 

바뀐 세팅이 원하는 효과가 있는지 없는지 위의 버튼을 클릭하여 

원하는대로 변화가 되었는지 확인할 수 있습니다.

Apply 버튼

입력/출력 디스플레이

과정 1- 히스토그램 보기��

커브 팔레트에서 톤 레벨과 칼라 밸런스를

조정하기 위한 첫 번째 과정은 커브 편집

디스플레이의 배경에 나타나는 히스토그램을 

보는 것입니다. 히스토그램은 본래의 이미지가  

어떤 톤을 가지고 있는지 어느 정도의 양을  

가지고 있는지와 블랙 포인트와 화이트 포인트  

설정 및 커브 편집시 사용되는 정보를 제공합니다.   

히스토그램은 막대 형태를 취하고 있습니다. 

 

커브 변경 후의 최종, 출력 이미지에서의 톤의 분포를 확인 

하려면      버튼을 클릭하십시오.

입력 톤의 분포를 보시려면 버튼을 다시 클릭하십시오.  

16 bit 이미지��

16 비트에서 이미지를 프리뷰할 때 막대그래프는 8 비트의 

정밀도를 이용합니다. 그러나 이미지가 스캔 될 때는 16 비트의  

정밀도로 표현됩니다.

수평축은 블랙 포인트, 화이트 포인트, 톤 레벨(픽셀 밝기)을 보여 

줍니다. 수직축은 현재 크랍에서 발견되고 커브 편집 디스플레이에 

맞게 조절된(크랍 안에서의 픽셀 위치를 보여주지는 않습니다.) 

각각의 톤 레벨의 픽셀수를 나타냅니다. 
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채널 선택 단축키��

현재 채널은 다음의 단축키를 이용하셔도 선택할 수 있습니다. ��

• Ctrl ~ (윈도우즈)/     (매킨토시) 
마스터 채널 (RGB)

• Ctrl 1 (윈도우즈)/     1 (매킨토시)

적색 채널 (RGB)

• Ctrl 2 (윈도우즈)/     2 (매킨토시)

녹색 채널 (RGB)

• Ctrl 3 (윈도우즈)/     3 (매킨토시)

청색 채널 (RGB)

과정 2- 채널 선택��

채널 메뉴는 편집을 위해 현재 칼라 

모델의 구성요소를 선택할 때 이용됩니다. 

이미지의 모든 채널의 톤을 수정하시려면 

마스터 커브를 선택하십시오. RGB 칼라 

모델에서는 빨간색, 초록색, 파란색 커브는 

각각 따로 수정할 수 있습니다. 이런 경우에 히스토그램은

선택된 채널을 위한 톤 레벨만을 보여줍니다.  

마스터 커브가 선택되었을 때는 자동 콘트라스트 버튼과

하얀 지점, 점안기, 검은 지점의  도구가 동시에 적색, 녹색, 

청색 커브에 적용됩니다(마스터 커브는 영향을 받지 않습 

니다). 빨간색, 초록색, 파란색 커브 중에 하나가 선택되었을 

경우, 위의 버튼은 선택된 커브만을 편집할 수 있습니다.

과정 3 - 화이트/블랙 포인트 설정하기��

커브의 끝부분은 White Point, Black Point로 

분류됩니다. 주어진 채널의 Black Point는 색에서 

가장 어두운 값(최소값)을 나타내고 White Point는 

가장 밝은 값(최대값)을 나타냅니다. 

기본 설정으로 Black Point의 입력/출력 수치는 0입니다. 

그러나 입력 이미지의 가장 어두운 명암은 0보다는 크고  

커브의 양이 이미지에 존재하지 않는 톤을 다시 만들어 

출력 이미지로 표현합니다. Black Point의 입력 수치를 

이미지의 가장 어두운 부분과 맞춰질 때가지 증가시키면 

커브는 더 가파르게 되고, 이는 전체적인 콘트라스트(대비)를

암부쪽의 디테일의 손실을 일으키지 않으면서 향상시킵니다.

또한 입력 이미지가 최대치의 밝은 값을 가지고 있지 않다면

White Point는 이미지에서 가장 밝은 부분에 맞추기 위해

낮아질 수도 있습니다.

최종 이미지에 대한 White Point와 Black Point을 선택하기  

위해서는 두 가지 과정을 행해야 합니다. White Point와 Black 

Point의 입력 레벨 선택, 출력 레벨 선택. 
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White Point와 Black Point의 입력 레벨��

White Point와 Black Point의 입력 레벨은 방법 중에 선택하여

설정할 수 있습니다 : 

• 자동 콘트라스트(대비) 조정��

• White Point와 Black Point 슬라이더��

• White Point와 Black Point, 점안기 툴을 이용한 직접적인 샘플링

자동 콘트라스트(대비) 조정��

자동 대비 조정에서, 니콘 스캔은 향상된 대비(콘트라스트)를 

위하여 가파른 커브를 가진 이미지에서의 특정 퍼센트의 가장 

밝거나 가장 어두운 픽셀들을 제외한 화이트와 블랙 포인트를 

자동으로 선택합니다.  

(제외되는 픽셀의 정확한 퍼센트는 Preferences 대화상자에서 

지정이 가능합니다.)기본 설정으로 0.5 %의 가장 밝고 어두운 

픽셀이 제외되고 쉐도우 부분과 하이라이트 부분을 유지하면서 

자동 콘트라스트(대비) 작업을 실행하려면      버튼을 

클릭하십시오. 적색, 녹색, 청색 채널들을 위한 흑백 포인트는

동시에 수정되며 마스터 커브는 커브 팔레트에 다스플레이 

될 것입니다(마스터 커브 자체는 이 작업에 의해 영향 

받지 않습니다).      버튼을 Ctrl(윈도우즈) 또는 

옵션(매킨토시) 키를 누른 채로 클릭하시면 채널 메뉴에서 

현재 선택된 채널을 위한 콘트라스트가 조정됩니다.  

밝기와 대비를 컬러밸런스에 영향을 주지 않고 수정하려면 

마스터 채널을 선택하시고 Ctrl(윈도우즈) 또는 옵션(매킨토시)

키를 누른채로      버튼을 클릭하십시오.

톤 범위의 최적의 상태를 만들어 이미지에 반영합니다.
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White Point와 Black Point 슬라이더��

White Point와 Black Point 슬라이더는 커브 편집 

디스플레이에 나타난 막대그래프에 흑백 포인트를 

맞추는데 이용할 수 있습니다. 슬라이더가 모든 채널에

대해 사용이 가능하지만 최적의 결과는 마스터 커브를 

수정할 때 나옵니다.

White Point와 Black Point를 편집하려면 일치하는 

슬라이더를 활성화시키기 위해 한 번 클릭하고 오른쪽이나

왼쪽으로 드래그 하십시오(수치는 슬라이더 아래의 본문 

상자에서 직접 입력 하실 수도 있습니다). 

Black Point 슬라이더를 히스토그램에 나타난 가장 낮은

입력 수치와 맞추면, 선택된 채널에서 최소 출력 수치가

이미지에서 가장 어두운 픽셀, 가파른 커브등으로 표현되며

이미지 디테일의 손실 없이 콘트라스트가 향상됩니다.

또한 White Point 슬라이더를 히스토그램에 나타난 

가장 높은 입력 수치와 맞추면, 선택된 채널에서 최대 출력 

수치가 이미지에서 가장 밝은 픽셀, 가파른 커브 등으로

표현되며 이미지 디테일의 손실 없이 콘트라스트가 

향상됩니다. 모든 변화는 활성화된 이미지에서 

적용됩니다. 

Black-point 

슬라이더

White-point 

슬라이더

Black-point 

입력 수치

White-point 

입력 수치
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White Point와 Black Point 이미지 샘플링��

White Point와 Black Point는 직접 샘플링하여 설정할 수 

있으며, 이는 사용자가 최대(White Point) 또는 최소 

(Black Point) 픽셀을 선택할 수 있게 해줍니다. 

이미지의 가장 어두운 부분에서 Black Point를 샘플링하여

최종 이미지의 암부 디테일의 손상 없이 디스플레이 하기위해 

Black Point를 설정하는 것을 가능하게 해줍니다.

또한, 이미지의 가장 밝은 부분에서 White Point를 샘플링하여 

최종 이미지의 암부 디테일의 손상 없이 디스플레이 하기 위해  

White Point를 설정하는 것을 가능하게 해줍니다. 

샘플링 작업은 모든 채널에서 사용이 가능하지만 마스터 

커브와 사용하실 때 최적의 효과를 볼 수 있습니다.   

마스터 커브가 선택되었을 때는 샘플링은 적, 녹, 청의 커브용 

흑백 포인트를 동시에 설정할 것입니다; 

마스터 커브 자체는 영향을 받지 않습니다.

현재 채널을 위한 White Point 및 Black Point 설정��

기본값에 의해 샘플링은 모든 채널에 대한 White Point와 Black Point를

설정하고 마스터 커브를 디스플레이 시킵니다. 현재 채널에 대한 White 

Point와 Black Point를 설정하고 싶으면, Ctrl(윈도우즈)또는 옵션(매킨

토시)키 버튼을 클릭하신 채로      나      를 누르십시오. 칼라밸런스에 

영향을 주지 않고 밝기와 콘트라스트(대비)를 수정하고 싶으시다면

마스터 채널을 선택하시고 Ctrl(윈도우즈) 또는 옵션(매킨토시)키 버튼을 

White Point를 샘플링 하려면      버튼을 클릭하십시오. 

활성화된 이미지에서는 마우스 포인터가 점안기 모양을 취할  

것입니다. White Point로 설정할 픽셀을 찾기 위해서는 이미지에  

마우스 포인터를 올려놓으십시오.

(높은 입력 수치가 있는 픽셀을 확인하시려면 "Infformation"

패널의 레벨 디스플레이를 참고하십시오). 

포인터를 픽셀에 맞추고 마우스 버튼을 클릭하십시오. 

선택된 픽셀의 입력 수치는 White Point 입력 수치로 이용됩니다.  

이미지는 선택된 White Point의 새로운 수치로 변경될 것이며  

마스터 커브는 커브 팔레트에 디스플레이 될 것입니다.   

Black Point를 샘플링 하려면      버튼을 클릭하시고 점안기 

마우스 포인터를 최소 입력 수치를 설정하기 위한 지점 

(Black Point)를 찾을 때 까지 이미지 위로 움직이고 마우스 버튼을   

클릭하여 Black Point를 선택하면 됩니다.

클릭하신 채로      나      를 누르십시오.  
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White Point와 Black Point의 출력 레벨��

White Point와 Black Point의 입력 레벨이 결정되면, 

출력 레벨은 가장 어두운 픽셀과 밝은 픽셀의 실제 음영을 

이미지에 반영하도록 변경될 수 있습니다.

예를 들어 이미지의 가장 어두운 명암이 진짜 검은색을

나타낸다면, Black Point용 출력 레벨은 0에 남겨질 수 있습니다. 

그러나 만일 이미지에서 표현되는 가장 어두운 음영이 더 밝은 

색상일 경우 Black Point의 출력 레벨은 더욱 본래의 배색에 

White Point와 Black Point의 출력 레벨은 커브 편집 디스플레이 

의 왼쪽에 있는 White Point와 Black Point 출력 슬라이더를 

이용하여 설정할 수 있습니다. 

출력 레벨을 설정하기 위해서는, 슬라이더를 활성화시키기 

위해 한 번 클릭하시고 원하는 출력 레벨을 찾을 때까지 위,  

아래로 드래그 하십시오(슬라이더 왼쪽의 텍스트 상자에서 

직접 수치를 입력하여도 출력 레벨을 설정할 수 있습니다.).

변경된 사항은 활성화된 이미지에 반영될 것입니다. 

Black-point 

출력 슬라이더

White-point 

출력 슬라이더

출력 레벨��

어떤 경우에는, 본래 이미지의 색이 진짜 검정색, 흰 색일지라도 

이미지의 가장 어둡고 밝은 지점은 포화된 검정색, 흰 색으로 프린트  

하거나 디스플레이 하지 않는 게 좋습니다. 예를 들어 

• 검정색을 연하게 만들면 소비되는 잉크의 양을 줄일 수 있습니다.

• 흰 색을 연하게 만들면 진짜 흰 색이 잉크로 프린트 될 때 불필요한  

줄이 생기는 것을 막을 수 있습니다(예를 들어 흰 색이 색깔이 있는  

배경에서 프린트 될 때).

기본 출력 수치��

White Point와 Black Point의 기본 출력 레벨은 Preferences 대화상자의

Advanced Color 카테고리(     101)에서 설정할 수 있습니다. .

가까워지기 위해 증가할 수도 있습니다.  
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Gamma

감마는 입력과 관계된 출력 신호의 정도를 결정하는 비디오 시스템의  

기본적인 특성입니다. 감마를 계산할 때는, 최대 가능 입력 양은 1의  

수치를 가지게 되고, 최소 가능 양(입력이 없을 때)은 0의 수치가

됩니다. 출력은 입력에 감마 수치의 역승을 하여 구하실 수 있습니다. 

감마 수치를 높이는 것은 Gray Point 슬라이더를 왼쪽으로 옮기는   

것과 동일한 효과를 가지며, 최대/최소 수치는 손대지 않고 남겨둔

채 중간 톤 출력 수치를 높여 이미지를 밝게 하는 효과를 나타낼 수

있습니다. 감마 수치를 낮추는 것은 Gray Point 슬라이더를 오른쪽 

으로 옮기는 것과 동일한 효과를 가지며 중간 톤 출력 수치를 낮춰 

이미지를 어둡게 하는 효과를 나타낼 수 있습니다. 감마의 기본 수치는

1이며 입력/출력 수치가 똑같은 직선 커브를 만듭니다. 감마는 0.45 와 

 3.00 사이의 수치를 설정할 수 있습니다.

Gray Point 슬라이더��

Gray Point 슬라이더는 커브 편집 디스플레이의 아래에 위치해 

있습니다. 

과정 4- Gray Point 세팅��

선택된 채널에서 중간 톤의 밝기를 증가시키시려면 슬라이더를  

왼쪽으로 이동하시거나 또는 밝기를 줄이시려면 오른쪽으로  

이동하십시오. 슬라이더 아래의 본문 상자에 감마 수치를 직접   

입력하셔도 됩니다. 

Gray Point에 일어나 변화에 대한 결과는 활성화된 이미지에서 

보실 수 있습니다.  

Gray-point 

슬라이더

Gamma 값

최대 입력 수치와 최소 입력 수치 사이의 중간 부분은 Gray 

Point(또는 midpoint)라고 합니다. 이 포인트는 128의 출력

레벨에 해당하는 중간의 음영을 나타냅니다. Gray Point는

커브 편집 디스플레이의 밑에 위치한 슬라이더로 조절할 수

있습니다. Gray Point 슬라이더를 왼쪽으로 이동시키면 중간  

톤의 밝기를 하이라이트 부분의 디테일 손상 없이 증가시킬

수 있습니다. 슬라이더를 오른쪽으로 이동시키면 중톤을

쉐도우 부분의 디테일 손상 없이 어둡게 만들 수 있습니다.  

Gray Point 설정은 그레이 포인트 슬라이더를 사용하거나

Gray Point 점안기 툴을 사용하여 직접 이미지를 샘플링하여 

설정할 수도 있습니다. 
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Gray Point를 위한 이미지 샘플링하기��

Gray Point는 직접 샘플링을 이용해 설정할 수도 있습니다. 

샘플링은 채널 메뉴에서 선택된 채널에 상관없이 마스터 커브의  

Gray Point에는 변화를 주지 않은 채로 적, 녹, 청 채널 각각의

Gray Point를 동시에 정의합니다. 

흑백 이미지에서는 Gray Point를 샘플링할 수 없습니다.

Gray Point를 샘플링 하려면       버튼을 클릭하십시오. 마우스 

포인터가 활성화된 이미지 위로 이동할 때, 포인터는 점안기  

이미지에 마우스 포인터를 올려놓으십시오. (중간 톤 수치가 

있는 픽셀을 확인하시려면 정보 패널의 레벨 디스플레이를 참고  

하십시오). 포인터를 픽셀에 맞추고 마우스 버튼을 클릭하십시오.  

선택된 픽셀의 입력 수치는 Gray Point 입력 수치로 이용됩니다. 

이미지의 중간 톤 부분에서 Gray Point를 샘플링하여 최종 

이미지의 밝기를 변화시키지 않고 칼라밸런스를 바꾸기 위해   

조정될 것입니다. 각각의 채널에 할당 되는 비중은 Preferences 

대화상자의 Advanced Color(     101) 카테고리에서 Gray Point      

Target을 이용하여 선택할 수 있습니다. 이미지는 Gray Point의 

모양을 취합니다. Gray Point로 설정할 픽셀을 찾기 위해서는  

새로운 값을 반영하여 자동으로 변경됩니다.  

과정 5- 커브 직접 편집하기��

커브는 톤 범위의 일정한 부분에서 밝기와 콘트라스트 
(대비)를 조정하기 위하여 다시 그려질 수도 있습니다.

커브에 새로운 포인트 추가하기��

커서를 커브 편집 디스플레이에서 원하는 위치에 이동하고  

클릭하십시오. 새로운 포인트는 이 위치에 추가될 것입니다. 

커브 편집 디스플레이에서 포인트를 새로운 위치로 드래그  

하여 포인트의 위치를 조정할 수 있습니다. 입력 커브를 더 

높거나 더 낮은 출력 레벨로 바꾸면 톤 범위의 영향 받은  

부분의 톤을 밝게 또는 어둡게 하는 반면에, 커브의 가파른  

부분은 톤 범위의 해당 부분에 콘트라스트(대비)를 향상시킵

니다. 활성화된 윈도우의 이미지는 커브에 일어난 변화를   

반영하기 위해 자동으로 조정됩니다.  

  

커브에서 포인트 지우기��

포인트를 커브 윈도우 밖으로 드래그하여 커브에서 지울 수 

있습니다. 

커브를 직선으로 초기화하기

현재 채널을 위한 기본 직선 커브는 커브 팔레트에 있는       

     버튼을 클릭하면 다시 복원할 수 있습니다. 모든 커브들을 

선형으로 리셋시키려면      버튼을 클릭하십시오.  커브 편집 디스플레이 크기 바꾸기��

도구 상자는 가장자리(윈도우즈)를 드래그 하거나 핸들을 보다 낮은  

오른쪽 코너(매킨토시)에 드래그 하여 크기를 조정할 수 있습니다. 

커브 편집 디스플레이의 크기는 팔레트의 크기와 함께 변합니다. 

향상된 정밀도를 위해서는 커브를 편집 할 때 팔레트를 크게 만드십시오.  
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커브 세팅 메뉴��

커브 팔레트의 상단 오른쪽 코너에 있는 삼각형을 클릭하시면 커브 세팅 메뉴가 나타납니다.  ��

옵  션     설  명

Reset to User Curve Settings 스캔 윈도우 세팅 메뉴(        17)에 있는 Set User Settings 옵션으로 만들어진 세팅을 초기화 합니다.��

Reset to Default Curve Settings 모든 커브를 직선으로 초기화합니다.��

Export Curve Settings� 현재 세팅을 원하시는 위치의 파일로 보냅니다. 커브 세팅 파일의 확장자는 .ncv 입니다.��

Import Curve Settings� Export Curve Settings을 이용하여 저장된 세팅을 불러옵니다. ��

Delete Curve Settings�
Save Curve Settings을 이용하여 저장된 세팅을 삭제합니다. 

삭제될 세팅이름을 선택할 수 있도록 대화상자를 디스플레이 합니다.

Save Curve Settings�
현재 커브 세팅을 사용자 정의 이름으로 저장합니다. 원하는 세팅을 선택하여 다시 열수 있도록 

커브 세팅 메뉴의 맨 마지막에 추가됩니다.

Copy to Clipboard
현재 커브 세팅을 클립보드에 복사합니다.  윈도우를 활성화 시키고 Edit 메뉴에서 Paste를 

선택하면 세팅을 또 다른 윈도우의 커브 팔레트에 붙이실 수 있습니다.  



51TOP도구상자 - 칼라밸런스

칼라밸런스��

칼라밸런스 팔레트는 전체 이미지의 밝기, 콘트라스트(대비),

칼라밸런스를 조정하는 간단한 제어부를 제공합니다.

그러나 커브 팔레트에 있는 제어부와는 달리 칼라밸런스  

팔레트는 톤 범위의 양에만 영향을 미치게 하지는 않습니다. 

 

칼라밸런스의 제어장치는 정반대의 위치를 오가며 

값을 표시합니다. 흑백 필름을 칼라 모델로 선택하였을

때에는 칼라밸런스 팔레트는 밝기와 콘트라스트(대비) 

슬라이더만 나타난 다는 점을 유의 하십시오.

칼라밸런스 팔레트��

칼라밸런스 팔레트는 스캔 윈도우와 이미지 윈도우에서 모두 사용하실  

수 있습니다. 

Apply 버튼

칼라밸런스 팔레트의 상단 왼쪽 코너에 위치한 버튼을 체크하여야만 

칼라밸런스 상에서 변경한 내용이 적용됩니다. 이 버튼을 체크하시면

조절한 칼라밸런스는 활성화되어 있는 이미지에 반영됩니다. 

바뀐 세팅이 원하는 효과가 있는지 없는지 위의 버튼을 클릭하여 원하는 

대로 변화가 되었는지 확인할 수 있습니다.

Apply 버튼

슬라이더

항목     설  명

Brightness

밝기 슬라이더는 전체 이미지의 밝기를 조정합니다.

이미지를 밝게 하시려면 슬라이더를 "+" 방향으로 

드래그 하시고, 어둡게  하시려면 "-" 방향으로 드래그  

하십시오.  -100과 +100 사이의 밝기 값은 슬라이더의  

오른쪽 텍스트 상자에 직적 입력하실 수 있습니다.   

Contrast

콘트라스트 슬라이더를 "+" 방향으로 드래그하면 하이 

라이트와 쉐도우 사이의 차이를 더욱 증가시켜 콘트라

스트(대비)를 높입니다. 슬라이더를 "-"  방향으로  

드래그 하면 이미지의 밝고 어두움의 양의 차이를 감소  

시켜 콘트라스트(대비)를 낮춥니다. 

-100과 +100사이의 수치를 슬라이더의 오른쪽 본문  

상자에 직접 입력하실 수 있습니다. 

Color

balance 

(Red, 

Green, 
Blue)

밝기 슬라이더가 이미지 전체의 밝기를 조정하는 반면에  

RGB 칼라밸런스 제어장치는 각각의 색을 개별적으로  

조정할 수 있게 합니다. 예를 들어, 빨간색 슬라이더를  

"+" 방향으로 드래그하면 이미지의 빨간 부분을 밝게 

함으로서 이미지 전체를 더욱 빨갛게 만듭니다.  

슬라이더를 "-" 방향으로 드래그하면 이미지의 빨간  

요소를 흐릿하게 하면서 남은 색깔들은 더욱 선명하게 

나타냅니다.  -100과 +100 사이의 수치를 슬라이더의  

오른쪽의 텍스트 상자에 직접 입력하여도 칼라밸런스를  

설정할 수 있습니다. 

  전체 색, 콘트라스트(대비), 밝기 조정하기
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칼라밸런스 세팅 메뉴��

칼라밸런스 팔레트의 상단 오른쪽 코너에 있는 삼각형을 클릭하시면 칼라밸런스 세팅 메뉴가 나타납니다.��

옵 션     설  명

Reset to User Color Balance Settings
스캔 윈도우 세팅 메뉴(     17)에 있는 Set User Settings 옵션으로 

Reset to Default Color Balance Settings 모든 슬라이더를 ±0 으로 다시 설정합니다��

Export Color Balance Settings�
현재 세팅을 원하시는 위치의 파일로 보냅니다. 

커브 세팅 파일의 확장자는 .nca 입니다.

Import Color Balance Settings� Export Color Balance Settings 옵션을 이용하여 생성된 세팅을 불러옵니다.  ��

Delete Color Balance Settings�
Save Color Balance Settings 옵션을 이용하여 저장된 세팅을 삭제합니다. 

삭제될 세팅이름을 선택할 수 있도록 대화상자를 디스플레이 합니다.

Save Color Balance Settings�

현재 칼라밸런스 세팅을 사용자 정의 이름으로 저장합니다. 

원하는 세팅을 선택하여 다시 열수 있도록 칼라밸런스 세팅 메뉴의 

맨 마지막에 추가됩니다.

Copy to Clipboard

현재 칼라밸런스 세팅을 클립보드에 복사합니다. 윈도우를 활성화 시키고 Edit 메뉴에서 

Paste를 선택하시면 세팅을 또 다른 윈도우의 칼라밸런스 팔레트에 붙이실 수 

있습니다.  

만들어진 세팅을 초기화 합니다.
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Unsharp Mask (언샤프 마스크)
샤프니스 증가시키기

Unsharp Mask(언샤프 마스크)를 사용하면 가장자리를

더욱 뚜렷하게 만듦으로써 이미지의 선명함을 높일 수 

있습니다. Unsharp Mask는 이미지의 다른 부분에 영향을 

주지 않고 가장자리의 대비(콘트라스트)만을 높입니다.

선명함의 정도는 세 가지 요인에 의해 결정됩니다. 

Unsharp Mask 팔레트��

Unsharp Mask(언샤프 마스크) 팔레트는 스캔 윈도우와 

이미지 윈도우 두 가지 모두에서 이용하실 수 있습니다. 

Apply 버튼

상단 왼쪽 코너에 있는 Apply 버튼이 체크되어 있을 때만 

Unsharp Mask를 변경하실 수 있습니다. 이 버튼이 체크 되었을 때,

변경하시려는 세팅이 현재창의 이미지에 반영될 것입니다. 

바뀐 세팅이 원하는 효과가 있는지 없는지 위의 버튼을 클릭하여 

원하는대로 변화가 되었는지 확인할 수 있습니다.

Apply 버튼

Intensity

Halo width
Threshold

Unsharp Mask는 이미지의 모든 색에 적용될 수 있고 각각의 

픽셀의 색 명암에 따라 결정되는 적, 녹, 청, 사이언, 마젠타, 

옐로우에 적용 될 수 있습니다. 

변화된 픽셀의 밝기는 칼라밸런스에는 영향을 미치지 않고

가장자리를 선명하게 조정합니다. 

Unsharp Mask 팔레트의 제어장치는 각각의 색 또는 모든 

색을 위한 여러 가지 마스크(mutiple mask)를 만드는데  

이용하실 수 있습니다.

Unsharp Mask

Unsharp Mask는 칼라밸런스에는 영향을 미치지 않고 오직 밝기를  

조정함으로써 가장자리를 선명하게 만듭니다.  

Unsharp Mask의 효과는 Adpbe Photoshop Lab 칼라 모델의 선택된  

Luminosity 채널과 함께 이용하실 때와 동일합니다.    

이미지 크기와 해상도��

요구되는 Unsharp Mask의 정도는 마지막 이미지의 크기와 해상도에  

따라 다릅니다. 이미지의 픽셀이 크면, 그만큼 선명함을 얻기 위해  

요구되는 Unsharp Mask의 수치는 더 커집니다. 

마스크(mask)를 적용하시기 전에 이미지에 필요한 크기와 해상도를  
비교해 보십시오.

Nikon Color Management�(�    78)

Unsharp Mask 는 오직 Nikon Color Management(CMS)가 켜 있을  

때만 사용하실 수 있습니다. 만약 니콘 CMS가 꺼져있을 경우는 

Unsharp Mask 팔레트를 사용하실 수가 없습니다.
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Unsharp Mask (언샤프 마스크) 만들기��

과정 1 - 색 선택하기��

색 메뉴에서 한 색을 선택합니다. Mask는 오직 선택한 

색이 주를 이루고 있는 곳에만 적용됩니다. 모든 색에 적용할

수 있는 마스크를 만들기 위해서는 All을 선택하십시오.

Intensity 가장자리의 콘트라스트(대비)의 양이 증가됩니다.��

Halo 

Width

영향을 받을 부분의 크기. 후광 너비가 클수록 경계  

부분이 더 넓어집니다. 후광너비의 값이 너무 크면 

이미지의 가장자리에 넓은 테두리가 생깁니다.

Threshold

선명도가 적용될 수 있는 한계. Threshold가 0이면 선명도  

작업은 이미지의 모든 픽셀에 적용될 것입니다. 샤프한 정도의 

적용 기준을 설정합니다. Threshold 수치를 0으로 하면 전체의 

가장자리 부분들을 선명하게 합니다. Threshold 수치를 높게

하면, 정면과 콘트라스가 약한 가장자리 부분에는 적용되어 

Step 3 경과 확인하기

Unsharp Mask 의 효과를 수정되지 않은 이미지와 비교하기 

위해서는 Unsharp Mask의 효과를 켜고 끄는 "Unsharp Mask"  

팔레트의 상단 왼쪽 코너에 있는 "Apply" 버튼을 클릭하십시오.  

Step  4 Create Additional Masks

다른 색들을 위한 추가의 마스크(mask)를 만들기 위해서는 1-3의 

과정을 반복하십시오. 새로운 마스크는 Unsharp Mask 목록의

끝에 첨가될 것입니다. 순서를 바꾸기 위해서는 Unsharp Mask 

목록에서 마스크(mask)를 선택하고 목록에서 위로 이동하기  

위해서는     를, 아래로 이동하시려면     를 클릭하십시오.  

삭제하려면 마스크를 선택하고      을 클릭하십시오.과정 2 - Intensity, Halo With, Threshold

슬라이더를 사용하거나 오른쪽의 텍스트 상자에 직접 입력

하십시오.

지지 않고 콘트라스가 강한 가장자리 부분에만 강조됩니다.
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Unsharp Mask 세팅 메뉴

Unsharp Mask의 상단 오른쪽 코너에 위치한 삼각형은 클릭하면 Unsharp Mask 의 세팅메뉴가 나타납니다.��

옵 션 설  명

Reset to User Unsharp Mask Settings
스캔 윈도우 세팅 메뉴(     17)에 있는 Set User Settings 옵션으로 

만들어진 세팅을 초기화 합니다.

Reset to Default Unsharp Mask Settings Unsharp Mask 목록에 있는 모든 마스크를 삭제합니다.��

Export Unsharp Mask Settings�
현재 세팅을 원하시는 위치의 파일로 보냅니다. 

커브 세팅 파일의 확장자는 .num 입니다.

Import Unsharp Mask Settings� Export Unsharp Mask Settings를 이용하여 생성된 세팅을 불러 옵니다.�

Delete Unsharp Mask Settings�
Save Unsharp Mask Settings 옵션을 이용하여저장된 세팅을 삭제합니다.

삭제될 세팅이름을 선택할 수 있도록 대화상자를 디스플레이 합니다.

Save Unsharp Mask Settings�

현재 Unsharp Mask 환경을 사용자 정의 이름으로 저장합니다. 

원하는 세팅을 선택하여 다시 열수 있도록 Unsharp Mask 세팅 메뉴의 

맨 마지막에 추가됩니다. 

Copy to Clipboard

현재 Unsharp Mask 환경을 클립보드에 복사합니다. 

윈도우를 활성화 시키고 Edit 메뉴에서 Paste를 선택하시면 세팅을 

또 다른 윈도우의 Unsharp Mask 팔레트에 붙이실 수 있습니다.



56TOP도구상자 -  LCH 편집기

LCH 편집기
    색 편집하기

LCD 에디터는 3가지 요소로 칼라를 형성시킵니다. 

Lightness(밝기), Chroma( 채도), Hue(색조), 각각의 요소는 

고유의 편집 디스플레이를 가지고 있습니다. 광도와 채도는 

커브 팔레트와 동일한 방법으로 편집될 수 있는 커브로 표현 

합니다. 광도 커브를 가파르게 만들면 이미지의 밝고  어두운 양의 

차이를 증가시켜 콘트라스트를 높여줍니다. 채도 커브를 가파르게  

만들면 색 포화상태를 높여주고 색을 보다 선명하게 만들어  

줍니다. 두 에디터는 히스토그램, 오토 콘트라스트, White/Black/ 

Gray Point 슬라이더를 사용하여 편집이 가능합니다. 

출력 슬라이더는 출력물의 최대치와 최소치를 편집할 때도 

사용할 수 있습니다.  

LCH Editor 팔레트��

LCH Editor 팔레트는 스캔 윈도우와 이미지 윈도우 모두에서 사용하실  

수 있습니다. 

Apply 버튼��

상단 왼쪽 코너에 있는 Apply 버튼이 체크되어 있을 때만 LCH 에디터 

상에 변경된 내용이 적용될 수 있습니다. 

이 버튼이 체크 되었을 때, 변경하시려는 세팅이 현재창에 반영될 것  

입니다. 박스를 체크하거나 안하여 빠르게 변경전과 후의 비교를 함으로써 

설정값이 원하는 효과로의 변경을 가져 왔는지의 여부를 확인할 수 

있습니다.

색조(Hue) 에디터는 색을 편집할 때 융통성을 가진 독특한  

제어장치를 가지고 있습니다. 이 툴을 사용하면 입력한 색의  

특정한 범위가 출력 색의 또 다른 범위로 수정될 수 있습니다.

예를 들어 이미지의 빨간 부분을 오렌지 색에 가깝게 또는 녹색,

파란색에 가깝게 만들 수 있습니다.  

원하시는 에디터는 LCH 에디터 팔레트의 상단에 있는 메뉴에서  

선택할 수 있습니다.  

Nikon Color Management (     78)

LCH 에디터는 Nikon Color management System(CMS)이 켜져있을때만

사용할 수 있습니다. 니콘 CMS가 꺼져있을 경우 LCH 에디터 팔레트에

있는 툴을 사용하실 수 없습니다. LCH 에디터를 스캐너에서직접 얻어진

캘리브레이션 되지 않은 RGB  색공간의 사용을 원하시면 CMS를 켜고 

Scanner RGB 색공간 프로파일을 선택하십시오.  

에디터 메뉴

Apply 버튼
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Lightness Editor��

밝기 에디터가 색 보다는 밝기에 더 영향을 미치지만, 광도를

편집하는 것은 커브 팔레트의 마스터 커브를 편집하는 것과

비슷한 효과를 가집니다. 커브를 가파르게 하는 것은 이미지의

밝고 어두운 부분의 차이를 증가시켜 콘트라스트(대비)를

높여줍니다. Gray Point의 위치를 옮기면 이미지 디테일에

손상 없이 중간 톤의 밝기가 바뀌게 됩니다.  

Gray-point 

슬라이더

출력 레벨 

슬라이더

White-point 슬라이더Black-point 슬라이더 입력/출력

레벨

에디터 선택 단축키��

에디터는 다음의 단축키를 사용하여 선택할 수도 있습니다 :

• Ctrl shift 1(윈도우즈)/      Option 1(매킨토시)��

밝기 에디터��

• Ctrl shift 2(윈도우즈)/      Option 2 (매킨토시)��

채도 에디터��

• Ctrl shift 3(윈도우즈)/      Option 3(매킨토시)��

색조 에디터��

항목     설  명

히스토그램

입력물의 각각 다른 밝기의 픽셀의 분포를 

보여줍니다. 수평축은 밝기(0-255 범위)를 

나타내고, 수직축은 픽셀의 수를 나타냅니다.

출력레벨

슬라이더
출력 최대/최소 수치를 선택합니다.��

Black-point 

슬라이더 최소 입력 레벨을 선택합니다.��

Gray-point 

슬라이더 회색 포인트(감마 수치)를 설정합니다.��

White-point 

슬라이더 최대 입력 레벨을 선택합니다. ��

Input/output 

레벨

커브 편집 디스플레이에서 마우스 포인터가 

위치한 지점의 입력과 출력 레벨

최종 이미지의 밝기 분포를 보려면 클릭하십시오.  
입력 밝기 분포를 보려면 다시 클릭하십시오. 

밝기 커브를 직선으로 초기화합니다.��

LCH 에디터에 있는 모든 커브들을 초기화합니다.��

크랍의 0.5 % 의 가장 밝고 어두운 부분의 픽셀을 

제외시키기 위해 최대/최소 입력 레벨을 설정합니다. 

제외된 비율의 픽셀은 Preferences 대화상자의 

Advanced Color(     101) 카테고리에서 조정할 

수 있습니다.

히스토그램
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Chroma Editer

채도 에디터는 색 포화상태를 조정하는데 유용한 툴입니다.

커브를 가파르게 하면 영향 받는 범위 안의 포화도를 증가시켜 

색을 보다 선명하게 만들어 줍니다. 커브를 평평하게 만들면 보다  

단조롭고 덜 선명한 색을 디스플레이 합니다.

Gray Point를 왼쪽으로 옮기면 이미지 전체를 보다 선명하게

만드는 반면 오른쪽으로 옮기면 색들의 차이를 평균화 시켜 

이미지를 보다 회색에 가깝게 만듭니다. 스캐너의 농도 범위를  

최대로 사용하기 위한 가장 효과적인 방법은 영향 받지 않은 

중간 회색에 해당하는 색상은 그대로 남겨 놓은 채, 히스토그

램에서 최대 개수의 픽셀을 가지고 있는 부분에 있는 커브를 

가파르게 하는 것입니다.  

항목     설  명

히스토그램

입력물의 다른 채도의 픽셀의 분포를 보여줍니다. 

수평축은 채도를 나타내고, 수직축은 픽셀의 수를 

나타냅니다.  

출력 레벨

슬라이더
출력 최대/최소 수치를 선택합니다.  ��

Black-point 

슬라이더 최소 입력 레벨을 선택합니다.��

Gray-point 

슬라이더 회색 포인트를 설정합니다(감마 수치).��

White-point 

슬라이더 최대 입력 레벨을 선택합니다.��

입력/출력

레벨

커브 편집 디스플레이에서 커서가 위치한 

지점의 입력/출력 레벨

최종 이미지의 채도 분포를 보시려면 클릭하십시오.

입력 채도 분포를 보시려면 다시 클릭하십시오.  

채도 커브를 직선으로 초기화합니다.��

LCH 에디터에 있는 모든 커브를 초기화합니다. ��

Gray-point 

슬라이더

출력 레벨 

슬라이더

White-point 슬라이더Black-point  슬라이더 입력/출력

레벨

히스토그램
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Hue Editor

색조를 편집하기 위한 제어부는 독특하여, 본래 이미지에 

있는 색조를 나타내는 수평선에 의해 두 갈래로 나뉘는 

무지개 색깔의 배경을 가지고 있습니다. 

이 선 위에 포개진 또 다른 선은 편집후의 이미지에 있는 

색상을 나타냅니다. 편집하기 전 입력 라인과 출력 라인은 

똑같아서 입력물의 모든 빨간색은 최종 이미지에서도 빨간 

색으로 다시 나타납니다. 색조 커브의 모양을 바꾸시면 

사용자는 색상 범위의 선택된 부분의 입력 색상을 다른 출력  

색상으로 그려낼 수 있습니다.  

색조 커브를 편집하려면, 색조 에디터를 활성화시키기 위해

편집 윈도우를 한 번 클릭하고, 편집하기 원하는 색조위에

커서를 놓은 다음 클릭 하십시오. 클릭한 지점이 원하는 

출력 색상과 교차될 때까지 위 아래로 드래그 하십시오.  

항목     설  명

너비 슬라이더

선택한 지점을 지나는 커브의 너비를 조정하고, 

조정에 의해 영향 받는 인접한 색조의 범위를 

증가 또는 감소시킵니다.  

Scale 버튼

수직 스케일을 60도에서 120/180 제자리로까지 바꾸 

려면 클릭하십시오.(이 스케일에서의 각도는 360도 

칼라 휠을 의미합니다. 스케일을 증가시키면 디스플

레이에서  색조의 범위가 증가하고, 스케일을 감소시

키면 정밀도가 증가합니다.

출력 슬라이더 모든 입력 색을 다른 출력 색으로 그려냅니다.��

색조 커브를 직선으로 초기화합니다.��

LCH 에디터에 있는 모든 커브를 초기화합니다.��

출력 슬라이더

Scale 버튼너비 슬라이더

특정한 픽셀의 색조를 결정하려면 마우스 포인터를 이미지에  

올려놓으십시오. 커서가 위치한 픽셀의 색조와 일치하는 지점은  

입력 라인에 하이라이트 될 것입니다.  



60TOP도구상자 - LCH 편집기

LCH  Editor 설정값 메뉴

LCH 에디터 팔레트의 상단 오른쪽 코너에 위치한 삼각형을 클릭하면 LCH 에디터 설정값 메뉴가 나타납니다.��

설  명

Reset to User LCH Curve Settings
스캔 윈도우 세팅 메뉴(     17)에 있는 Set User Settings 옵션으로 만들어진 세팅을 초기화 

합니다.

Reset to Default LCH Curve Settings LCH 에디터에 있는 모든 커브를 초기화합니다.��

Export LCH Curve Settings�
현재 세팅을 원하시는 위치의 파일로 보냅니다. 

커브 세팅 파일의 확장자는 "nlv" 입니다.

Import LCH Curve Settings� Export LCH Curve Settings을 이용하여 생성된 세팅을 불러옵니다.��

Delete LCH Curve Settings�
Save LCH Curve Settings 옵션을 이용하여 저장된 세팅을 삭제합니다. 

삭제될 세팅이름을 선택할 수 있도록 대화상자를 디스플레이 합니다.

Save LCH Curve Settings�

현재 LCH 에디터 세팅을 사용자 정의 이름으로 저장합니다. 

원하는 세팅을 선택하여 다시 열수 있도록 LCH 에디터 세팅 메뉴의 맨 마지막에 

추가됩니다. 

Copy to Clipboard
현재 LCH 에디터 세팅을 클립보드에 복사합니다. 윈도우를 활성화시키고 Edit 메뉴에서 

Paste를 선택하여 세팅을 또 다른 윈도우의 LCH 에디터 팔레트에 붙일 수 있습니다.

옵  션
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Digital ICE4 Advanced ��
Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM, Digital DEE

Digital ICE4 advanced 팔레트는 Digital DEE(9000 ED,  

5000ED, 50ED만 해당)를 제어하고, Digital ICE, Digital ROC,   

Digital GEM의 기능의 사용으로 흠집이나 먼지, 페이딩 현상, 

필름 입자 현상, 노출 부족/과다에 의한 영향을 줄일 수 

있습니다.  

Digital ICE4 advanced  팔레트��

Digital ICE4 advanced 팔레트는 스캔 윈도우에서만 사용할 

수 있습니다.

아래의 기능들이 사용가능 합니다 :

  기능 설  명

Digital ICE
이미지가 스캔될 때 흠집이나 먼지에 의한 

영향을 줄입니다.  62

Digital ROC
페이딩 현상을 통해 잃어버린 색을 

디지털 방식으로 보정하여 처리합니다.  63

Digital GEM
필름의 입상성을 감소 시켜 

필름 그레인 현상을 최소화 합니다.  64

Digital DEE

이미지의 노출 부족/과다인 영역에서

디테일을 향상시킵니다. 

(9000 ED, 5000 ED, 50 ED만 해당)
 65

  글래스 현미경 슬라이드 스캐닝하기���

글래스 현미경 슬라이드를 FH-G1(별매), FH-8G1(별매)에서 

스캐닝할 때는 Digital ICE4 advanced를 꺼주십시오. 

Digital ICE4 advanced를 글래스 현미경 슬라이드와 

사용할 때에는 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다.  

도구상자 -  Digital ICE4 Advanced
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Digital ICE - 흠집이나 먼지 수정��

Digital ICE(Image Correction Enhancement)는 

이미지가 스캔 될 때 먼지와 흠집에 의한 영향을 줄입니다.

Digital ICE를 사용하려면, Enable Digital ICE를 선택하고

Digital ICE 메뉴에서 On(normal, fine)을 선택하십시오.  

옵션     설  명

On(Normal) 

On(Fine)

아주 미세한 흠집이나 거의 식별이  

불가능한 먼지를 제거하려면 이 세팅을  

이용하십시오.  

이미지가 스캔될 때 흠집이나 먼지에 

의한 영향을 줄입니다.

Digital ICE 세팅에 일어난 변경사항의 효과를 보시려면 스캔 

윈도우에서 Preview 버튼을 클릭하십시오.

(Digital ROC, Digital GEM, Digital DEE 기능은 Redraw 버튼을

이용하여 변경할 수 있습니다.)

Digital ICE의 효과는 Natural, Processed 패널에 반영됩니다.  

Enable Digital 

ICE 체크 박스��

스캐닝 시간��

Digital ICE가 작동되면 스캐닝 시간은 길어질 것입니다. 

스캐닝 시간을 줄이려면 Digital ICE를 꺼주십시오.  

정보 패널��

Digital ICE가 사용 가능하게 되면 Digital ICE 메뉴에서 선택된 옵션은  

스캔 윈도우의 정보 패널에 디스플레이 됩니다.  

만약 프리뷰 이미지가 Digital ICE 설정값이 변경된 것을 반영하기 위해

업데이트되지 않았다면 경고 아이콘       이 디스플레이 될 것입니다.  

네가티브 필름��

노출 과다 또는 선명한 색을 가진 이미지에 Digital ICE 기능을 사용

하면 노이즈가 발생할 수도 있습니다. 

적절한 노출에 정상적으로 현상된 이미지가 최상의 결과를 얻을 수 

있습니다.

흑백 필름��

필름이 칼라로 현상되지 않은 흑백 필름은 Digital ICE를 사용할 수    

없습니다.  

코닥크롬 필름��

8000 ED, 4000 ED, 50ED에서 코닥크롬 필름을 스캐닝 하는 경우에는 

Digital ICE의 사용을 권하지 않습니다. 9000 ED, 5000 ED, 50 ED에서

코닥크롬 필름을 스캐닝 하는 경우에는 필름 타입 메뉴에서 Kodachrome을 

선택하십시오. 5000 ED, 50 ED에서 코닥크롬 필름이 스캔된 프레임에 따라  

색 번짐등 약간의 손실의 결과가 나타날 수도 있습니다.

 

 

도구상자 -  Digital ICE4 Advanced
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Digital ROC- 퇴색된 색 복구하기��

Digital ROC(Reconstruction of Color)는 본래의 필름이 페이딩  

현상을 거치면서 손실된 색을 디지털 방식으로 복구합니다. 

Digital ROC를 이용하려면 Enable Post Processing을 선택하고,

오른쪽의 텍스트 상자에 0(Digital ROC 꺼짐)에서 10(최대 효과) 

까지의 수치를 입력하여 색 복구를 위한 수치를 선택하십시오.   

기본 설정은 5입니다.  

Digital ROC 기능이 적용된 이미지를 프리뷰하려면 Redraw

버튼을 클릭하십시오. 원하는 결과를 얻지 못하였으면

수치를 조정하고 Redraw 버튼을 다시 클릭하십시오.   

스캐닝과 프리뷰 시간��

Digital ROC가 작동되면 스캐닝과 프리뷰 시간은 길어질 것입니다.

스캐닝과 프리뷰 시간을 줄이려면 Enable post processing 체크 박스의

체크마크를 지우십시오.  

흑백 필름/그레이스케일 이미지��

Digital ROC 는 흑백 이미지 또는 그레이스케일에서 스캔된 이미지에  

색을 더할 수도 있습니다.  

Digital ROC��

Digital ROC의 상태는 스캔 윈도우의 정보 패널에서 볼 수 있습니다. 

만약 프리뷰 이미지에 Digital ROC 설정값이 변경된 것을 반영하기

위해 업데이트 되지 않았다면     경고 아이콘이 디스플레이 될 것입니다.

 FH-816 또는 FH-8G1(9000 ED, 8000 ED만 해당)과 함께 사용할 때 

또는 FH-G1(5000 ED, 4000 ED, 50 ED, 40 ED만 해당)과 함께 사용 할  

때는 Digital ROC를 사용할 수 없습니다.

도구상자 -  Digital ICE4 Advanced

Enable Post 

Processing 

체크박스
Digital ROC 

슬라이더와

텍스트 상자



64TOP

Digital GEM- 필름 입자 줄이기��

Digital GEM(Grain Equalization Management)는 필름 입자의 

영향을 줄이기 위해 이미지를 디지털 방식으로 교정합니다.

Digital GEM을 사용하려면 Enable post processing을 선택하고

오른쪽의 텍스트 상자에 0(Digital GEM 꺼짐)에서 4(최대 효과)의 

수치를 입력하여서 입자를 균일화하기 위한 수치를 선택하십시오.

기본 세팅은 3입니다.

  

Digital GEM 기능이 적용된 이미지를 프리뷰하려면 Redraw 

버튼을 클릭하십시오. 원하는 결과를 얻지 못하였으면

수치를 조정하고 Redraw 버튼을 다시 클릭하십시오.   

스캐닝과 프리뷰 시간��

Digital GEM가 작동되면 스캐닝과 프리뷰 시간은 길어질 것입니다.

스캐닝과 프리뷰 시간을 줄이려면 Enable post processing  체크 박스의

체크마크를 지우십시오.  

Digital GEM��

Digital GEM의 상태는 스캔 윈도우의 정보 패널에서 볼 수 있습니다,

만약 프리뷰 이미지에 Digital GEM 설정값이 변경된 것을 반영하기 위해  

업데이트되지 않았다면     경고 아이콘이 디스플레이 될 것입니다. 

FH-816 또는 FH-8G1(9000 ED, 8000 ED만 해당)와 함께 사용할 때 또는   

FH-G1 (5000 ED, 4000 ED, 50 ED, 40 ED만 해당)와 함께 사용 할 때는 

Digital GEM를 사용할 수 없습니다.
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Digital DEE- 쉐도우/하이라이트 디테일 향상시키기��

Digital DEE(Dynamic Exposure Extender)는 쉐도우와

하이라이트에 있는 디테일을 보여주며, 뒷 배경이 밝은 물체나

그늘진 부분의 노출 부족과 환하게 빛나는 부분의 노출 과다 

부분을 수정합니다. Digital DEE는 9000 ED, 5000 ED, 50 ED

에서만 사용이 가능합니다.(40/4000/8000 ED에서는 사용 불가)

쉐도우의 디테일 향상시키기��

쉐도우의 디테일을 향상시키려면 Enable Digital DEE를 선택 

하고 Shadow Adjustment 슬라이더를 이용하여 텍스트 상자

에서 1부터 100까지의 수치를 입력하여 쉐도우의 밝기를 조절  

하십시오. 수치가 클수록, 이미지의 쉐도우는 밝아질 것입니다.  

기본 세팅은 50입니다.  

Digital DEE 기능이 적용된 이미지를 프리뷰하려면 Redraw 

버튼을 클릭하십시오. 원하는 결과를 얻지 못하였으면

수치를 조정하고 Redraw 버튼을 다시 클릭하십시오.   

Digital DEE��

Digital DEE의 상태는 스캔 윈도우의 정보 패널에서 볼 수 있습니다, 만약 

프리뷰 이미지에 Digital DEE 설정값이 변경된 것을 반영하기 위해 업데이트 

되지 않았다면      경고 아이콘이 디스플레이 될 것입니다. FH-816 또는  

FH-8G1(9000 ED,8000 ED만 해당)과 함께 사용할 때 또는 FH-G1(5000 ED,  

4000 ED, 50 ED, 40 ED만 해당)과 사용할 때는 Digital DEE를 사용할 수 없습니다.

스캐닝과 프리뷰 시간��

Digital DEE가 작동되면 스캐닝과 프리뷰 시간을 길어질 것입니다.

스캐닝과 프리뷰 시간을 줄이려면, Enable Digital DEE 체크 박스에 

있는 체크 마크를 지우십시오.

윈도우즈에서 중형 포맷 필름을 스캔을 위해 Digital DEE를 사용할 때에는   

크랍 팔레트 세팅을 조정해서 파일 사이즈가 169 MB 이하가 되도록  

조정하십시오. 169 MB 의 파일은 2000 dpi에서 100 %로 스케일된  

6 × 9 필름의 꽉 찬 프레임과 동일합니다.

크랍 선택하기��

Digital DEE를 사용할 때는 프레임의 가장자리와 필름의 다른 노출되지 

않은 부분을 제외하여 크랍을 만드십시오.

모노톤 쉐도우��

쉐도우의 디테일이 전체적으로 흔적이 없다면 Digital DEE는 아무 효력이  

없으며 쉐도우는 적용전의 이미지와 동일한 색으로 남게 됩니다.  

프로세싱 처리 후프로세싱 처리 전
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하이라이트에서의 디테일 향상시키기��

Digital DEE는 배경이 사물보다 훨씬 밝거나 사물이 배경보다   

훨씬 밝은 곳에서 하이라이트에서의 디테일을 보정하는데 

사용할 수 있습니다. 하이라이트에서의 디테일을 향상 시키려면 

Enable Digital DEE를 선택하고 More를 클릭하십시오.  

Digital DEE 기능이 적용된 이미지를 프리뷰하려면 Redraw 

버튼을 클릭하십시오. 만약 원하는 결과를 얻지 못하였으면

수치를 조정하고 Redraw 버튼을 다시 클릭하십시오.   

Highlight Adjustment 슬라이더 오른쪽의 텍스트 상자에서 

1부터 100까지의 수치를 입력하여 하이라이트를 조정하십시오. 

하이라이트 조정을 증가시키면 하이라이트의 콘트라스트가 

증가하고, 하이라이트 조정을 감소시키면 반대의 결과를 가져

옵니다. 기본 수치는 1입니다.   

프로세싱 처리 후프로세싱 처리 전

모노톤 하이라이트��

하이라이트에 있는 디테일이 모두 손실되었다면 Digital DEE는 아무  

효력이 없으며 적용 전의 이미지와 동일한 색을 갖게 됩니다.
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쉐도우와 하이라이트 정의하기��

Digital DEE 패널의 상세 보기에 있는 Threshold 슬라이더가 

쉐도우와 하이라이트 사이의 경계를 결정합니다.   

슬라이더를 오른쪽으로 이동하거나 Threshold 텍스트 상자에

더 높은 수치를 입력하면 Shadow Adjustment 슬라이더에

의해 영향 받는 톤의 범위를 증가시키고 Highlight Adjustment

슬라이더에 의해 영향 받는 톤의 범위를 감소시킵니다.  

만약 쉐도우 밝기가 원하는 톤 범위에서 쉐도우를 밝게 하지  

못하거나 또는 하이라이트 조정이 한 부분에 너무 많은 영향을  

미친다면 Threshold 수치를 높이도록 하십시오.  

슬라이더를 왼쪽으로 이동하거나 Threshold 텍스트 상자에 

더 낮은 수치를 입력하면 Highlight Adjustment 슬라이더에

의해 영향 받는 톤의 범위를 증가시키고 Shadow Adjustment 

슬라이더에 의해 영향 받는 톤의 범위를 감소시킵니다. 

만약 하이라이트 조정이 원하는 톤 범위에서 콘트라스트를

증가시키지 못하거나 또는 쉐도우 밝기가 한 부분에 너무 

많은 영향을 미친다면 threshold 수치를 낮추도록 하십시오.  

Threshold 

슬라이더와

텍스트 상자

Shadows

Threshold

Highlights

Shadow Adjustment에

의해 영향 받는 톤 범위��

highlight adjustment에��

의해 영향 받는 톤 범위��

Shadows

Threshold

Highlights

Shadow Adjustment에

의해 영향 받는 톤 범위

highlight adjustment에

의해 영향 받는 톤 범위

Threshold

이상적으로, 쉐도우 조정을 위한 Threshold(쓰레쇼올드)는 20에서

40이 되야하며, 가장 밝은 쉐도우에서의 가장 높은 R, G, B 값보다 

20에서 40더 커야합니다. 하이라이트 조정을 위한 Threshold는 가장  

어두운 하이라이트에서의 가장 낮은 R, G 값보다 

20에서 40까지 낮아야 합니다. 쉐도우와 하이라이트

모두에 사용할 Threshold를 선택하려면, 가장 밝은 

쉐도우의 가장 높은 R, G 값의 평균을 입력하십시오.

칼라 값(수치)은 이미지 위에서 커서를 이동시키고

스캔 윈도우의 정보 패널에 나타남 R, G 값을 관찰

하여 결정할 수 있습니다.

도구상자 -  Digital ICE4 Advanced
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Digital ICE4 Advanced 세팅 메뉴��

Digital ICE4 Advanced 팔레트의 상단 오른쪽에 위치한 삼각형을 클릭하면 Digital ICE4 advanced 세팅이 나타납니다. ��

옵션     설  명

Reset to User Digital ICE4

Advanced Settings

Reset to Default Digital ICE4

Advanced Settings 

Export Digital ICE4 Advanced 

Settings�

Import Digital ICE4 Advanced 

Settings� 

Delete Digital ICE4 Advanced 

Settings�

Save Digital ICE4 Advanced

Settings�

  Copy Digital ICE4 Advanced

Settings to Clipboard

(Macintosh만 해당)

현재 Digital ICE4 Advanced 세팅을 클립보드에 복사합니다. Edit 메뉴에서 Paste를 

선택하여 세팅을 Digital ICE4 Advanced 팔레트에 붙일 수 있습니다. 

현재 Digital ICE4 Advanced세팅을 사용자 정의 이름으로 저장합니다. 

원하는 세팅을 선택하여 다시 열수 있게 Digital ICE4 Advanced 에디터 

세팅 메뉴의 맨 마지막에 추가됩니다.

Save Digital ICE4 Advanced Settings옵션을 이용하여 저장된 세팅을 삭제합니다. 

삭제될 세팅이름을 선택할 수 있도록 대화상자를 디스플레이 합니다.

Export Digital ICE4 Advanced Settings 옵션을 이용하여 생성된 세팅을 불러 옵니다. 

현재 세팅을 원하는 위치의 파일로 보냅니다. Digital ICE4 Advanced 세팅 파일의 

확장자는 .nla"입니다.

Digital ICE4 Advanced 의 모든 기능을 끄고 모든 슬라이더를 기본 설정으로 초기화합니다.��

스캔 윈도우 세팅 메뉴(      17)에 있는 Set User Setting 옵션으로 만들어진 세팅으로 

초기화 합니다.

윈도우즈 매킨토시

도구상자 -  Digital ICE4 Advanced
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Analog gain(아날로그 게인)
 스캐너의 광량 조절하기

아날로그 게인 팔레트는 스캐너의 광량을 조절하여 색을  

보정하는데 사용합니다. 

아날로그 게인은 카메라에서 노출을 표시하는 단위인 

Exposure Value(EVs)로 측정됩니다.  

Analog gain 

슬라이더와

본문 상자

Redraw

버튼
Reset

버튼

아날로그 게인 팔레트��

아날로그 게인 팔레트는 스캔 윈도우에서만 사용이 가능합니다.��

Exposure values (노출 값) ��

Exposure values(노출 값)는 스캐닝 소자(CCD)에서 받아 들이는 빛의   

양의 단위 입니다. +1EV 에서 CCD는 보통 빛의 양의 2배에 해당하는  

노출을 받고 -1EV 에서는 빛의 양이 반으로 떨어집니다.

EVs 는 때때로 "steps"이라고 부릅니다.  

얼룩��

지나치게 높은 노출 값을 선택하면 스캔 이미지에 얼룩이나 다른  

결점이 생길 수도 있습니다.

아날로그 게인

아날로그 게인의 상태는 스캔 윈도우의 정보 패널에서 볼 수 있습니다. 

만약  프리뷰 이미지가 아날로그 게인 기능의 변경 내용을 반영하도록  

업데이트 되지 않았다면       경고 아이콘이 디스플레이 될 것입니다. 

아날로그 게인 팔레트는 다음의 항목으로 구성됩니다.

항목     설  명

Master
슬라이더를 드래그 하거나 -2.00에서 +2.00 사이의 

수치를 입력하여 모든 구성요소의 노출을 조정합니다.  

Red, Green, 

Blue

슬라이더를 드래그하거나 -2.00에서 +2.00 사이의  

수치를 입력하여 적, 녹, 청의 요소들의 노출을 조정  

합니다. 

Redraw
변경된 프리뷰 이미지를 확인하기 위하여 프리뷰를  

다시 실행합니다.

Reset 아날로그 게인 슬라이더를 ±0으로 초기화합니다.��



70TOP도구상자 -  Scan Image Enhancer

Scan Image Enhancer (9000 ED, 5000 ED, 50 ED만 해당)
                                     색 밝기, 콘트라스트 조정하기��

스캔 이미지 인핸서는 최적의 콘트라스트를 가진 이미지를

만들기 위하여 자동으로 밝기와 색깔 포화도를 조정합니다.

스캔 이미지 인핸서는 9000 ED, 5000 ED, 50 ED에서만

사용할 수 있습니다.

스캔 이미지 인핸서를 사용하려면 스캔 이미지 인핸서 팔레트

에서 Enable Scan Image Enhancer를 선택하십시오.  

프리뷰 이미지에 스캔 이미지 인핸서 기능을 추가하려면 

Redraw를 클릭하십시오.

스캔 이미지 인핸서 팔레트��

스캔 이미지 인핸서는 스캔 윈도우에서만 사용할 수 있습니다.��

스캔 이미지 인핸서 �

만약 프리뷰 이미지가 스캔 이미지 인핸서의 변경 내용을 반영하도록 

업데이트 되지 않았다면 경고 아이콘(     )이 디스플레이 될 것입니다.

스캔 이미지 인핸서가 작동되면 스캐닝 시간은 약간 길어질 수

있습니다.

어두운 이미지��

만약 이미지가 어둡다면, 스캔 이미지 인핸서는 아무 효력을 가지지 

못하거나 이미지를 더욱 어둡게 만들 수 있습니다. 원하는 결과를

얻지 못하면 스캔 이미지 인핸서를 꺼주십시오.

Enable Scan 

 Image

Enhancer 

 체크 박스
Redraw 

버튼

스캔 이미지 인핸서의 상태는 스캔 이미지의 정보 패널에서 볼 수 있습니다. ��

스캔 시간
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Scanner Extras��
            스캐너 세팅 설정하기��

스캐너 엑스트라스 팔레트의 사용 가능한 옵션들은 스캐너 모델, 사용 중인 필름 홀더/어댑터에 따라 달라집니다. ��  

9000ED에서 FH-835S 필름 홀더를 사용할 때의

      "Scanner Extras" 팔레트

5000ED에서 SA-21 어댑터를 사용할 때의 

"Scanner Extras" 팔레트

스캐너 엑스트라스 팔레트��

스캐너 엑스트라스 팔레트는 스캔 윈도우에서만 사용 가능합니다.��
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항목 설명스캐너��

스캔 위치에 맞게 필름의 위치를 재조정합니다. 
모두(SA-21,SA-30, FH-

869S, FH-869G만 해당)

슬라이더를 이용하거나 직접 텍스트를 입력하여 수동으로 포커스를 맞춥니다.��
Manual focus 

MA-21/MA-20(S)(5000 ED, 4000 ED, 50 ED, 40 ED)에 슬라이드가 삽입 되었을 때 

오토 포커스를 수행합니다. 9000 ED, 8000 ED에 홀더가 삽입 되면 오토 포커스는 첫 번째 

프레임에 대해서만 수행됩니다.(FH-869S, FH-869G, FH-869 GR 제외)

Perform 

Autofocus When 

Film is Inserted
모두

필름이 오랜 시간 장치에 삽입 되어 있는 경우 스캐너를 다시 캘리브레이트 합니다. �Calibration����

각각의 픽셀의 색 정보의 양을 조절합니다. (스캔 비트 심도) ��Pixel data size

다른 APS(IX-240) 필름 어퍼쳐 설정치에 맞추기 위해 크랍 세팅을 선택합니다. ��Crop Choices����

5000 ED, 4000 ED

50 ED

40 ED

(IA-20(S)만 해당)��

이미지상에서의 스캐닝 횟수를 늘려서 정확도를 증가시킵니다.multi-sample 

scanning

9000 ED,  8000 ED 
5000 ED, 4000 ED

일반 3라인 스캔 대신에 1라인 스캔을 수행하려면 Super Fine Scan을 선택하십시오.��CCD scan mode����9000 ED,  8000 ED

Scan 버튼을 누를 때마다 스캔되는 슬라이드의 갯수를 선택합니다.slide feeder scan��
5000 ED, 4000 ED

(SF-210/SF-200(S)만 해당)��

스캐너 엑스트라스 팔레트는 다음의 옵션을 가지고 있습니다.��

Strip film offset����

(암부 디테일 상승)��

adjustmen 
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스트립 필름 오프셋��

이 옵션은 썸네일상의 프레

임의 위치를 조정하는데 

사용합니다. SA-21, 

FH-869S, 그리고 별매품인 

SA-30, FH-869G에서만 

사용할 수 있습니다.

이 옵션을 사용하려면, 디스플레이된 썸네일과 썸네일 서랍이

열려있어야만 합니다. 썸네일을 선택하고, Boundary Offset

(경계 오프셋) 슬라이더 또는 오른쪽의 텍스트 상자에 수치를 

입력하여 썸네일의 위치를 조정하십시오. 만약 썸네일의 오른 

쪽 가장자리가 잘려나갔다면, 슬라이더를 오른쪽으로 옮기거나  

 더 큰 수치를 입력하여 제 위치로 옮기십시오; 

만약 왼쪽이 잘려나갔다면 슬라이더를 왼쪽으로 옮기거나 더  

작은 수치를 입력하십시오. 썸네일이 뒤집혔거나, 회전되어   

Boundary offset(경계 오프셋)에 일어난 변화의 효과를 확인 

(썸네일 서랍 탭에서 확인이 가능합니다.)변경된 사항은

Preview 버튼을 클릭하시기 전에는 프리뷰 영역에는 반영되지  

스트립 필름 오프셋��

수치적인 경계 오프셋 범위는 아래와 같습니다.��

5000 ED, 4000 ED, 50 ED, 40 ED��

첫 프레임�� 다음의 프레임��

0-144 -144-144

중형 포맷 필름(9000 ED, 8000 ED)��

프레임 크기��

6 × 4.5

6 × 6

6 × 7

6 × 8

6 × 9

 다음 프레임들��

-69 – 69

-93 – 93

-114 – 114

-127 – 127

-137 – 137

첫 프레임*

0–69

0–93

0–114

0–127

0–137

* 중형 포맷 필름의 첫 번째 프레임에서는 작은 마이너스 수치를 사용할

수도 있습니다.

Manual focus adjustment(수동 포커스 조정)��

만약 오토포커스를 사용하여 

원하는 결과를 얻지 못하였다면 

수동 포커스 조정을 이용하십시오.

Position 슬라이더를 이용하거나 

오르쪽의 텍스트 상자에 수치를 입력하여 포커스를 조정하고  

스캐너의 초점을 다시 맞추기 위해서 스캔 윈도우에 있는  

Preview 버튼을 클릭하십시오. 

새로운 포커스 위치는 다시 필름이 삽입 되거나 니콘 스캔이 

다시 시작될 때까지 사용됩니다. 스캐너의 초점을 자동으로 

맞추려면, 컨트롤 영역의 스캔 윈도우에 있는 오토포커스 

있으면 방향이 달라진다는 것을 유의하십시오. 

하기 위해서 Reload Thumbnail 버튼을 클릭합니다.

않습니다.

버튼을 클릭하십시오.  
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Perform Autofocuse When Film is Inserted

9000 ED, 8000 ED가 연결 되어 있는 

경우에는 필름 홀더가 삽입 될 때  

첫 번째 프레임에 오토포커스 작업이 수행 됩니다

(FH-869S, FH-869G, 또는 FH-869GR 필름 홀더가 삽입될 

Calibration(캘리브레이션)

스캐너를 장기간 동안 켜져있는 상태로 남겨 

놓았다면 스캐너 안의 온도가 상승하며 스캐

너를 다시 캘리브레이션 할 필요가 있습니다. 

스캐너를 다시 캘리브레이션 하려면 버튼을 

클릭하십시오.

만약 MA-21/MA-21(S)가 삽입 되어 있으면 캘리브레이션

하기 전에 슬라이드 필름을 어댑터에서 제거하십시오. 

IA-20 의 사용자는 캘리브레이션 전에 필름을 다시 감아야

합니다. SA-21, SA-30이나 9000 ED, 8000 ED 사용자는 

캘리브레이션 시작 전에 자동으로 필름이나 홀더가 추출되고 

캘리브레이션이 끝나면 자동으로 재 장착 됩니다.

상태표시 LED��

스캐너가 다시 캘리브레이션 되고 있는 동안 스캐너 상태표시 LED는 

깜빡거릴 것입니다. 상태 표시 LED의 깜빡거림이 멈추기 전까지는 

Nikon Scan에서의 어떠한 작업도 수행하지 마십시오. 

(필름 삽입시 오토포커스 수행하기)

이 옵션이 선택되고 5000 ED, 4000 ED,

50 ED, 40 ED에 MA-21/MA-20(S) 슬라이드 마운트 어댑터가 

삽입되었을 때 슬라이드 필름을 삽입하면 자동으로 오토포커스

작업이수행됩니다.

때는 오토포커스 작동이 수행되지 않습니다.)
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Pixel Data Size(픽셀 데이터 크기)

Scan Bit Depth(스캔 비트 심도)메뉴

에서 선택하는 이 옵션은 이미지의 

각각의 색의 채널당 얻어지는 비트의  

양을 결정합니다. 사용가능한 옵션은 사용 스캐너에 따라 

다릅니다.

� . 9000 ED, 5000 ED: 16 bits, 8 bits

  . 50 ED, 8000 ED, 4000 ED: 14 bits, 8 bits

� . 40 ED: 12 bits, 8 bits

비트 심도, 색, 그리고 파일 크기��

8 비트에서 스캐닝하면 현재 칼라 모델의 각각의 구성 채널을 위해 

픽셀당 256 음영단계를 생성합니다(만약 이미지가 세 가지 색상 

RGB라면, 1670만의 다른 색의 값을 표현하는 24 비트 칼라의 결과를

얻습니다). 최대 비트 심도는 연결되어 있는 스캐너에 따라 다릅니다.

. 9000ED, 5000ED,: 16 bits (채널당 65,536  음영 단계)��. 50  ED, 8000ED, 4000ED: 14 bits (채널당 16,348  음영 단계)1��

. 40 ED: 12 bits (채널당 4,096 음영 단계)1

최대 비트 심도에서 스캐닝하면 더 큰 파일을 얻게 되지만 정확도가 

증가됩니다.

114 bits와 12 bits에서 스캔 된 이미지는 호스트 어플리케이션에서

열릴 때 16 bits로 변환됩니다.

IX 240 크랍 선택��

별매품인 IA-20(S) APS(IX-240) 필름 

어댑터가 5000 ED, 4000 ED, 50 ED,   

40 ED에 삽입 되었을 때 아래의 크랍 

선택을 사용 할 수 있습니다. 

크랍 종류�� 설명��

Classic
"classic" APS 세팅을 통해 폭-높이 비율이 35 mm  

필름 (3:2)과 같게 조정됩니다.

Wide
wide APS 세팅을 통해 폭-높이 비율이 16:9로 

조정됩니다.

Panorama
Panorama APS 세팅을 통해 폭-높이 비율이 3:1로

조정됩니다.
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Multi-Sample Scanning(멀티 샘플 스캐닝)

멀티 샘플 스캐닝에서(9000 ED, 8000 ED,  

5000 ED, 4000 ED만 사용가능) 스캐너는 

이미지 상에서 여러번의 스캐닝을 하여 

노이즈의 영향을 줄이기 위해 결과를 평균화시켜 톤의 부드러운  

변화와 함께 표현된 이미지를 디스플레이 합니다. 

(암부 디테일 상승)

멀티 샘플 스캐닝을 사용하려면, Mode(모드) 메뉴에서 

원하는 세팅을 선택하십시오.

모드 설명��스캔 진행 횟수

Super Fine (8×) 
채널당 4 bits 정도까지 정밀도 

증가16

More Fine (8×)
채널당 3 bits 정도까지 정밀도 

증가8

Fine (4×)
채널당 2 bits 정도까지 정밀도 

증가4

Good (2×)
채널당 1 bits 정도까지 정밀도 

증가2

Normal (1×) 멀티 샘플 스캐닝 꺼짐��1

스캐닝 시간��

스캐닝 시간은 진행 횟수에 비례하여 증가합니다.��

CCD Scan Mode

이 옵션은 9000 ED, 8000 ED 스캐너에서만 

사용할 수 있습니다. 기본적으로 스캐닝의 

속도를 높이기 위해서 위의 스캐너는 3라인의 

CCD를 사용합니다. 스캐너가 입력 시 각각 라인의 작은 차이들은  

자동으로 교정하지만, 예를 들어 이미지가 대비를 높이기 위하여  

커브를 약간 가파르게 하는 처리가 되었을 때 등에서 남겨진 작은  

차이는 이미지의 질을 떨어뜨릴 수 있습니다. Super Fine Scan을

선택하여 싱글 라인으로 스캐닝을 실행하면 이미지에 생기는  

차이를 방지할 수 있습니다. (스캐닝 시간은 3배가 되는 것을  유의

하십시오). 이미지를 표준 톤 커브로 이미지를 함께 스캐닝 할 때는    

Super Fine Scan은 차이가 없습니다.

Slide Feeder Scan(슬라이드 피더 스캔)��

이 옵션은 5000 ED, 4000 ED에서 별매품인 

SF-210/SF-200(S) 슬라이드 어댑터가 

삽입되었을 때만 사용이 가능합니다.

Feed Images 텍스트 상자에서 스캔 될 슬라이드의 개수를 입력 

하십시오. 이 개수는 Scan 버튼을 클릭 했을 때 스캔 될 슬라이드의

개수입니다. 피더에서 모든 슬라이드를 스캔하려면, 큰 수치를 

입력하십시오(최대 수치는 99입니다).
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Nikon Color Management (     78)

Single Scan (     95)

Color Management (     84)

Gamma (     82)

File Locations (     94)

Batch Scan (     96)

File Saving (     99)

Automatic Actions (     100)

Advanced Color (     101)

Grid Settings (     105)

니콘 스캔 메뉴��

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용될 때, 편집 메뉴에서 Preferences를 선택하면

Preferences 대화상자를 사용할 수 있습니다(Mac OS X 에서는 니콘 스캔 어플리케이션 메뉴에서 Preferences를 선택하십시오). 

Preferences
     니콘 스캔 미조정하기��

Preferences 대화상자에 있는 세팅들은 스캔 윈도우에서 제어장치를 조정하는데 사용됩니다. : 

Preferences 대화상자를 보려면 스캔 윈도우의 컨트롤 영역에 있는 Prefs 버튼을 클릭하십시오.

Preferences 대화 상자에 있는 세팅은 아래의 카테고리로 분류됩니다. 보다 자세한 정보는  링크를 클릭하십시오.��

Prefs 

  버튼��

카테고리��

* Gamma, Color Management 부분을 

읽기 전에 Nikon Color Management를 

먼저 읽으십시오.

Preview Settings (     103)
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Nikon Color Management��
Keeping Colors TrueKeeping Colors True

니콘 칼라 매니지먼트 시스템 즉 니콘 CMS는 스캔된 이미지  

데이터가 모니터나 프린터에 동일한 색으로 표현되도록 만듭 

니다. 이 도구를 사용하면 데이터가 호스트 어플리케이션으로  

가기 전에 칼라가 Calibrated RGB 칼라 모델에서 처리됩니다.  
선택된 칼라 모델과 출력 장치(모니터, 프린터)의 색 특성을 

세부화한 프로 파일은 칼라가 모든 작업 환경에 정확하게 재현될   

것임을 보증합니다.   
 

니콘 CMS는 Preferences의 두 가지 카테고리를 갖고 

있으며 그 중 하나(Gamma)는 니콘 CMS가 꺼져있을 때 

사용하고 다른 하나(칼라 매니지컨트)는 니콘 CMS가 켜져

있을 때 사용합니다. Gamma는 스캐너에서의 데이터가   

데이터가 모니터에 디스플레이 되기 위해 어떻게 수정되는지 

표현합니다. 모니터 프로파일은 니콘 CMS가 꺼져있을 때는

사용 할 수 없기 때문에 수동으로 조정을 하셔야 합니다. 

칼라 매니지먼트는 니콘 CMS를 켜고 끌 때와 모니터,

니콘 CMS가 켜져 있을 때 CMYK Calibrated RGB 칼라

모델들과 함께 사용될 프로파일을 선택하는데 이용됩니다.  

니콘 CMS 끄기��

일반적으로 니콘 CMS 가 켜져있을 때 더 나은 이미지를 얻을 수 있습

니다. 그러나 칼라 매니지먼트를 끄실 필요가 있을 때도 있습니다.  

Speed Processing (빠른 처리)��

컴퓨터가 느린 CPU를 가지고 있다면 칼라 매니지먼트를 

실행하는 경우에는 스캔닝 시간이 길어질 수 있습니다. 

스캔 시간을 줄이기 위해 칼라 매니지먼트를 꺼주십시오.

스캐너에서 직접 데이터 편집하기��

스캐너 사용에 능숙한 사용자는 캘리브레이션 되지 않은 RGB 

데이터를 편집하기 위해 니콘 CMS를 끄기를 원할 것입니다.��

CMYK��

이미지는 CMYK에서는 스캔될 수 없습니다. 만약 CMYK 이미지를 

원하면 디스크에 저장하기 전에 CMYK로 바꾸십시오. 

니콘 CMS가 켜져 있는 경우에만 이미지가 CMYK로 저장 될 

수 있습니다.(니콘 CMS는 기본설정으로 켜짐)
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니콘 CMS가 작동하는 방법��

색공간 프로파일��

RGB와 CMYK를 위한 각각의 프로파일을 따로 사용할  
수 있습니다. 칼라 프린터를 위한 CMYK 프로파일이  
보통 제조업자 의해 제공되는 반면에 니콘 스캔은 RGB  
칼라 모델을 위한 프로파일을 선택할 수 있습니다. 

색공간 프로파일은 스캔 윈도우에서 이미지를 편집할 

때와 최종 스캔을 할 때 사용됩니다. 

모니터 프로파일��

보통의 모니터 종류의 프로파일은 컴퓨터 작업 시스템에 

포함되어 있을 수도 있지만 모니터 프로파일은 보통 

제조업자에 의해 제공됩니다. 모니터 프로파일은 이미지가

프리뷰 영역 또는 이미지 윈도우에 디스플레이 될 때와 같이 

이미지가 모니터상에서 디스플레이 될 때 적용됩니다.  

모니터 프로파일 생성하기��

특정한 환경을 위한 모니터 프로파일을 만들기 위해서 Adobe Photoshop을

사용할 수 있습니다. 그런 다음이 프로파일은 니콘 스캔에서 사용할 수 

있습니다. 모니터 프로파일 만들기에 관한 정보를 보려면 Adobe Photoshop과   
함께 제공되는 설명서를 참고하십시오.

이 옵션은 Adobe Photoshop LE에서는 사용할 수 없습니다.  

이미지 데이터를 스캐너 같은 입력 장치에서 모니터나 

프린터와 같은 출력 장치로 옮길 때 칼라 매니지먼트는 

출력 장치에 나타나는 이미지가 원본과 동일할 것을 

보증합니다. 이 작업을 수행하기 위해서는 칼라 매니지

먼트는  편집을 위해 사용되는 색공간뿐 아니라 입력/출력 

장치의 색 특성에 관한 정보를 가지고 있어야만 합니다. 

이 정보를 가지고 있는 파일을 "ICC 프로파일"이라고 

부릅니다. 니콘 스캔은 다음의 세가지 타입의 프로파일을 

사용합니다.  

입력 프로파일��

입력 프로파일은 입력 장치, 즉 니콘 스캐너의 정보를 제공  
합니다. 지원되는 니콘 스캐너의 색 특성을 세부화한 프로 

파일은 니콘 스캔과 함께 제공됩니다. 입력 프로파일은  

스캐너의 모델과 스캔되고있는 필름(포지티브, 네가티브)의   
종류를 기준으로 자동 선택됩니다. 
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스캔

Scan

프리뷰

스캐닝 과정��

아래의 그림은 스캐닝 과정에서 니콘 CMS의 역할을 보여 

줍니다. CMS 프로파일은 파란색으로 사용자 작업은

빨간색으로 표현되었습니다.  

니콘 CMS가 켜져있을 때 스캔 윈도우에서 선택된 칼라   

모델에 따라 스캐너의 캘리브레이션 되지 않은 RGB 이미

지가 그레이스케일 또는 Calibrated RGB로 변환됩니다. 

RGB 데이터는 Calibrated RGB 색공간을 위해 선택된  

프로파일에 따라 처리됩니다.

데이터는 메모리에  저장되고 칼라 모델은 다른 프리뷰의

수행 없이 바뀔 수 있습니다. 칼라 향상과 언샤프 마스크

툴을 이용하여 만들어진 변화 또한 데이터에 적용됩니다. 

이미지가 프리뷰 윈도우에 디스플레이 되었을 때 모니터

프로파일은 프리뷰 이미지가 메모리의 데이터에 최대한

맞도록 하기 위해 사용됩니다.

최종 스캔을 수행하기 위해 Scan 버튼을 클릭하였을 때 스캔   

데이터는 선택된 색공간 프로파일과 스캔 윈도우의 칼라 향상과  

언샤프 마스크 툴을 사용하여 만들어 지는 변경 내용에 따라 처리   

됩니다. 데이터는 호스트 어플리케이션으로 옮겨집니다. 

색공간 프로파일은 이미지 데이터와 함께 호스트 어플리케

이션으로 옮겨집니다. 그러나 윈도우즈에서 사용되는 TWAIN  

인터페이스는 니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용될  

때 윈도우즈에서 프로파일이 호스트로 옮겨지는 것과는 달리  

프로파일이 다른 어플리케이션 으로 옮겨지지는 않습니다  
(이미지가 BMP와 같은 포맷으로 저장되었을 때 프로파일  
정보가 손실되는 것을 유의하십시오).

니콘 스캔에서 이미지가 이미지 윈도우에 디스플레이 되었을  

때 모니터 프로파일은 스크린상의 이미지가 원본 이미지에  

가능한한 색상이 가깝게 되도록 만들어 줍니다.

프리뷰 이전

필름 타입 선택

칼라 모델과 프로파일

선택

Preview

색공간

프로파일

이미지 처리��

칼라 모델 또는 

색공간 프로파일로 

변경

새로운 색공간 

프로파일

Curves

Color Balance

LCH Editor

Unsharp Mask

스캐너 

입력 프로파일

모니터 �� 

프로파일

모니터 

프로파일

Scanner Extras

Digital ICE4 Advanced

Scan Image Enhancer

Analog Gain

Processed 탭

Natural 탭

호스트 

어플리케이션
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스캔

Scan

프리뷰프리뷰 이전

Gamma 조정

Preview

이미지 처리

Curves

Color Balance

프리뷰 

감마

Scanner Extras

Digital ICE4 Advanced

Scan Image Enhancer

Analog Gain

Processed 탭

Natural 탭

호스트 

스캔

감마

프리뷰 ��

감마

니콘 CMS가 꺼져 있는 상태에서 스캔하기��

Color Management 카테고리에서 Use Nikon Color 

Management System을 선택하지 않았다면 프로파일은 

스캐너의 데이터를 다른 어플리케이션으로 이동하거나 

모니터에 디스플레이 할 때 정확하게 디스플레이 되도록 

할 수 없습니다. 니콘 CMS가 꺼져있을 때는 Calibrated 

RGB 색공간을 위해 요구되는 칼라 프로파일을 사용할 수 

없기 때문에 이미지는 Calibrated 되지 않는 RGB 또는  

그레이스케일로 스캔될 것입니다. 

모니터 프로파일이 없다는 것은 이미지를 모니터에 

디스플레이 시키거나 다른 어플리케이션에서 이미지를 

편집하기 위해서는 감마 조정이 사용되어야 함을 의미합니다. 

감마 조정은 Preferences 대화상자의 Gamma 카테고리에서 

아래의 그림은 니콘 CMS가 꺼져있을 때 스캔닝이 어떻게  

처리되는지를 보여줍니다. 프리뷰 윈도우에 나타나는 이미지는 

감마 카테고리에 있는 프리뷰 감마용으로 선택한 수치에 따라  

모니터에서의 디스플레이를 위해 조정됩니다. 
Scan 버튼이 클릭되면 스캔 감마와 커브, 칼라 밸런스에 일어난  

모든 변경사항이 이미지가 호스트 어플리케이션으로옮겨지기    

전에 스캔 데이터에 적용되는 스캐너로 옮겨집니다.

(만약 니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용되면 프리뷰  

감마는 메인 스캔 감마 대신에 스캐너로 옮겨집니다). 

LCH 에디터와 언샤프 마스크 툴은 니콘 CMS가 꺼져있을 때는   

사용할 수 없습니다. 

어플리케이션

수행 가능합니다.
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Gamma (감마)� �

Color Mangement(     84) 카테고리의  

Use Nikon Color Management System이 꺼져있다면 감마  

카테고리에 있는 제어장치가 스캐너의 데이터를 조정하는데   

사용되어 모니터에서 프리뷰 하거나 다른 어플리케이션에서 

열었을 때 올바르게 디스플레이 되도록 합니다.  

Preview Gamma(프리뷰 감마)��

프리뷰 감마는 스캔 윈도우의 프리뷰 영역에  디스플레이  

되는 이미지에 적용됩니다. 

일반적으로 프리뷰 감마는 프리뷰 영역에 디스플레이되고

Scan 버튼이 클릭되었을 때 호스트 어플리케이션으로 이동

하는 이미지 데이터에는 적용되지 않습니다. 

그러나 니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 적용될 때,

또는 프리뷰 감마가 스캔 감마 옵션으로 선택 되었을 때는

예외입니다. 이 경우에는 프리뷰 감마가 호스트 어플리케이션

으로 이동하는 이미지 데이터에 적용됩니다.  

프리뷰 감마는 매킨토시에서는 1.8의 기본 값을 가지고 

윈도우 컴퓨터에서는 2.2의 값을 가집니다. 현재 모니터에  
적합한 세팅을 선택하려면 값을 조정해서 슬라이더 위의 

회색 줄과 도트들의 패턴의 밀도를 맞춥니다. 감마 수치는 

텍스트 상자에 값을 직접 입력하거나 슬라이더를 이동하여 

설정할 수 있습니다. 조정을 할 때는 모니터의 해상도를 

640 ×480 과 같이 낮은 수치로 맞추고 모니터에서 가능한

멀리 앉으십시오. 기본 설정으로 복구하려면 Reset을 

클릭하십시오. 
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메인 스캔 감마��

메인 스캔 감마는 니콘 스캔이 

TWAIN 소스 또는 다른 프로그램을

위한 플러그 인으로 사용되었을 때만

볼 수 있습니다(니콘 스캔을 독자적인

어플리케이션으로 사용하면 프리뷰 감마는 자동으로 프리뷰  

이미지와 최종 스캔 모두에 적용됩니다). 호스트 어플리케이

션으로 이동하는 이미지 데이터는 이곳에서 선택된 옵션에 따라 

수정 됩니다. 

세 가지의 옵션이 사용가능합니다.  

Use preview gamma�

프리뷰 감마를 위해 선택된 감마 수치는 데이터가 호스트  

어플리케이션으로 이동하기 전에 적용됩니다. 

호스트 어플리케이션이 독립적인 감마 설정값을 지원하지

않고 최종 이미지가 모니터상의 디스플레이를 위해 수정되길

원한다면 이 세팅을 이용하십시오. 

Use application gamma

어떤 환경에서는 감마 수치가 호스트 어플리케이션에서 

선택되어 니콘 스캔 플러그 인으로 이동될 수 있습니다. 

Use application gamma 를 선택하였다면 수치는 호스트  

어플리케이션으로 이동되기 전에 스캔 데이터에 적용됩

니다.  

만약 이 옵션을 사용하려면 두 가지 조건이 만족되어야 합니다.

첫째로 어플리케이션과 니콘 스캔 사이의 인터페이스가 감마 

수치가 니콘 스캔 플러그 인으로 이동하는 것을 허용하여야 

합니다. 그러나 윈도우즈에서 사용되는 TWAIN 인터페이스는

감마 수치가 TWAIN 소스(예, 니콘 스캔으로)로 이동하는 것을 

허용하지 않습니다. 결과적으로 Use application gamma 가   

선택 될 때마다 니콘 스캔의 윈도우즈 버전에서 2.2의 기본  

수치가 스캔 감마를 위해 사용됩니다. 

두 번째로 어플리케이션은 감마 값이 이동하는 것을 지원해야 

합니다. 만약 Use application gamma 를 이 기능을 지원하지  

않는 매킨토시 어플리케이션과 함께 선택하였다면 매킨토시  

시스템 감마(1.8)가 사용될 것입니다. 

Use custom gamma

이 옵션이 선택되었을 때에는 메인 스캔 감마 수치를 

텍스트 상자에 입력할 수 있습니다.  
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Color Management (칼라 매니지먼트)

니콘 칼라 매니지먼트 시스템이 이용하는 프로파일은 

Color Management 카테고리에서 지정할 수 있습니다.  

Use Nikon Color Management System

이 옵션은 니콘 칼라 매니지먼트를 켜고 끕니다. 

이 설정을 변경하면 니콘 스캔이 종료되고 다시 

시작 된 이후에 효력을 가집니다.  

니콘 CMS가 켜져있을 때��

"니콘 CMS가 작동하는 방법" (     79)에 설명된 대로

이미지의 일정한 색 재현을 보장하기 위해 처리됩니다.  

일반적으로 칼라 매니지먼트 프로파일은 각각 고유의

감마를 위한 세팅을 포함하고 있기 때문에 감마 탭에 

있는 제어장치는 흐려지고 비활성화됩니다. 

니콘 CMS가 꺼져있을 때��

모니터와 색공간 프로파일은 사용되지 않고 칼라 매니지먼트  

탭에 있는 컨트롤은 흐려지고 비활성화 됩니다. 스캐너로부터의  

색상이 정확하게 모니터에 디스플레이 될 수 있도록 보장하는  

도구는Gamma 카테고리(     82) 밖에는 없습니다.       

이미지가 호스트 어플리케이션으로 이동되기 전에 이미지에     

조정이 가능한 것은 감마 조정과 스캔 윈도우에서의 커브와   

칼라 밸런스에 대한 조정뿐 입니다. 
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Monitor 탭��

모니터 탭은 스캔 윈도우 프리뷰 영역이나 니콘 스캔 이미지 

윈도우 중 하나에서 이미지가 모니터상에 디스플레이 되었을 때 

사용되는 프로파일을 지정합니다.

모니터 프로파일은 색상과 모니터의 감마 특성에 관한 정보를 

포함하고 있어 더 정확한 색 재현을 위해 이미지가 조정될 수 

있도록 합니다.

Use factory default monitor profile(기본설정)

니콘 스캔은 다른 프로파일이 없을 때 사용할 수 있는 

기본 모니터 프로파일과 함께 공급됩니다.(아래 참고)

기본 프로파일을 사용하려면 Use factory default 

monitor profile을 선택하십시오.  

기본 윈도우즈 모니터 프로파일(감마 2.2)��

기본 윈도우즈 모니터 프로파일("NkMonitor_Win.icm")은

sRGB 프로파일과 동일합니다. 

기본 매킨토시 모니터 프로파일(감마 1.8) 

기본 매킨토시 모니터 프로파일("NkMonitor_Mac.icm")은 

D50 화이트 포인트와 함께 Apple 17" 모니터를 위해 사용되는  

프로파일과 동일합니다.

Use custom monitor profile

이 옵션은 모니터를 생산한 회사에 의해 공급되는 프로파일을  

선택할 때 사용합니다. 이 옵션이 선택되었을 때 Choose  

Custom Profile 버튼이 활성화 됩니다. 

이 버튼을 클릭하면 표준 Open File 대화상자가 나타납니다;

제조업자의 프로파일을 포함하고 있는 디스크와 폴더로  

안내합니다. 선택된 프로파일까지의 경로는 Use custom  

monitor profile 버튼 아래의 텍스트 상자에 나타나게 됩니다. 
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RGB 탭��

RGB 탭은 Calibrated RGB 칼라 모델을 위한 색공간 

프로파일을 선택할 때 사용합니다. 사용되는 프로파일은 

Color Space 메뉴에서 선택할 수 있습니다. 

나열된 각각의 프로파일은 감마 값과 gamut(전범위)에 따라 

분류됩니다. 감마는 입력물과 상대적인 출력 표시의 세기를  

결정하는 이미징 시스템의 기본적인 특성입니다; 

감마는 이미지의 주관적인 밝기를 중간 톤의 출력 레벨로의

변경을 통해 조절합니다. 윈도우즈와 매킨토시 시스템은 

비디오 신호를 다르게 처리하고 이 차이는 이들 플랫폼을 위한 

표준 감마 수치에서 다르게 반영됩니다. 

매킨토시 컴퓨터의 기본 시스템 감마는 1.8이고, 윈도우즈 

시스템의 표준은 2.2입니다. 니콘 CMS는 2.2의 윈도우즈 

감마에는 8개의 RGB 프로파일을 가지고(sRGB, Bruce RGB, 

NTSC [1953], Adobe RGB[1988], CIE RGB, Wide Gamut   

RGB, 보정된 Wide Gamut RGB, Scanner RGB), 매킨  

토시에서의 사용을 위한 1.8 감마 수치와는 3개의 프로파일을  

가집니다(Apple RGB, ColorMatch RGB, 보정된 Apple RGB). 

이미지를 스캔할 때에는 이미지를 편집할 시스템에 적합한 

감마 수치와 함께 프로파일을 선택하십시오.  
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CMYK 탭��

CMYK 칼라 모델과 함께 사용하는 프로파일을 

선택할 때 사용합니다.  

Use factory default CMYK profile

니콘 스캔은 다른 프로파일이 없을 때 기본 CMYK 프로파일을  

제공합니다. 이 프로파일은 Use factory default CMYK profile을  

선택하였을 때 사용할 수 있습니다.  

Use custom profile

프린터를 생산한 회사에 의해 공급되는 프로파일을 선택할 때  

이 옵션을 사용하십시오. 이 옵션이 선택되었을때 Choose  

Custom Profile 버튼이 활성화 될 것입니다. 

이 버튼을 클릭하면 표준의 파일 열기 대화상자가 나타납니다;

제조업자의 프로파일을 포함하고 있는 디스크와 폴더로 안내

합니다. 선택된 프로파일로의 경로는 Use custom CMYK Profile 

버튼 아래의 텍스트 상자에 나타나게 됩니다.  

CMYK

이미지는 CMYK 모드로는 스캔할 수 없습니다.  

CMYK 데이터가 필요하다면 이미지를 디스크에 저장하기 전에 

CMYK로 변환하십시오. 니콘 CMS가 켜져있을 때에만 이미지를 

CMYK 모드로 저장할 수 있습니다(니콘 CMS는 기본 설정으로 켜짐).
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니콘 스캔과 제공되는 RGB 프로파일

Windows Profiles (Gamma 2.2)� 
sRGB��

이 RGB 프로파일은 윈도우즈 모니터에서 사용합니다. 

컬러 텔레비전에서 흔히 사용되는 RGB와 거의 같고 

미국에서 산업 표준이 되는 디지털 텔레비전 방송 시스템에서

사용됩니다. 소프트웨어와 하드웨어 제조업자들은 이것을 

기본 칼라 프로파일(sRGB)로 사용하고 사용되었을 때의 

작업을 보증합니다. 

sRGB는 웹상의 이미지를 위한 표준이 되어가고 있습니다.

이 프로파일은 디지털 이미지를 편집 또는 출력없이 현상  

그대로 사용하려고 계획하는 사용자에게 적합합니다. 그러나 

청색을 재현하기 위해 사용가능한 영역이 제한되며 좁은  

gamut의 결점이 있습니다. 

포토샵 5.0에서의 RGB 설정값에 해당하는 것이 sRGB 입니다.  

Bruce RGB��

이 칼라 프로파일은 Adobe RGB와 색공간 프로파일의 G 수치  

사이에 놓여있는 G의 색도를 정의하여 ColorMatch에서 

RGB gamut의 확장을 시도합니다. 

이 칼라 프로파일은 SWOP CMYK에서 대부분의 색상을 

포함하고 있다고 주장한 Bruce Fraser가 제안했습니다. 

포토샵 5.0 표준 인스톨에서는 제공되지 않지만 프로파일은 

"NkBruce.icm"으로 보내어 포토샵을 위한 RGB 색공간

프로파일로 선택될 수 있습니다.  

NTSC(1953)��

1953년에 National Television Standards Committee

(NTSC)에 의해 정의된 비디오를 위한 색공간이며 이전 

칼라 TV에 사용되었습니다. 이 색공간은 일부 극동 지역의

신문과 인쇄기구에서도 사용됩니다.

포토샵 5.0의 해당 RGB 세팅은 "NTSC(1953)" 입니다.  

Adobe RGB (1988)��

포토샵 5.0에서 정의된 칼라 스페이스 프로파일입니다.

이것은 sRGB보다 넓은 gamut을 가지고 대부분의 

CMYK에서발견되는 색을 가지고 있어 DTP에 종사하는 

사용자에게 적합합니다. 

포토샵 5.0의 해당 세팅은 "Adobe RGB(1988)"입니다.  

CIE RGB��

CIE에 의해 만들어진 비디오 색공간 프로파일입니다. 

상당히 넓은 gamut을 가지고 있지만 사이언(C)의 재현을 

위해 사용되는 영역이 상대적으로 작은 결점이 있습니다. 

포토샵 5.0의 해당 RGB 세팅은 "CIE RGB" 입니다. 

Wide Gamut RGB��

Adobe사에 의해 고안된 이 색공간 프로파일은 육안으로

볼 수 있는  대부분의 색들을 포함합니다. 

그러나 표현할 수 있는 대부분의 색은 표준의 모니터와 

프린터에서 재현될 수 없습니다. 포토샵 5.0의 해당

RGB 세팅은 "Wide Gamut RGB" 입니다.
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Wide Gamut RGB (보정)

니콘 스캐너는 Wide Gamut RGB 색공간 프로파일을 

이용하여 나타낼 수 있는 일부 색상을 스캔할 수 있습니다. 

보정된 Wide Gamut RGB는 스캐너로부터 출력될 수 있는 

모든 색을 포함하기 위해 Wide Gamut RGB를 다시 

정의합니다. Wide Gamut RGB에서 표현될 수 없는 많은 

색들은 gamut의 파란색 부분에 일어나기 때문에 파란색 

영역의 디테일 레벨은 급격히 증가합니다 (직선이 아닌 

양식에서가 아니면 표현될 수 없는 색들을 결합하기 위해 

직선이 아닌 양식에서 gamut이 확장되기 때문에, 표준 RGB 

삼각형을 이용하는 색도 다이어그램으로 나타낼 수 없습니다). 

Wide Gamut RGB와 같은 현상대로 이 프로파일에서 정의된 

대부분의 색깔은 모니터나 프린터에서 재현 될 수 없습니다.  

이것은 Wide Gamut RGB와 같이 호스트 어플리케이션에 

출력됩니다. 이 프로파일을 이용하여 포토샵에서 이미지를

스캔할 때 포토샵 RGB를 "Wide Gamut RGB"로 설정하십시오.  

Scanner RGB

이 프로파일은 니콘 CMS가 꺼져있을 때 스캐닝하여 얻어진  

색공간를 복제합니다. 이것의 주된 목적은 니콘 CMS가 꺼져  

있을 때 사용할 수 없는 LCH 에디터와 언샤프 마스크 툴을 

스캐너에 의해 만들어진 색을 편집할 때 사용할 수 있게  

만들어 줍니다. 니콘 CMS를 꺼서 얻어진 효과를 만들기 

위해서는 모니터 프로파일은 이용되지 않으며 이미지를 

호스트 어플리케이션에서 열 때 이미지와 함께 포함되는 

ICC 프로파일도 이용되지 않습니다.
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매킨토시 프로파일(감마 1.8)��

Apple RGB

이 프로파일은 DTP 분야와 Adobe 포토샵 4.0 버전이나  

이전 것에서 이용되고 매킨토시 모니터를 위한 대표적인  

RGB 프로파일입니다.

포토샵 5.0의 해당 세팅은 "Apple RGB" 입니다.

매킨토시에서 열린 이미지와 함께 작업할 때 적합합니다.

ColorMatch RGB

칼라 매치 RGB 프로파일은 Radius PressView 모니터를

위해 만들어진 것 입니다. 칼라 매치프로파일은 청색의 재현에   

현저하게 넓은 영역을 제공하여 Apple RGB보다 더 넓은 

gamut을 가집니다. 포토샵 5.0의 해당 RGB 세팅은 

"Color Match RGB" 입니다.

Apple RGB (보정)

이 프로파일은 Apple RGB 화이트 포인트로부터 그려진 선과 

함께 육안으로 볼 수 있는 gamut의 한계를 나타내는 커브의 

교차점과 Apple RGB 색공간 프로파일에서 색도를 정의하는  

점을 세가지 적, 녹, 청 색도를 정의합니다.

이 프로파일은 특이하게도 Apple RGB의  특성을 가지고 있는

반면에 그보다 더 포화된 색상을 적용합니다. 

보정된 Apple RGB는 포토샵 5.0의 표준 인스톨에서는 제공

되지 않지만 프로파일을 "NKApple_COS.icm"으로 보내어  

포토샵을 위한 RGB 색공간 프로파일을 선택할 수 있습니다. 
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Gamut(색상범위)

감마와 더불어, 프로파일은 Gamut(색상범위) 즉 

프로파일을 사용하여 표현할 수 있는 색의 범위에 따라 

분류할 수 있습니다. Gamut(색상범위)은 일반적으로 

Commission Interntionale de I'Eclairage(CIE)에 의해 

개발된 색 측정도구인 색도의 수단으로 표현됩니다. 

CIE 시스템은 빛의 물리적 파장을 인간이 지각할 수 있는

색 차이의 전 범위를 독특하게 수치로 표현하는 세 가지 

좌표(CIE X, Y, Z)에 표현합니다. 색도는 밝기의 인수분해된

색을 측정하고 두 좌표 시스템을 형성합니다.  

오른쪽의 색도 그림에서는 인간이 식별할 수 있는 색의 

완전한 색상범위는 녹색 줄 근처의 영역입니다. 

선의 구부러진 정도는 가시 스펙트럼 380-780nm에서

파장과 함께 섞이지 않은 순수한 색도를 나타냅니다. 

스펙트럼의 파란색 끝(380nm)은 하단의 왼쪽 코너에 

있고 스펙트럼의 빨간색 끝(780nm)은 하단의 오른쪽 

끝에 있습니다. 이 두 점을 연결하는 대각선은 빨간색과 

파란색을 섞으면 생성되는 보라색의 다른 쉐이드를 나타

냅니다. 이들 선에 근접해 있는 영역 안의 색깔들은 다른 

빛의 파장들을 섞어 생성된 것입니다.  

칼라 프로파일은 인간의 눈으로 식별할 수 있는 색깔의  

전 범위를 나타낼 수는 없습니다.  

아래의 그림은 눈으로 식별 할 수 있는 색깔의 색상범위와 

니콘 CMS와 함께 제공되는 각각의 RGB 프로파일에서 

표현될 수 있는 색을 비교합니다. 각 프로파일에 대한 색상

범위는 가장 끝의 빨강, 녹색, 파랑을 나타내는 세 점이 이룬  

삼각형 안에 위치하게 됩니다(빨간색은 하단 오른쪽 구석, 

녹색은 삼각형의 상단, 파란색은 하단 왼쪽 구석). 

각 프로파일의 흰 색 포인트는 삼각형 중앙에 있는 기호로 

나타납니다.  

1

1

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0

0
x

y

Color Match RGB

Apple RGB

sRGB

NTSC (1953)

Bruce RGB

Adobe RGB (1988)

CIE RGB

Wide Gamut RGB

Human



92TOP환경 설정 -  Nikon Color Management

아래의 표는 흰 색 포인트와 빨강, 녹색, 파랑의 색도 수치와 더불어 

니콘 CMS가 포함하고 있는 프로파일의 감마 수치를 보여줍니다, 

기본 윈도우 모니터

기본 매킨토시 모니터
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다른 어플리케이션에서 실제 색상 유지하기��

이미지가 니콘 스캔 TWAIN 소스 또는 Acquire플러그 인에서 스캔

되고 다른 어플리케이션에서 열었거나 또는 니콘 스캔을 이용하여 

저장한 이미지를 다른 어플리케이션에서 열었을 때 이미지는 모니 

터상에 디스플레이 되기 전에 어플리케이션에서 선택된 모니터

프로파일과 색공간에 따라 처리됩니다. 어플리케이션에서 사용되는 

프로파일이 니콘 스캔에서 사용되는 것과 맞지 않는다면 색은 본래의  

이미지에서의 색과 같지 않을 수도 있습니다.  

RGB 칼라 모델��

모니터 탭에서 선택된 것과 맞는 모니터 프로파일과 RGB 탭에서

선택된 것과 맞는 색공간 프로파일을 선택하십시오

(니콘 스캔에서 사용되는 것들과 일치하는 포토샵 프로파일은 

이전 페이지에 열거되어 있습니다). RGB 프로파일과 맞는 것이 

없다면, Program\Common Files\Nikon\Profiles(윈도우즈) 또는 

시스템 폴더:환경 설정:Nikon MAID:Profiles(매킨토시)에서 

니콘 스캔 프로파일을 사용할 수 있습니다; 

RGB 쉬트에 열거된 프로파일을 포함하고 있는 파일은 아래와 같습니다.  

프로파일                               파일이름

sRGB NKsRGB.icm

Bruce RGB NKBruce.icm

NTSC (1953) NKNTSC.icm

Adobe RGB (1998) NKAdobe.icm

CIE RGB NKCIE.icm

Wide Gamut RGB NKWide.icm

Apple RGB NKApple.icm

Color Match RGB NKMatch.icm

Apple RGB (compensated) NKApple_CPS.icm

* 타사 어플리케이션에서 이미지들을 스캔할 때에는 "Scanner RGB" 

프로파일을 사용하지 마십시오.

니콘 스캔이 어도비 포토샵 5.0 이상 풀 버전의 매킨토시 

버전에 플러그 인으로 사용될 때에는 이미지가 스캔 될 때 RGB 

프로파일이 포토샵으로 자동으로 이동됩니다. 모니터 프로파일은 

니콘 스캔 칼라 매니지먼트 탭의 모니터 쉬트에 있는 포토샵 모니터 

프로파일을 선택하여 포토샵에서 사용되는 것과 모니터 프로파일이  

일치하여야 함을 유의하십시오.  

CMYK 칼라 모델��

모니터 쉬트에서 선택한 것과 맞는 모니터 프로파일과 CMYK

쉬트에서 선택한 것과 맞는 색공간 프로파일을 선택하십시오. 

니콘 스캔이 어도비 포토샵 5.0 이상 풀 버전의 매킨토시 버전에서 

플러그 인으로 사용되면 이미지가 스캔될 때 CMYK 프로파일은 

자동으로 포토샵으로 이동됩니다.
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매킨토시��

임시 저장을 위해 사용되는 볼륨은 Scratch Disk 메뉴에서 

선택할 수 있습니다. 선택된 디스크에서 사용가능한 공간의

양은 메뉴 아래에 나타납니다. 

파일 위치/작업 디스크��
임시 저장을 위한 위치 선택

"File Locations"(윈도우즈) 또는 "Scratch Disks"(매킨토시)는 

니콘 스캔이 작동중일 때 임시 저장장소 즉, 가상 메모리로 

사용될 폴더나 볼륨(디스크)을 선택하는 데 사용합니다. 

하드 디스크와 같이 높은 데이터 전송속도를 갖는 디스크만을

임시 저장장소로 선택할 것을 권장합니다.  

윈도우즈��

임시 저장을 위해 현재 선택된 폴더는 Folder for Temporary

Date 아래에 나타납니다. 다른 위치를 선택하려면 Change    

Location을 클릭하고 원하는 드라이브와 폴더를 찾습니다.  

"File Locations"/"Scratch Disks"설정 변경하기��

"File Locations"와 "Scratch Disks" 설정을 변경한 경우 니콘 스캔을

종료한 다음 다시 시작한 이후에만 효력을 가집니다.  
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Single Scan (싱글 스캔)
싱글 스캔을 위한 스캔 세팅

싱글 스캔 카테고리는 싱글 스캔 전/후에 자동으로 수행되는  

작업을 지정하는데 사용됩니다.  

Before Scan (스캔 전)��

 옵션     설  명

Auto  ex po sure 

for negative 

� film

체크되었다면(기본 설정), 네가티브 필름을 

스캔하기 전에 필요한 경우 자동 노출 작업이 

자동으로 수행될 것입니다. 

Auto  ex po sure 

for pos i tive 

� film

체크되었다면(기본 설정), 포지티브 필름을 

스캔하기 전에 필요한 경우 자동 노출 작업이 

자동으로 수행될 것입니다.  

Auto focus
체크되었다면(기본 설정) 스캔을 하기 전에 

필요한 경우 자동으로 오토 포커스가 수행됩니다.
"Before Scan"

"Scanner Extras" 팔레트에서 Perform auto focus when film is  

inserted을 선택하였다면 슬라이드가 MA-20/21(S) (5000ED, 

4000ED, 50 ED, 40 ED만 해당)에 삽입되었거나 FH-869S, FH-869G    

이외의 홀더가 9000 ED 또는 8000 ED에 삽입되었을 때 자동으로   

오토 포커스 작업을 수행합니다.  

"Before Scan"을 위해 오토 포커스를 선택하여도 이미지가 스캔되기   
전에는 Auto Focus 작업이 자동으로 수행되지 않을 것입니다. 

9000 ED, 8000 ED의 경우는 홀더의 첫 번째 프레임에만 적용됩니다;  

오토 포커스 작업은 다음 프레임이 스캔 되기 전에 자동으로 수행될   

것입니다. 

After Scan (스캔 후)��

 옵션     설  명

Close

window 

and eject 

film

이 항목이 체크되었을 때 스캔 윈도우는 스캐닝 

이후에 자동으로 닫힙니다. 홀더는 자동으로 추출되고

(8000 ED/9000 ED만 해당), 필름은 자동으로 SA-21,

IA-20(S), SA-30, SF-210/SF-200(S)

(5000 ED/4000 ED만 해당)에서 추출됩니다.  

기본 설정은 꺼져 있습니다. 

Save to 

disk

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용될 때

체크되었다면 Scan 버튼을 클릭하면 이미지가 이미지  

윈도우에서 열리는 대신에 디스크에 저장됩니다.

Scan 버튼을 클릭하면 File Saving 대화상자가 나타납

니다: 파일 이름, 위치, 확장자를 지정하십시오.   
니콘 스캔이 플러그 인 또는 다른 어플리케이션을 위한  

TWAIN 소스로 이용되는 경우 이 옵션은 아무 효력이 

없습니다. 기본 설정은� 꺼져 있습니다.  
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Batch Scan (배치 스캔)
배치 스캔을 위한 스캔 세팅��

배치 스캔 카테고리는 배치 스캔 전, 스캔하는 동안, 스캔 

후에 자동으로 수행되는 작업을 지정하는데 사용됩니다.  

Before Batch Scan ��

옵션     설  명

Create scan 

log

체크되었다면(기본 설정) 수행되는 작업을 

보여주는 로그와 배치 스캔중 일어나는 에러들이 

프로그레스 윈도우의 Log 탭에 나타날 것입니다.

"After each image"를 위해 Save to disk을 

선택하였다면 로그는 스캔된 이미지와 같은 폴더에

저장될 것입니다.  

Prompt

for this

information

체크되었다면(기본 설정) 배치 스캔에 사용되는 

옵션들이 표시된 대화상자가 배치 스캔 시작시에 

나타날 것입니다.

Before each image

옵션     설  명

Auto  ex po sure 

for negative 

film

체크되었다면(기본 설정), 네가티브 필름을 

스캔하기 전에 필요한 경우 자동 노출 작업이 

자동으로 수행될 것입니다. 

Auto  ex po sure 

for pos i tive 

film

체크되었다면(기본 설정), 포지티브 필름을 

스캔하기 전에 필요한 경우 자동 노출 작업이 

자동으로 수행될 것입니다.  

Auto focus
체크되었다면(기본 설정) 스캔을 하기 전에 

필요한 경우 자동으로 오토 포커스가 수행됩니다.

Before Each Image��

"Scanner Extras" 팔레트에서 Perform auto focus when film  

is inserted를 선택하였다면 MA-20/21(S)(5000 ED, 4000 ED,

50 ED, 40 ED만 해당)에 삽입되었거나 FH-869S, FH-869G  

이외의 홀더가 9000 ED 또는 8000 ED에 삽입되었을 때 자동으로   

오토 포커스 작업을 수행합니다. 

"Before Scan"을 위해 오토 포커스를 선택하여도 이미지가 스캔되기 

전에는 Auto Focus 작업이 자동으로 수행되지 않을 것입니다.

9000 ED, 8000 ED의 경우는 홀더의 첫 번째 프레임에만 적용됩니다; 

오토 포커스 작업은 다음 프레임이 스캔 되기 전에 자동으로 수행될  

것입니다. 
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After each image

 옵션    설  명

Stop on

errors

체크되었다면(기본 설정) 스캔시 에러가 생기면 

스캐닝은 중단될 것입니다. 이 항목이 체크되지 

않았다면 모든 선택된 이미지가 스캔 되었거나 스캐너 

내에서 필름이 끼었거나 하드웨어 에러가 생겼을 

때만 스캐닝이 중단 될 것입니다.  

Save to 

disk

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용될 때 

체크되었다면 Scan 버튼을 클릭하면 이미지가 이미지 

윈도우에서 열리는 대신에 디스크에 저장됩니다. 

Scan 버튼을 클릭하면 File Saving 대화상자가 나타납니다; 

파일 이름, 위치, 확장자를 지정하십시오.  

니콘 스캔이 플러그 인 또는 다른 어플리케이션을 위한 

TWAIN 소스로 이용되는 경우 이 옵션은 아무 효력이   

없습니다. 기본 설정은 꺼져 있습니다. 

After batch scan

 옵션    설  명

Close

window 

and eject 

film

이 항목이 체크되었을 때 스캔 윈도우는 스캐닝 

이후에 자동으로 닫힙니다. 홀더는 자동으로 추출되고

(8000 ED/9000 ED만 해당), 필름은 자동으로 SA-21, 

IA-20(S), SA-30, SF-210/SF-200(S)

(5000 ED/4000 ED만 해당)에서 추출됩니다.  

기본 설정은 꺼져 있습니다. 

File saving options 대화상자��

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용될 때

배치 스캔 카테고리에서 Save to Disk가 선택되었다면

"File Saving Option" 대화상자가 배치 스캔 시작시에 

나타날 것입니다.
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"File saving options" 대화상자 내용은 아래와 같습니다.

파일 이름 정하기��

배치 스캔 동안에 저장된 파일은 Prefix, 사용자 지정 시작

포인트에서부터 차례로 할당된 1-6자리의 파일 번호, 

Suffix로 이루어진 이름을 가지게 됩니다. 

File naming 영역에 있는 옵션들은 Prefix, 파일 번호, 

Suffix를 컨트롤합니다.

옵션     설  명

Number 
of Digits 파일 번호에 입력될 자리수를 지정합니다.��

Suffix 넘버링 뒤에 오는 파일이름.�최대 65 글자까지 입력 가능

Prefix 넘버링 앞에 오는 파일이름.�최대 65 글자까지 입력 가능

Starting

Index
파일 번호는 이 번호부터 1씩 상승합니다.��

Sample 할당 될 파일 이름의 샘플을 보여줍니다.��

File Saving��

옵션     설  명

Compression 

Level

선택한 파일 포맷이 압축을 지원한다면 압축의 정도를 

이 메뉴에서 선택할 수 있습니다.  

File Format
NEF, TIFF, TIFF(CMYK), JPEG, BMP(윈도우즈만 해당)

PICT(매킨토시만 해당)등의 포맷을 선택합니다.

…
이미지가 저장되는 경로를 지정합니다.��

이 버튼을 클릭하면 폴더 트리가 생성됩니다.

파일 이름 정하기 규정��

윈도우즈��

긴 파일 이름이 지원되는 곳에서는 최대 255 글자를 사용할 수 있습니다.

파일 이름은 인용문 또는 다음의 부호들은 포함할 수 없습니다:

" ??" "//" ":" ";" "*" "<" ">",그리고 "l"

긴 파일 이름을 지원하지 않는 환경에서는 최대 8 글자를 사용할 

수 있습니다. 파일 이름은 스페이스, 인용문 또는 다음의 부호들은 

포함 할 수 없습니다: "??" "/" ":" ";" "*" "?" "<" ">" 그리고 "l"

매킨토시��

매킨토시 파일 이름의 최대 길이는 31개의 글자입니다. 콜론(":")은 

사용할 수 없습니다.  
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File Saving (파일 저장하기)
기본 파일 포맷과 creator 선택하기

File Saving 카테고리는 니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로  

사용될 때 저장되는 이미지의 확장자를 선택하기 위해 사용  

됩니다. 매킨토시 버전에서도 또한 어플리케이션를 선택하는  

옵션을 가지고 있어서 예를 들어, 니콘 스캔에서 저장된 파일을  

더블 클릭 했을 때 시작하는 어플리케이션을 선택할 수 있습

니다. 

윈도우즈

 옵션     설  명

Use alternate 

creator code

(매킨토시만

해당)

이 옵션이 선택되었다면 Choose Application

버튼을 클릭하여 원하는 어플리케이션을 선택할 

수 있습니다. 이 옵션은 니콘 스캔의 윈도우즈 

버전에서는 사용할 수 없습니다.

Compression 

level 

선택한 파일 포맷이 압축을 지원한다면 압축의 

정도를 선택할 수 있습니다.  

Default file

format

기본 파일 포맷을 NEF, TIFF, TIFF(CMYK), JPEG,

BMP(윈도우즈), PICT(매킨토시)중 선택할 수

 있습니다. 니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 

사용될 때 이미지를 저장하는데 사용된 가장 최근의

포맷을 선택하려면 "Last used"를 선택하십시오.

매킨토시
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Automatic Actions (자동 액션)
프리뷰 영역 옵션��

Automatic Actions 카테고리는 미디어가 스캐너에 삽입

되었을 때 또는 레이아웃 툴 팔레트에서 포커스 툴을  

사용하여 초점을 조정했을 때 수행되는 동작을 컨트롤

합니다.  

옵션     설  명

Perform auto 

focus when 

focus point is 

moved

이 옵션이 선택되었다면 레이아웃 툴 팔레트에서 

포커스 툴을 이용하여 초점을 바꾸었을 때 

자동으로 오토 포커스 작업이 수행될 것입니다. 

이 옵션이 체크되지 않았다면 오토 포커스는 

스캔 윈도우 컨트롤 영역에서      버튼을 

클릭했을 때만 수행됩니다.

Thumbnail 

when film is 

inserted

Ten or fewer thumbnails이 선택되었다면 

APS나 10개 이하의 프레임을 가진 스트립 필름이 

멀티 프레임 어댑터에 삽입되었을 때 스캐너가 

자동으로 썸네일을 가동시킵니다. 

More than ten thumbnails이 체크되었다면 필름을

별매품인 SA-30 또는 IA-20(S)에 삽입하였을 때

자동으로 썸네일이 실행됩니다. 이 옵션은 

9000 ED/ 8000 ED에서는 사용할 수 없습니다.

Preview

when film is 

inserted

Single Image Adaptor가 선택되었다면 스캐너는  

슬라이드가 MA-21/MA-20(S) 어댑터 또는 

별매품인 SF-210/SF-200(S)이 삽입되었을 때

자동으로 프리뷰를 수행합니다.

Multi Image Adaptor가 체크되었다면 여러개의  

프레임을 사용할 어댑터가 삽입되었을 때 스캐너는 

사용자 기본 세팅을 이용하여 자동으로 프리뷰를  

수행합니다(사용자가 정의한 기본 세팅이 없다면 

기본 세팅이 사용될 것입니다). 이 옵션은 

9000 ED/ 8000 ED에서는 사용할 수 없습니다.  
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Advanced Color��
White Point, Gray Point, Black Point, 자동 콘트라스트

Advanced Color 카테고리는 검은색, 흰색, 회색 포인트의  

출력 색상을 지정하고 점안기 툴이 커브 팔레트에서 사용

되었을 때 샘플 영역의 크기를 바꾸는데 사용됩니다. 

또한 오토 콘트라스트 작업에서 제외된 톤 범위의 부분을

컨트롤 하기도 합니다.  

White-, Gray-,와 Black Point Target

RGB와 그레이스케일 탭의 타겟은 각 칼라 모델에서의

 흰 색, 회색, 검은색 포인트의 기본 출력 수치를 지정합니다.

흰 색 포인트의 기본 세팅은 255이고 대부분의 컴퓨터 

모니터상에 흰 색으로 디스플레이 됩니다. 회색 포인트의

기본 세팅은 128이고 중립의 회색으로 디스플레이 됩니다. 

검은색 포인트의 기본 세팅은 0이고 검은색이 디스플레이

됩니다. 선택된 쉬트에서의 칼라 모델에 대한 기본 세팅을 

복구하려면 Reset을 클릭하십시오.

마스터 채널��

RGB 칼라 모델에서 마스터 채널을 위한 흰 색, 검은색 포인트를 설정 

하려면 커브 팔레트 채널 메뉴에서 RGB를 선택하고 Ctrl(윈도우즈)

또는 옵션(매킨토시)을 누른채로 흰 색 또는 검은색 포인트 점안기 툴을

클릭하시고 이미지의 샘플을 만드십시오.  

출력 수치��

Advanced Color 팔레트에서의 출력 수치 범위가 0에서 255 까지이지만 

출력 수치 계산은 16 비트의 정밀도에서 수행됩니다. 
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Sample Point Size(샘플 포인트 크기)��

이 세팅은 칼라 수치 디스플레이, 흰 색 포인트, 회색 포인트, 

검은색 포인트 툴의 견본으로 만들어진 영역의 크기를 결정 

합니다. 샘플 포인트 크기는 1×1, 3×3, 5×5 픽셀로 설정할 

수 있습니다. 샘플 크기가 3×3 또는 5×5로 설정되었을 때, 

니콘 스캔은 견본으로 만들어진 픽셀의 값을 평균화 합니다.  

큰 샘플 크기를 선택하면 정밀도를 감소시키지만 노이즈의 영향을  

최소한으로 줄일 수 있습니다: 

작은 샘플 크기를 선택하면 반대의 효과가 나타납니다.  

Digital DEE

Digital DEE를 위한 Threshold를 결정하기 위해 칼라 수치를 점검할 때  

샘플 포인트 크기를 5×5 픽셀로 설정하십시오. 칼라 수치는 점안기 

툴을 선택하였을 때 정보 팔레트와 정보 패널에서 디스플레이 되는 

것을 유의하십시오; Digital DEE를 위한 Threshold를 결정할 때는 

이미지를 클릭하지 말아야 합니다. 만약 점안기 커서를 선택하고 이미지를   

클릭하면 활성 커브가 다시 작성될 수 있습니다.

Auto Contrast Calculations (오토 콘트라스트 계산)��

Auto Contrast Calculations 옵션은 "Curves"와 포인트의 

"LCH Editor" 팔레트에서의 대비 작업이 흰 색과 검은색

포인트의 입력 수치를 어떻게 계산하는지를 컨트롤 합니다. 

기본 설정은 화이트 포인트는 현재 크랍에서 가장 밝은 픽셀의  

0.5%를 제외한 수치에 설정되고 블랙 포인트는 크랍에서  

가장 어두운 픽셀의 0.5%를 제외한 수치에 설정됩니다. 

이것은 쉐도우와 하이라이트에서 최소의 디테일 손실과 함께 

최적의 다이나믹 레인지를 만들어냅니다. 다이나믹 레인지를  

희생하여 디테일을 유지하고 싶다면 오토 콘트라스트를 위해 

버려진 수치를 낮추십시오. (0의 값은 크랍에서 가장 어둡고 

밝은 픽셀에 제각기 검은색, 흰 색 포인트를 설정할 것입니다).

디테일을 희생하여 다이나믹 레인지를 높이고 싶다면 버려진

수치를 높이십시오. 
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프리뷰 세팅  
프리뷰 자동 조작

프리뷰 세팅 카테고리는 Preview 버튼을 클릭했을 때 자동으로 수행되는 작업을 결정합니다. ��
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 옵션

Auto 

ex po sure for

negative fi lm

체크되었다면(기본 세팅), 네가티브 필름을 

프리뷰하기 전에 필요에 따라 자동으로 자동 노출 

작업이 수행됩니다.  

Auto 

ex po sure for

pos i tive film

체크되었다면(기본 세팅), 포지티브 필름을 

프리뷰하기 전에 필요에 따라 자동으로 자동 노출 

작업이 수행됩니다.  

Auto focus

체크되었다면(기본 세팅), Preview 버튼을 

클릭했을 때 필요에 따라 자동으로 오토 포커스 

작업이 수행됩니다.  

Multi

sampling

프리뷰 동안에 멀티 샘플 스캐닝을 수행하려면 

이 항목을 체크하십시오.

(9000 ED, 8000 ED, 5000 ED, 4000 ED만 해당)

스캐너 엑스트라스 팔레트에 Normal(1×)이 선택

되어 있으면 멀티 샘플 스캐닝은 수행되지 않습니다. 

이 옵션을 선택하면 프리뷰를 끝내는데 필요한 

시간을 증가시키는 반면에 멀티 샘플 스캐닝의 효과는 

보통의 줌 비율에서는 프리뷰 영역에서 볼 수 없습니다. 

Digital ICE

체크되었다면 이미지는 먼지와 흠집의 효과를 

줄이기 위해 프리뷰 중간에 처리될 것입니다. 

Digital ICE4 Advanced 팔레트에서 

Enable digital ICE를 선택했을 때만 적용이 됩니다.

이 옵션을 선택하면 프리뷰를 끝내는데 필요한 

시간이 증가합니다. 

오토 포커스/ 자동 노출��

오토 포커스 또는 자동 노출 작업이 이미 수행되었다면 프리뷰 또는  

스캔 전에 자동으로 실행되지 않습니다. 스캔 윈도우에 있는 오토 

포커스와 자동 노출 버튼을 클릭하면 수동으로 실행할 수 있습니다.

만약 스캐너 엑스트라스 팔레트에서 "Perform auto focus when

film is inserted"가 선택되었다면 필름이 MA-20/21(S)

(5000 ED, 4000 ED, 50 ED, 40 ED만 해당)에 삽입 되었을 때 

또는 FH-869S, FH-869G 이외의 홀더가 9000 ED나 8000 ED에 

삽입 되었을 때  오토 포커스 작업이 자동으로 수행될 것입니다. 

그 결과 프리뷰 세팅 카테고리에서 "Auto focus"가 선택되어 있더라도 

이미지가 스캔되기 전에 오토 포커스 작업이 자동으로 수행되지 

않을 것입니다. 9000 ED와 8000 ED의 경우에는 홀더의 첫 번째 

프레임에만 적용됩니다; 오토포커스 작동은 모든 후속프레임에 

대해서 스캔 되기 전에 자동으로 수행 될 것입니다. 

    설  명

Cache

preview

image for 

single image 

adapter

체크되었다면 니콘 스캔은 MA-21/MA-20(S)

어댑터로 스캔된 마지막 프리뷰 이미지를 저장합

니다. 이미지는 다음에 스캔 윈도우를 열거나 

MA-21/MA-20(S)가 삽입 될 때에 디스플레이 

됩니다.
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Grid settings (눈금 세팅)
레이아웃 눈금 만들기��

눈금 세팅 카테고리는 레이아웃 툴 팔레트에서 

"Show grid (눈금 보기)"를 선택했을 때 활성화된 이미지 

위로 디스플레이 되는 눈금의 색상과 간격을 결정합니다. 

옵션

Display n

subdivisions 

per line

각 눈금의 셀 안에서 나눠어질 재분할 부분의 개수를 

입력합니다. 주 눈금은 완전한 직선으로 나타나고 

재분할 부분은 점선으로 나타납니다.  

Display grid 

line every

레이아웃 눈금의 간격을 입력합니다. 텍스트 상자의

오른쪽 메뉴에서 단위를 선택할 수 있습니다.

Color 눈금 색상을 결정하십시오��

Show grid 

for new

windows

이 항목이 선택되었다면 레이아웃 눈금이 프리뷰

영역에 자동으로 디스플레이 됩니다. 니콘 스캔이 

독자적인 어플리케이션으로 사용되었다면 레이아웃 

눈금은 이미지 윈도우에서 새롭게 열린 이미지에서도  

디스플레이 됩니다.  

    설  명
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타사의 어플리케이션��

니콘 스캔이 어도비 포토샵과 같은 타사의 이미징 어플리케이션에서 TWAIN 소스 또는 플러그 인으로 사용되었다면 이미지는 스캐닝 후에   

타사의 어플리케이션에서 열릴 것입니다.  

이미지 윈도우��
니콘 스캔을 독자적인 어플리케이션으로 사용��

이 장은 니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용될 때 이미지 윈도우에서 수행되는 작업을 설명하고 있습니다. 

보다 자세한 정보는 링크를 클릭하십시오.

윈도우즈 매킨토시 The Nikon Scan Applet(     107)�

이미지 회전과 뒤집기(     112)��

이미지 저장(     109)��

이미지 윈도우즈(     108)��

세팅 섹션(     111)��

줌(        112)��

색공간(     113)��

이미지 출력하기(     113)��

이미지 편집(     114)��

툴 바(     115)��

상태 바(윈도우즈만 해당) (     117)��

메뉴 명령(     118)��

메뉴 바                        툴 바

상태 바

이미지 윈도우
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메시지를 닫으려면 OK를 클릭하십시오. 

보기, 출력, 편집을 위한 이전의 저장된 이미지를 

열려면 니콘 스캔 File 메뉴에서 Open을 선택하십시오.  

윈도우즈

니콘 스캔 애플렛
시작하기

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용되었을 때

Nikon Scan Applet에서 활성화된 윈도우에서 이미지를 

저장하고, 보고, 프린트 할 수 있습니다. 도구 상자 또한 

싱글 이미징 작업을 수행하기위해 사용될 수 있습니다.  

니콘 스캔이 어도비 포토샵과 같은 타사 어플리케이션에서

TWAIN 소스나 플러그 인으로 사용되었다면 이미지는 

스캐닝 후에 Nikon Scan applet에서 열 수 없습니다.  

이미지들은 타사 어플리케이션에서 가능한 옵션에 따라

보고, 편집하고, 출력하고, 저장될 수 있습니다.  

Nikon Scan Applet 시작하기��

니콘 스캔 Applet의 시작에 대한 정보는 

"Starting Nikon Scan as a 'Stand-Alone' application(        9  )"

을 참고하십시오. 만약 연결된 스캐너가 없다면 니콘 스캔이 

시작 되었을 때 다음의 메시지가 나타날 것입니다.

툴 바에서 이미지 열기(윈도우즈만 해당)��

툴 바에서    ) 버튼을 클릭하여도 이미지 파일을 열 수 있습니다. 
(윈도우즈만 해당)

매킨토시
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이미지 윈도우즈 
 이미지 보기

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용되었을 때 이미지는 

스캐닝 후에 또는 File 메뉴에서 Open 옵션을 선택하여 파일을  

대화상자에서 Save to disk를 선택하였을 때는 예외)

레이아웃 눈금��

레이아웃 툴 팔레트에서 "show grid(눈금 보기)"를 선택하였다면 

레이아웃 눈금은 활성화된 이미지에 디스플레이 될 것입니다. View  

메뉴에서 Show grid를 선택하여도 눈금을 디스플레이할 수 있습니다.  

활성화된 윈도우 선택하기��

니콘 스캔 애플렛(Nikon Scan Applet)에서 여러 개의 이미지를

열었을 때 하나의 윈도우가 활성화 될 수 있고 윈도우를 클릭하거나

Window 메뉴의 하단에 열거된 윈도우즈에서 선택하여 앞쪽으로 

가져 올 수 있습니다.  

도구 상자��

도구 상자의 많은 도구들은 이미지 윈도우에 있는 이미지들에 적용될

수 있습니다. 만약 여러 개의 이미지가 니콘 스캔 애플렛의 이미지 

윈도우에 있다면 세팅은 각 이미지에 조정하고 저장될 수 있습니다. 

NEF 포맷으로 저장된 이미지를 예외로 하고 이미지를 열었을 때 

각 도구 팔레트의 세팅은 기본 수치로 초기화됩니다. 

NEF로 저장된 이미지를 열 때에는 각 도구 팔레트의 세팅은 이미지가  

저장되었을 때 적용된 수치로 초기화됩니다.   

매킨토시윈도우즈

선택하면 이미지 윈도우즈에서 열 수 있습니다.(Preferences 
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Saving images (이미지 저장하기)
지원되는 파일 포맷

활성화된 이미지를 새로운 이름으로 저장하려면 File 메뉴에서

Save As를 선택하십시오. Save As 대화상자가 나타납니다.

저장하려는 폴더를 선택한 다음 파일 이름을 입력하고 

파일 포맷을 선택합니다. 이미지를 저장하려면 Save를 

클릭하십시오. 

파일 포맷 선택��

니콘 스캔은 다음의 포맷을 지원합니다.��

 포맷

NEF

도구 상자 내에서 변경한 세팅은 NEF(Nikon Electronic 

image Format)로 저장된 이미지에 직접적으로 적용되지 

않습니다.  대신에 세팅에 관한 정보가 이미지로 동일한

파일에 따로 저장됩니다.  이미지를 니콘 스캔에서 다시 

열었을 때 이 세팅은 도구상자에 장착되고 이미지에 

적용됩니다. 이것은 세팅을 본래의 이미지에 아무 영향을 

미치지 않고 조정할 수 있게 열립니다. "original image"는

스캐너로부터 얻어진 이미지가 스캔 되는 중에 스캔 

윈도우에서 주어진 세팅에 따라 수정된 이미지 입니다.

Nikon Capture는 니콘 스캔에서 생성된 NEF 이미지를 

지원한지 않는다는 점을 유의하십시오.      

    설  명

 포맷     설  명

TIFF

이미지를 우수한 질의 출력 또는 편집을 위해 이미지를

저장할 때 TIFF를 이용하십시오. 12비트 또는 그 이상의

(12,14,16 비트) 비트 심도에서 스캔된 이미지는16 비트

TIFF 로 저장되고, 8 비트의 비트 심도에서 스캔된 

이미지는 8 비트 TIFF 로 저장됩니다. 압축이 되지 않아 

용량이 큰 파일이 저장되지만 이미지의 질은 그대로 

유지됩니다. 윈도우와 매킨토시 모두에서 많은 종류의 

어플리케이션이 TIFF를  지원합니다.   

JPEG

JPEG은 낮은 해상도에서 출력하거나 또는 컴퓨터상으로

배포할 이미지를 저장할 때 사용합니다. 압축될 수 있어서 

같은 양의 디스크 공간에 더 많은 이미지를 저장할 수 있게  

해줍니다.  그러나 JPEG 압축은 정보를 잃게 되며 다시 

복구할 수 없다는 것을 유의하십시오. 이 포맷은 CMYK 

이미지를 저장하거나 채널당 16 비트의 비트 심도를 가진 

이미지를 저장할 때는 사용할 수 없습니다.  

TIFF 
(CMYK)

모든 사항이 TIFF와 동일하지만 이미지가 저장될 때 CMYK

칼라 모델로 변환된다는 점만 예외입니다. 이 옵션은 니콘 

CMS가 켜져 있을 때만 사용할 수 있습니다(초기 설정값).  

BMP

(윈도우즈

만 해당)

윈도우 사용자는 이 포맷을 볼 수 있습니다. 이 포맷은

니콘 스캔의 매킨토시 버전에서 사용할 수 없고 CMYK,   

16 비트의 그레이스케일 또는 16 비트 RGB는 지원하지 

않습니다. 

PICT

(매킨토시

만 해당)

PICT는 매킨토시 컴퓨터에서 볼 수 있고 JPEG 압축

또한 지원합니다. 이 포맷은 니콘 스캔의 윈도우 버전

에서는 사용할 수 없고 CMYK, 16 비트 그레이스케일, 

16 비트 RGB를 지원하지 않습니다.  
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압축 비율 선택하기

선택적으로 감소되는 각각의 블록 안에서 이미지가 사이드와 디테일에 8 픽셀의 블록으로 나뉘어지는 JPEG 압축을 이용하여 JPEG과 

PICT 이미지를 압축할 수 있습니다.  압축 비율을 높이면 파일 크기는 작아지지만  블록 패턴을 보다 뚜렷하게 만들고 디테일의 손실을 

초래 할 수 있습니다(실제 효과는 출력 스케일과 출력물에 따라 다릅니다). 

가능하다면 낮은 압축 비율로 파일을 저장하는 것을 권장합니다. 필요한 경우 파일은 높은 압출 비율로 저장하거나 열 수도 있습니다.  

압축 비율은 Save As 대화상자에 있는 메뉴에서 선택할 수 있습니다. 가장 낮은 압축과 가장 높은 이미지 질을 제공하는 Excellent 

Quality에서 가장 높은 압축과 가장 낮은 이미지 질을 제공하는 High Compression  까지의 범위에서 다섯 개의 옵션을 사용할 수 있습니다.  
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The settings section (세팅 섹션)
 이미지 정보 보기

이미지 윈도우의 이미지에 관한 정보를 보려면 Settings Section 삼각형을 클릭하거나 View 메뉴에서 

Settings Section을 선택하십시오. 

세팅 섹션은 이미지가 생성된 시간과 날짜, 필름 타입, 스캔 비트 심도, 아날로그 게인, Digital ICE4 Advanced, 멀티 샘플 스캐닝에  

관한 정보를 제공합니다.  

이미지 정보를 보려면

클릭하십시오.

윈도우즈

숨겨진 이미지 정보��

매킨토시

이미지 정보를 

숨기려면

클릭하십시오.

이미지

정보

디스플레이된 이미지 정보�� 디스플레이된 이미지 정보

이미지 정보를 

숨기려면

클릭하십시오.

이미지

정보
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이미지 회전과 뒤집기��
이미지 방향 바꾸기��

현재창에서 이미지를 뒤집거나 회전 할 때 :��

• 레이아웃 팔레트에서 뒤집기 또는 회전 버튼을 

클릭하십시오.  

• 툴 바에서    ( 시계방향으로 회전) 또는 

     (시계 반대방향으로 회전) 버튼을 클릭하십시오.  

• 보조 메뉴에 있는 Image > Transform 옵션을 사용하십시오.  ��

Zoom (줌)
이미지 줌 인, 줌 아웃하기

줌 커서 또는 View 메뉴에 있는 줌 옵션을 이용하여 

활성화된 윈도우를 줌인, 줌아웃 할 수 있습니다.  

줌 커서��

줌 커서를 선택하려면:��

• Layout Tools 팔레트에 있는      버튼을 클릭하십시오. ��

• View 메뉴에서 Zoom Cursor를 선택하십시오. 

• 또는 툴 바에 있는      버튼을 클릭하십시오.��

선택한 지점에서 줌 인을 하시려면 이미지 윈도우 내에서 

아무 곳이나 클릭하십시오. 줌 아웃을 하려면 Alt(윈도우즈)

또는 옵션(매킨토시)을 누른 채로 이미지를 클릭하십시오.  

보기 메뉴��

View 메뉴를 열고 줌 인하려면 활성화된 윈도우에 있는 

이미지의 중앙에서 Zoom In을 선택하십시오. 

줌 아웃을 하려면 Zoom Out을 선택하십시오.  

이미지를 스크롤 하려면 이미지 윈도우의 

스크롤바를 이용하거나 핸드 커서를 이용하십시오.

전체 이미지를 최대 줌 비율에서 보려면 Window 메뉴에서

Fit to Screen을 선택하십시오. 이미지를 줌 비율 1:1에서

보려면 Window 메뉴에서 Actual Size를 선택하십시오.  

회전��

뒤집기

Layout Tools 팔레트
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Color Space (색공간)
새로운 칼라 모델과 비트 심도 선택하기

활성화된 윈도우의 이미지를 새로운 칼라 모델과 비트 

심도로 전환하려면 Image>Color Space 부 메뉴에서

다음의 옵션을 선택하십시오.  

이미지 출력하기
활성화된 윈도우의 이미지 프린트하기

활성화된 윈도우의 이미지를 프린트 하려면 File 메뉴에서 

Print를 선택하십시오. 니콘 스캔의 윈도우즈 버전에서는 

툴 바에서      버튼을 클릭하여도 이미지를 프린트할 수 있습니다.  

옵션     설  명

16-bit 

Grayscale

이미지를 65,536 단계의 회색으로 표현할 수 있는

 16 비트 그레이스케일로 전환합니다.

8-bit 

Grayscale

이미지를 256 단계의 회색으로 표현할 수 있는 

8 비트로 전환합니다.

24-bit 

RGB

이미지를 채널당 8 비트의 심도를 가진 RGB로 

전환합니다. (24 비트 RGB)

48-bit 

RGB

이미지를 채널당 16 비트의 심도를 가진 RGB로 

전환합니다. (48 비트 RGB)

칼라 이미지를 그레이스케일로 전환하기��

칼라 이미지가 그레이스케일로 변환되어 저장되었다면

손실된 색 정보는 복구할 수 없습니다.  

프린트 프리뷰(윈도우즈만 해당)��

프린트될 이미지를 프리뷰 하려면 File 메뉴에서 Print Preview 를 

선택하십시오(윈도우즈만 해당)
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툴 팔레트 세팅��

스캔 윈도우에서 조정한 세팅은 Scan 버튼을 클릭했을 때 스캐닝 데이터에 적용됩니다.  

이미지 윈도우에서의 추가적인 세팅의 변경사항은 이들 이미지 데이터에 적용됩니다. 

이를 반영하기 위하여 이미지가 이미지 윈도우에서 열렸을 때 툴 팔레트 세팅은 초기 값으로 복구됩니다.  

Editing Images (이미지 편집하기)
스캐닝 후에 이미지 편집하기��

도구 상자에 있는 다음의 팔레트를 이용하여 활성화된 윈도우의 이미지를 편집할 수 있습니다.  ����

팔레트   작  업

커서가 위치한 곳의 색, 현재 선택된 영역의 크기와 위치에 관한 정보를 보여줍니다. ��

이미지를 뒤집고, 회전하고, 스크롤하고, 줌 인/줌 아웃하고, 클립보드에 복사될 영역을 선택하고, 

레이아웃 눈금을 디스플레이 하거나 숨깁니다.

톤 범위의 선택된 부분에서의 콘트라스트와 칼라밸런스를 조정합니다.��

전체 이미지의 밝기, 대비, 칼라밸런스를 조정합니다.��

밝기, 칼라 포화상태, 색조를 조정합니다.��

이미지 전체 또는 특정한 색의 가장자리 보다 뚜렷하게 만듭니다.��

Information (  35)

Layout Tools (  33)

Curves (  41)

Color Balance (  51)

LCH Editor (  56)

Unsharp Mask (  53)



115TOP이미지 윈도우 - 툴 바

Tool bar (툴 바)
간편한 명령어 사용��

툴 바는 주로 사용되는 명령들을 싱글 클릭 방식으로 

사용할 수 있습니다. 니콘 스캔의 윈도우즈와 매킨토시

버전은 서로 다른 툴 바를 가지고 있습니다.  

윈도우즈��

툴 바를 디스플레이 하거나 숨기려면, View 메뉴에서 

Toolbar을 선택하십시오. 툴 바가 디스플레이 되었을 때

툴 바를 원래의 툴 바 밖으로 꺼내어 니콘 스캔 어플리케이션

윈도우 내의 여러개의 툴바를 만들 수 있습니다.

툴 바는 다음의 버튼을 포함합니다.��

버튼     설  명

활성화된 윈도우의 이미지를 저장합니다.��

니콘 스캔의 이미지를 엽니다��

현재 선택한 것을 클립보드에 저장합니다.��

활성화된 윈도우의 이미지를 프린트합니다.��
인쇄

복사

저장

열기

버튼     설  명

이미지를 줌 인/아웃 하려면 줌 커서를 선택하십시오.��
    줌 커서

활성화된 윈도우에서 한 부분을 선택하려면

선택 커서를 선택하십시오,   선택 커서

니콘 스캔 도움말을 엽니다��
도움말

활성 윈도우의 이미지를 시계방향으로 회전합니다.��
우로 90도 회전 

활성화된 윈도우의 이미지를 시계반대방향으로  

회전합니다.좌로 90도 회전� 

스캔 윈도우를 엽니다.��Twain 소스

열기

이미지를 스크롤 하려면 핸드 커서를 선택하십시오.��
 핸드 커서
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매킨토시��

니콘 스캔의 매킨토시 버전에서는 각 이미지 윈도우가 

고유의 툴 바를 가지고 있습니다.  

툴 바는 다음의 버튼을 포함합니다. ��

 버튼     설  명

 버튼     설  명

이미지의 방향, 이미지에 반영된 모든 뒤집기, 

회전을 보여줍니다.      이미지 방향

이미지를 줌 인 합니다.��
 줌 인

이미지를 줌 아웃 합니다.��
 줌 아웃

이미지를 시계 반대방향으로 회전합니다,��
좌로 90도 회전

이미지를 시계 방향으로 회전합니다.��
우로 90도 회전

윈도우에서 한 부분을 선택하려면 선택 커서를 �

선택하십시오,��   선택 커서

이미지를 줌 인/줌 아웃 하려면 줌 커서를 

선택하십시오.   줌 커서

이미지를 스크롤 하려면 핸드 커서를 선택하십시오,��
 핸드 커서

선택한 도구상자 세팅을 클립보드에 복사할 

수 있는 곳에 대화상자를 디스플레이 합니다.세팅 복사하기

     버튼으로 복사된 세팅을 현재 이미지를 

위한 도구상자에 붙입니다.  세팅 붙이기
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상태 표시 바 (윈도우즈만 해당)��
툴 팁��

커서가 버튼 또는 메뉴 위에서 이동할 때 기능에 관한 간단한 

설명이 어플리케이션 윈도우 하단의 상태표시 바에 나타납니다.  

상태표시 바는 View 메뉴에서 Status Bar를 선택하여 

숨기거나 디스플레이할 수 있습니다.  

Save 버튼을 위한 상태표시 바��
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메뉴 명령어
메뉴 옵션 색인��

윈도우즈��

File(파일)��

Open Twain source��

스캔 윈도우를 엽니다.��

Open (열기)��

이미지 파일을 엽니다.��

Close (닫기)��

현재창을 닫습니다.��

Save (저장하기)��

현재창의 이미지를 

저장합니다.

Save As (다른 이름으로 저장하기)

현재창의 이미지를 다른 이름으로 

저장합니다.

Print (인쇄)��

현재창의 이미지를 

프린트합니다.

Print preview (미리보기)

프린트 될 이미지를 미리 봅니다.

Print Setup (인쇄 설정)

프린터 설정을 조정합니다.

Recent files (최근 파일)

열린 순서대로 최근의 파일들이 

나열됩니다. 이미지 윈도우에서

열고 싶은 파일을 선택하십시오. 

Exit (나가기)

니콘 스캔에서 나갑니다.

Edit (편집)��

Undo (되돌아가기)��

바로 앞 작업 상태로 되돌아갑니다.

Cut (오려두기)

선택한 텍스트를 클립보드에서 

오려내려면 Ctrl-X 단축키를 

사용할 수 있습니다. 메뉴 명령 

자체로는 사용될 수 없습니다.

Copy (복사하기)

클립보드에 선택한 텍스트를 

복사하려면 Ctrl-C 단축키를 

대화상자에서 사용할 수 있습니다. 

메뉴 명령만으로는 사용될 수 

Copy Settings��

현재창의 이미지를 위해 선택한

도구상자 세팅을 클립보드에 

복사합니다. 대화상자는 원하는 

세팅을 선택할 수 있는 곳에 

나타납니다.  

Copy All Settings 

현재창의 이미지를 위한 모든 

도구상자 설정값을 클립보드에 

Paste 

클립보드의 내용을 도구상자에 

붙입니다. 대화상자의 텍스트를

붙이기 위해 Ctrl-V 단축키를 

사용할 수 있습니다. 

Clear 

현재 본문 상자의 내용을 

삭제합니다.

Preferences

Preferences 대화상자를 
없습니다.  

디스플레이 합니다.  

복사합니다.
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Color Space (색공간)

현재창의 이미지를 새로운 

색공간과, 비트 심도로 

변환합니다. 

Transform

현재창의 이미지를 

회전하거나 뒤집습니다.  

Settings

모든 툴 팔레트나 선택된 

팔레트를 위해 세팅을 복사, 

저장, 장착, 삭제, 초기화합니다. 

Settings Section (세팅 섹션)

활성 창을 위한 세팅 섹션을 

디스플레이 합니다. 

Image (이미지)  ��

Zoom In (줌 인)��

현재창의 이미지에서 

줌 인합니다.

Zoom Out (줌 아웃)

현재창의 이미지로부터 

줌 아웃 합니다. 

Selection Cursor (선택 커서)

크랍 커서를 선택합니다.

Zoom Cursor (줌 커서)

줌 커서를 선택합니다.

Hand Cursor (핸드 커서)

핸드 커서를 선택합니다.

Show Grid (눈금 보기)

현재창에 레이아웃 눈금을 

디스플레이 하거나 숨깁니다.  

윈도우즈

View (보기)��

Toolbar (툴 바)��

툴 바를 디스플레이 하거나 숨깁니다.

Status bar (상태 표시 바)

상태표시 바를 보이거나  숨깁니다.

Tool Palettes 

도구서랍의 목록이 View 메뉴에 

디스플레이 됩니다. 

도구서랍을  디스플레이할 지

숨길지를 선택합니다.

Progress Window

프로그레스 윈도우를 디스플레이 

할지 숨길지를 선택합니다.
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Window (윈도우)��

Fit To Screen (스크린에 맞추기)��

현재창을 스크린에 맞추도록 

크기를 조정합니다.

Actual Size (실제 크기)

현재창에서 100%의 

이미지를 보여줍니다, 

Cascade 

이미지 윈도우들이 

겹치도록 배치합니다.

Film Type (필름 타입)��

스캔 할 필름 타입을 선택하십시오.��

Scan Color Space 

스캔 칼라 모델을 선택하십시오.��

Bit Depth (비트 심도)��

스캔 비트 심도를 선택하십시오.��

Transform��

프리뷰 영역의 이미지를 

회전 또는 뒤집습니다.  

윈도우즈

스캐너 (스캔 윈도우가 활성화될 때만 나타납니다).��

Settings

모든 툴 팔레트 또는 선택된 

툴 팔레트를 위한 세팅을 복사, 

저장, 장착, 삭제, 초기화합니다.

Eject (추출)��

스캐너에서 필름이나 홀더를 

추출합니다.

Slide Feeder (슬라이드 피더)

슬라이드 피더가 스캐너에 

삽입 되었을 때 스캔 할 슬라이드의

개수를 선택합니다.

Show Natural Pane/ 

Show Processed Pane

프리뷰 영역에서 Natural, 

Processed 패널을 서로 

바꿉니다.

Tools (도구�)�

Show Nikon Browser ��

Nikon View의 니콘 브라우저 

구성요소를 엽니다. 

Scanner/Firmwave Version/Port��

선택한 스캐너를 위한 스캔 

윈도우를 엽니다.  

Window 

Tile 

이미지 윈도우들이 겹치지 

않도록 배치합니다

Arrange Icons (아이콘 정렬)

니콘 스캔 어플리케이션 윈도우의

하단과 함께 최소화 된 이미지 

윈도우를 배치합니다. 

Open Windows (윈도우 열기)

최근에 열었던 이미지의 

리스트가 Window 메뉴 맨 끝에 

나타납니다. 

Help (도움말�)

Help Topics ��

니콘 스캔 도움말을 엽니다. ��

About Nikon Scan 

니콘 스캔에 관한 정보를 

디스플레이 합니다. 
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Paste

클립보드의 내용을 붙입니다. ��

Clear

대화상자에 텍스트를 입력할 때

현재 텍스트 상자의 내용을 지웁니다. 

Select All

대화상자에 텍스트를 입력할 때

현재 텍스트 상자에 있는 모든 

내용을 선택합니다. 

스캔 윈도우가 활성화 되어 있을 때 

썸네일 서랍의 모든 썸네일을 

Application Menu  

About Nikon Scan 

니콘 스캔에 관한 버전 정보를 

디스플레이 합니다. 

Preferences ��

Preferences 대화상자를 엽니다.

Quit Nikon Scan 4

니콘 스캔을 종료합니다.��

File

New

이 명령은 사용할 수 없습니다.��

Open�

이미지 파일을 엽니다. ��

File

Close

현재창을 닫습니다. ��

Save

현재창의 이미지를 저장합니다, ��

Save As�

현재창의 이미지를 다른 

이름으로 저장합니다.  

Revert

이 명령은 사용 할 수 없습니다.��

Page Setup�

프린터 세팅을 조정합니다. ��

Print�

현재창의 이미지를 프린트합니다. ��

Edit 

Undo

바로 전의 작업 상태로 되돌아갑니다. ��

Cut

대화상자에 텍스트를 입력할 때

선택한 텍스트를 오려내고 

오려낸 것을 클립보드에 둡니다. 

Copy

대화상자에 텍스트를 입력할 때

선택한 텍스트를 클립보드에 복사합니다.  

Copy Settings�

현재창의 이미지를 위해 선택된 

도구상자 세팅을 클립보드에 

복사합니다.  대화상자는 원하는 

세팅을 선택할 수 있는 곳에

나타나게 됩니다.  

Copy All Settings

현재창의 이미지를 위한 모든 

도구 상자 세팅을 클립보드에 

복사합니다. 

매킨토시 (Mac OS X)��

선택합니다. 
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매킨토시 (Mac OS X)��

view ��

Zoom In

현재창의 이미지를 줌 인 합니다. 

Zoom Out

현재창의 이미지로부터 

줌 아웃 합니다. 

Hand Cursor

핸드 커서를 선택합니다. ��

Selection Cursor

크랍 커서를 선택합니다. ��

Zoom Cursor

줌 커서를 선택합니다. ��

Focus Cursor

초점을 선택 할 때 사용할 

커서를 선택하십시오. 

Show Grid

현재창에 레이아웃 눈금을 

디스플레이 하거나 숨깁니다. 

Progress Monitor

프로그레스 윈도우를 

Image

Settings

모든 툴 팔레트나 선택된 

팔레트를 위해 세팅을 복사, 저장,

불러오기, 삭제, 초기화합니다.

Settings Section

현재 창을 위한 세팅 섹션을 

디스플레이 합니다. 

Color Space

현재창의 이미지를 새로운 

색공간, 비트 심도로 변환

합니다. 

Transform

현재창의 이미지를 회전하거나 

뒤집습니다.  

디스플레이 합니다.  

Tool palettes

도구 상자의 리스트가 View 메뉴의

맨 끝에 나타납니다. 도구 상자를 

디스플레이 할지 숨길지 선택합니다.
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스캐너 (스캔 윈도우가 활성화 될 때만 나타납니다).��

Settings

모든 툴 팔레트 또는 선택된 툴  

팔레트를 위한 세팅을 복사, 저장, 

불러오기, 삭제, 초기화합니다.

Eject

스캐너에서 필름이나 홀더를 

추출합니다.

Slide Feeder�

슬라이드 피더가 스캐너에 삽입

되었을 때 스캔 할 슬라이드의

개수를 선택합니다.

Show Natural Pane/

Show Processed Pane

프리뷰 영역에서 natural, 

processed 패널을 서로 바꿉니다.

매킨토시 (Mac OS X)��

Tools

Show Nikon Browser

Nikon View 의 니콘 브라우저

구성요소를 엽니다. 

Scanner/Firmware Version/Port

선택한 스캐너를 위한 

스캔 윈도우를 엽니다.  

Window(이미지 윈도우가 

활성화 될 때만 나타납니다).

Fit To Screen

현재창을 스크린에 맞추도록

크기를 조정합니다.

Actual Size

현재창에서 100%로 이미지를 

보여줍니다, 

Open windows

최근 열었던 이미지의 목록이

Window 메뉴 맨 끝에 나타납니다. 

Help

Nikon Scan Help

니콘 스캔 도움말을 엽니다. ��

Film Type

스캔 된 필름의 타입을 선택합니다.��

Color Space

스캔 칼라 모델을 선택합니다.��

Bit Depth

스캔 비트 심도를 선택합니다.��

Transform

프리뷰 영역의 이미지를 

회전 또는 뒤집습니다.  
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매킨토시 (Mac OS 9)��

Save As�

현재창의 이미지를 다른 

이름으로 저장합니다.  

Revert

이 명령은 사용 할 수 없습니다.��

Page Setup�

프린터 세팅을 조정합니다. ��

Print�

현재창의 이미지를 프린트합니다. ��

Quit

니콘 스캔에서 나갑니다.

Apple menu

About Nikon Scan�

니콘 스캔에 관한 버전 정보를 

디스플레이 합니다. 

File

New

이 명령은 사용 할 수 없습니다. ��

Open�

이미지 파일을 엽니다. ��

Close

현재창을 닫습니다. ��

Save

현재창의 이미지를 저장합니다, ��

File (continued) Edit

Copy All Settings

현재창의 이미지를 위한 모든 

도구상자 세팅을 클립보드에 

복사합니다. 

Paste

클립보드의 내용을 붙입니다. ��

Clear

대화상자에 텍스트를 입력할 때 

현재 텍스트 상자의 내용을 지웁니다. 

Select All

대화상자에 텍스트를 입력할 때 

현재 텍스트 상자에 있는 모든 내용을  

선택합니다. 스캔 윈도우가 활성 

화되어 있을 때 썸네일 서랍 모든 

썸네일을 선택합니다. 

Preferences�

Preferences 대화상자를 

Undo

바로 전의 작업 상태로 되돌아갑니다.

Cut

대화상자에 텍스트를 입력할 때 

선택한 텍스트를 오려내고 오려낸 

것을 클립보드에 둡니다. 

Copy

대화상자에 텍스트를 입력할 때 선택

한 텍스트를 클립보드에 복사합니다.  

Copy Settings�

현재창의 이미지를 위해 선택된

도구상자 세팅을 클립보드에 

복사합니다.  대화상자는 원하는 

세팅을 선택할 수 있는 곳에

나타나게 됩니다.  

디스플레이 합니다.  
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매킨토시 (Mac OS 9)��

Zoom In

현재창의 이미지를 

줌 인 합니다. 

Zoom Out

현재창의 이미지로부터 

줌 아웃 합니다. 

Hand Cursor

핸드 커서를 선택합니다. ��

Selection Cursor

크랍 커서를 선택합니다. ��

Zoom Cursor

줌 커서를 선택합니다. ��

Focus Cursor

초점을 선택할 때 사용할 

커서를 선택하십시오. 

Image

Settings

모든 툴 팔레트나 선택된 팔레트를

위해 세팅을 복사, 저장, 불러오기, 

삭제, 초기화합니다. 

Settings Section

현재 창을 위한 세팅 섹션을 

디스플레이 합니다. 

Show Grid

현재창에 레이아웃 눈금을 

디스플레이 하거나 숨깁니다. 

Progress Monitor

프로그레스 윈도우를 

View

Color Space

현재창의 이미지를 새로운 

색공간, 비트 심도로 변환 

합니다. 

Transform

현재창의 이미지를 

회전하거나 뒤집습니다.  

디스플레이 합니다.  

Tool palettes

도구 상자의 리스트가 View 메뉴의

맨 끝에 나타납니다.  도구 상자를 

디스플레이 할지 숨길지 선택

하십시오. 
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Film Type

필름의 타입을 선택하십시오.��

Color Space

스캔 칼라 모델을 선택하십시오.��

Bit Depth

스캔 비트 심도를 선택하십시오.��

Transform

프리뷰 영역의 이미지를 회전 

또는 뒤집습니다.  

스캐너�(스캔 윈도우가 활성화 될 때만 나타납니다).��

매킨토시 (Mac OS 9)��

Tools

Show Nikon Browser

Nikon View의 니콘 브라우저 

구성요소를 엽니다. 

Scanner/Firmware Version/Port

선택한 스캐너를 위한 

스캔 윈도우를 엽니다.  

Window(이미지 

윈도우에서만 나타납니다)

Fit to Screen

현재창을 스크린에 맞추도록

크기를 조정합니다.

Actual Size

현재창에서 100%로 이미지를 

보여줍니다, 

Open windows

최근 열었던 이미지의 리스트가

Window 메뉴 맨 끝에 나타납니다. 

Settings

모든 툴 팔레트 혹은 선택된 툴   

팔레트를 위한 세팅을 복사, 저장,   

불러오기, 삭제, 초기화합니다. 

Eject

스캐너에서 필름이나 

홀더를 추출합니다.

Slide Feeder

슬라이드 피더가 스캐너에 

삽입 되었을 때 스캔할 

슬라이드의 개수를 선택하십시오. 

Show Natural Pane/

Show Processed Pane

프리뷰 영역에서 Natural, 

Processed 패널을 서로 바꿉니다.

Help

Nikon Scan Help

니콘 스캔 도움말을 엽니다. ��
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Show Nikon Browser 옵션은 제공되는 Nikon View 6을 

인스톨 했을 때 사용가능합니다. 만약 Nikon View 이전 

버전이 컴퓨터에 인스톨 되어있다면 Nikon View 6로   

업그레이드 하십시오.

니콘 스캔 Tools 메뉴에서 Show Nikon View를 선택하면  

디스크에 저장된 이미지 파일이 찾아보기, 선택된 이미지  

보기, 편집, 인쇄가 될 수 있는 곳에서 Nikon View의

Nikon Browser 구성요소가 열리게 됩니다. 

보다 자세한 정보는 Nikon View References Manual

또는 Nikon View의 온라인 도움말을 참고하십시오. 

Nikon View��
   이미지 찾아보기��

Nikon Scan으로 생성된 이미지 찾아보기��

Nikon Scan으로 생성된 이미지를 찾아볼때는 몇 가지의 기능은 사용할 수 없습

니다. Nikon View는 BMP(윈도우즈), PICT (매킨토시)는 지원하지 않습니다. 

Nikon view 사용시에는 파일을 TIFF 또는 JPEG 로 저장하십시오. Nikon Scan 

으로 생성된 큰 파일은 슬라이드 쇼로 디스플레이하지 못할 수도 있습니다.

칼라 매니지먼트��

정확한 색 재현을 위해선 니콘 스캔과 Nikon View에서 같은 색공간  

프로파일을 선택하십시오.  

제품 등록

Nikon View 6은 온라인으로 등록 될 수 있습니다. 보다 자세한 정보는

Nikon View References Manual를 참고하십시오. 
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스캔 색인��
스캐닝 옵션 색인��

이 장은 일반 스캐닝 작업을 나열하고 있습니다. 이 사용 설명서의 연관 부분을 보려면 링크를 클릭하십시오.  ��

일반 작업��

스캔 윈도우를 엽니다.�� Starting Nikon Scan (  8)

필름 타입을 지정합니다.�� The Film Type Menu (  19)

칼라 모델을 선택합니다.�� The Color Model Menu (  20)

프레임 크기를 선택합니다(9000 ED,8000 ED만 해당)�� The Frame Size Menu (  20)

스캐닝전에 썸네일을 봅니다.�� The Thumbnail Drawer (  23)

스캐닝 전에 이미지를 프리뷰합니다.��
The Preview Button (  26)
The Preview Area (  27)

이미지를 스캔합니다.�� The Scan Button (  28)

스캐닝 후에 이미지를 저장합니다.�� Image Windows—Saving Images (  109)

이미지를 회전시킵니다.�� Layout Tools (  33)

이미지를 줌 인/ 줌 아웃 합니다.��

Layout Tools (  33)
The Scan Window—The Zoom Buttons (  16)
Image Windows—Zoom (  112)

스캔 할 부분을 선택합니다.�� Layout Tools (  33)

선택한 부분에 대한 정보를 보여줍니다.�� Information (  35)

스캐너의 초점을 맞춥니다.�� The Autofocus Button (  15)

노출을 조정합니다.�� The Autoexposure Button (  16)

    작  업
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    작  업

이미지의 크기와 출력 해상도룰 설정합니다.�� Crop (  36)

이미지 크기와 해상도

이미지 향상��

    작  업  

고대비의 이미지를 만들어내기 위해 자동으로 밝기, 채도를 조정합니다. Scan Image Enhancer (  70)

먼지이나 흠집의 현상을 감소시킵니다.�� Digital ICE4  Advanced—Digital ICE (  62)

페이딩 현상 때문에 손실된 색을 복구합니다.�� Digital ICE4  Advanced—Digital ROC (  63)

필름 입자의 현상을 감소시킵니다.�� Digital ICE4  Advanced—Digital GEM (  64)

하이라이트와 쉐도우의 디테일을 자동으로 조정합니다.�� Digital ICE4  Advanced—Digital DEE (  65)

하이라이트, 중간 톤, 쉐도우의 대비를 조정합니다.�� Curves (  41)

하이라이트, 중간 톤, 쉐도우의 칼라밸런스를 조정합니다.�� Curves (  41)

전체 톤 범위의 밝기, 대비, 칼라밸런스를 조정합니다.�� Color Balance (  51)

이미지의 색 가장자리를 선명하게 합니다.�� Unsharp Mask (  53)

밝기, 채도, 색조를 조정합니다.�� LCH Editor (  56)

스캐닝 동안에 노출을 선택적으로 조정하여 칼라밸런스를 조정합니다. Analog Gain (  69)

스캔 비트 심도(픽셀 데이터 크기)를 선택합니다.�� Scanner Extras—Pixel Data Size (  75)

썸네일의 위치를 다시 조정합니다.�� Scanner Extras—Strip Film Offset (  73)

스캐너 세팅을 조정합니다.�� Scanner Extras (  71)

노이즈를 줄입니다 (9000 ED, 8000 ED, 5000 ED, 4000 ED만 해당).�� Scanner Extras—Multi-Sample Scanning (  76)
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배치 스캐닝, 자동 처리, 스캔 윈도우 세팅��

    작  업

스캔 윈도우 세팅을 다시 사용합니다.�� The Settings Menu (  17)

싱글 이미지가 스캔 되기 전/후에 수행되는 작업을 지정합니다. Preferences—Single Scan (  95)

배치 스캔  이전, 동안, 이후에 수행되는 작업을 지정합니다. Preferences—Batch Scan (  96)

초기 설정 파일 형식을 선택합니다.�� Preferences—File Saving (  99)

필름 삽입 시 수행되는 작업을 지정합니다.�� Preferences—Automatic Actions (  100)

이미지가 프리뷰될 때 수행되는 작업을 지정합니다.�� Preferences—Preview Settings (  103)

배치 스캔에서의 슬라이드 개수를 선택합니다.(SF-210/SF-200(S))
Batch Scans (  29)
Scanner Extras—Slide Feeder Scan (  76)

그 외 작업

    작  업

컴퓨터 모니터에 디스플레이 될 출력의 색을 조정합니다.�� Preferences—Gamma (  82)

정확한 색 재현을 위한 칼라 프로파일을 선택합니다.�� Preferences—Color Management (  84)

니콘 스캔이 임시로 파일을 저장할 곳을 선택합니다.�� Preferences—File Locations/Scratch Disks (  94)

흰 색, 회색, 검은색 포인트를 위한 출력 레벨을 설정합니다.�� Preferences—Advanced Color (  101)

레이아웃 눈금을 위한 색과 간격을 선택합니다.�� Preferences—Grid Settings (  105)

모니터, 다른 어플리케이션 사이에서, 그리고 서로 

다른 출력 장치에서의 정확한 색 재현성을 보증합니다.  

Preferences—Nikon Color Management (  78)
Preferences—Gamma (  82)
Preferences—Color Management (  84)
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부록 A
문제 해결

니콘 스캐너 사용시 이상이 생겼다면 니콘 대리점에 연락하기 전에 아래의 사항을 먼저 체크해 보십시오. ��

문제점 발생 가능한 원인

—

—

—

 4
—

“Nikon Scan was unable to find

 any active devices.” 

에러 메시지가 나타납니다.

• 스캐너가 꺼져있거나 연결되어 있지 않습니다. 

스캐너 사용 설명서에 설명되어 있는 대로 스캐너를 연결하십시오. 

• USB 또는 IEEE 1394 인터페이스가 올바르게 인스톨 되지 않았거나 장치 드라이버가 누락

되었거나 손상되었습니다. 자세한 내용을 보려면 제조업자 사용 설명서를 참고하십시오.

• 스캐너 장치 드라이버가 올바르게 인스톨되지 않았습니다(윈도우즈만 해당). 

자세한 내용을 보려면 스캐너 하드웨어 사용설명서를 참고하십시오.

• 컴퓨터가 시스템이 필요로 하는 조건을 가지고 있지 않습니다.����

• 니콘 스캔이 올바르게 인스톨 되지 않았습니다. 스캐너 사용 설명서에 설명되어

있는대로 니콘 스캔을 다시 인스톨 하십시오.

—
—

호스트 어플리케이션이 니콘 스캔 

플러그 인을 인식하지 않습니다 

(매킨토시)

• 플러그 인이 어플리케이션의 플러그 인 폴더에 복사되지 않았습니다.  ��

• 어플리케이션이 어도비 포토샵 플러그 인을 지원하지 않습니다. 

다른 호스트 어플리케이션을 사용하십시오. 

—필름이 스캐너 안에 걸려 있습니다.�� 고장을 해결하는 보다 자세한 정보는 스캐너 사용설명서를 참고하십시오.��

 15
 15이미지의 초점이 맞지 않습니다.��

• 오토 포커스 작업이 이미지가 스캔 되기 전에 수행되지 않았습니다. ��

• 초점의 조정이 필요합니다.

 85

 87

 86

—
 16

—

색이 본래의 색과 맞지 않습니다.��

• Preferences 대화상자의 Color Management에서 선택한 모니터

프로파일이 모니터와 맞지 않습니다.  

• Preferences 대화상자의 Color Management에서 선택한 CMYK 프로파일이

 프린터와 맞지 않습니다.

• Preferences 대화상자의 Color Management에서 선택한 RGB 색공간

프로파일이 너무 선명한 색 또는 대비가 부족한 이미지의 색상범위를

가지고 있습니다.

• Curves(     41), ColorBbalance(      51), LCH (      56) 세팅이 적절하지 않게 조정되었습니다.��

• 네가티브 필름이 자동 노출 작업 없이 스캔 되었습니다.��

• 모니터 세팅을 조절할 필요가 있습니다. ��
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문제점 발생 가능한 원인

 85

 87

 86

 82

—

이미지가 너무 어둡습니다.��

• Preferences 대화상자의 Color Management에서 선택한 

모니터 프로파일이 모니터와 맞지 않습니다.  

• Preferences 대화상자의 Color Management에서 선택한 

CMYK 프로파일이 프린터와 맞지 않습니다.

• Preferences 대화상자의 Color Management에서 선택한 

RGB 색공간 프로파일이 틀린 감마 수치를 가지고 있습니다. 

• Preferences 대화상자의 Gamma 카테고리에서 선택된

니콘 CMS가 off일 때 사용하기 위한 감마 수치를 조정할 필요가 있습니다. 

• 사용하는 모니터의 밝기 세팅을 조정할 필요가 있습니다.  ��

 36
 53

스캔된 이미지가 거칠고 

깨진 모양을 갖습니다.

• Crop 팔레트에 있는 해상도 세팅이 출력 장치와 맞지 않습니다.  ��

• Unsharp Mask 팔레트에 있는 Halo Width와 Intensity 세팅이 너무 높습니다.��

 36파일 사이즈가 너무 큽니다 Crop 팔레트의 해상도 수치가 너무 높습니다.��

 36프린트 사이즈가 너무 크거나 작습니다. Crop�팔레트 세팅이 올바르게 조정되지 않았습니다. ��
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부록 B
용어 해설집

용어해설은 이 사용 설명서에서 사용된 용어의 정의를 제공합니다. ��

용어 정  의

Bit depth

색 표현을 위해 사용되는 비트의 개수,  color depth로 불리기도 합니다. 비트 심도는 이미지의 색 정보의 

양을 결정합니다.  비트 심도가 클수록 큰 색상의, 표현될 수 있는 더 나은 계조를 가집니다.  

비트 심도는 채널당 비트 수와 모든 채널을 위해 결합된 비트심도를 의미합니다; 

예를 들어, 채널당 8 비트의 비트 심도를 가지는 이미지가 24 비트의 비트 심도를 가진다고 할 수 있습니다. 

1 비트의 비트 심도를 가진 이미지는 일반적으로 흰 색, 검은색 2개의 색을 가지고 두 색상 사이에는

그라데이션이 없습니다. Channel을 참고하십시오. 

Black point
모든 입력 톤이 최소 출력 수치(초기 설정 무색 또는 검은색)로 그려지는 입력 톤 아래의 입력 수치. 

검은색 포인트보다 더 어두운 모든 디테일은 손실 될 것입니다. 

Channel
주어진 색공간에서 구성하고 있는색. RGB 색공간은 빨강, 녹색, 파랑의 채널과 

그 세 가지를 혼합한 마스터 채널로 구성되어 있습니다. Color space를 참고하십시오.

CMS Color Management system 을 참고하십시오.��

CMYK

Cyan(청록색), Magenta(자홍색), Yelloe(노란색)의 프린터 잉크에서 사용되는 

세 가지 색의 결합을 이용하는 색을 모델로 하는 출력에서 일반적으로 사용되는 보색 모델입니다. 

Color

management

system

스캐너, 모니터, 프린터와 같은 장비와 각기 다른 컴퓨터 플랫폼사이에서 색 재현의 일정함을 보장하는 방식, 

Nikon Capture3에서 사용하는 칼라 매지니먼트 시스템에서는 모니터 또는 프린터의 특징과 편집을 위해 

사용되는 색공간에 관한 정보를 제공하는 프로파일을 사용함으로서 정확한 색 재현을 보증합니다. 

ICC, Profile을 참고하십시오.

Color space
색(예를 들어 CMYK 나 RGB) 과 범위, 즉 Gamut를 정의하는데 사용되는 두 가지의 모델을 표현하는   

일반적인 용어 CMYK, Gamut, RGB를 참고하십시오.

Compression

저장과 전송을 위해 파일 크기를 줄이는 방법. 압축 연산 방식은 두 가지로 나뉘어 지는데 하나는 LZW같이 

파일이 디스플레이와 편집을 위해 본래 크기로 복귀되었을 때 정보를 잃지 않는 "lossless" 연산방식과 JPEG과 

같이 파일이 복구되었을 때 약간의 정보가 손실되는 "lossy" 연산 방식이 있습니다. JPEG, TIFF를 참고하십시오.

세 가지 잉크는 진짜 검은색을 생성하지 않기 때문에 blacK(검은색) 잉크도 사용하게 됩니다.
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용어 정  의

Crop 이미지의 선택된 부분��

Curve Tone curve를 참고하십시오.��

dpi 인치당 도트, 해상도의 측정단위. 인치당 도트가 많을수록 높은 해상도를 가집니다. ppi, Resolution을 참고하십시오.��

Gamma

비디오 시스템의 기본적인 특성인 감마(�   라고 쓰기도 합니다.)는 입력물에 상대적인 출력 신호의 명암도를 결정합니다. 

감마를 계산할 때는 가능한 최대 입력 명암도는 수치 1이고 가능한 최소 명암도는(입력 안함) 수치 0입니다. 

출력은 입력 수치를 감마 수치의 역의 값을 곱하여 계산 할 수 있습니다.    

Gamut

주어진 입력 장치(스캐너 또는 디지털 카메라), 출력 장치(모니터, 프린터), 칼라 프로파일에 의해 

표현될 수 있는 색의 범위. Gamut이 사람 눈으로 식별할 수 있는 모든 색을 재현하는 것은 아닙니다. 

RGB의 전달된 빛 디스플레이의(필름 투명도, 칼라 모니터) Gamut(빨강, 녹색, 파랑)은 

CMYK(Cyan(청록색), Magenta(자홍색), Yellow(노랑), blacK(검은색)의 반영된 

빛 디스플레이의 Gamut과는 매우 다릅니다. CMYK, profile, RGB를 참고하십시오. 

Halo width

언샤프 마스크가 적용 되었을 때, 선택된 중심 픽셀 주위의 픽셀의 확장 정도. "radius"로 불리기도 합니다. 

halo width를 높이면 언샤프 마스크에 의해 영향받는 가장자리의 너비를 증가시킵니다. 언샤프 마스크의

어플리케이션은 이미지 가장자리에 원하지 않는 후광을 초래할 수 있습니다. Unsharp mask를 참고하십시오. 

Histogram

이미지의 톤과 채도 분배를 보여주는 그래프. 수평축은 톤 밝기 또는 채도를 나타내고 

수직축은 픽셀의 개수를 나타냅니다. "Curves"와 "LCH 에디터"  팔레트에 디스플레이 된 

막대그래프는 선택된 채널의 분배를 보여주고, 커브를 편집할 때 참고로 사용될 수도 있습니다.

Tone,Tone curve를 참고하십시오. 

ICC

칼라 매니지먼트와 칼라 매니지먼트 프로파일용 표준을 개발하기 위해 일하는 국제 기구인 International color Consortium의  

약어 입니다. ICC 프로파일은 장치간에 색공간 정보의 변환을 위해 개발되었고 지금은 세계에 걸친 표준이 되어가고  

있습니다. ICC 프로파일은 International Organization for Standardization (ISO) 표준으로 제안되었습니다.  

Profile을 참고하십시오. 

Gray point 이미지에서 중간 톤을 위한 출력 레벨을 조절합니다. Tone, Tone curve를 참고하십시오.��

Firewire IEEE 1394 인터페이스를 위한 Apple의 용어입니다. IEEE 1394를 참고하십시오. ��

Grayscale
회색 쉐이드에서 이미지 데이터를 재현하는 칼라 모델. 8 비트 그레이스케일은 256 음영단계를 지원하고, 

16 비트 그레이스케일은 65,526 음영단계를 지원합니다. Bit depth를 참고하십시오.   

γ
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JPEG

Joint Photographic Experts Group에 의해 디자인된 표준 그래픽 포맷.

이미지는 낮은 파장에서 빛에 더 민감한 사람의 시력의 특징을 이용한 

불연속의 코사인 변형을 이용하여 압축되고 낮은 파장에서 양자화를 증가시킵니다. 

JPEG 압축은 이미지가 압축되었을 때 이미지의 질이 손실됩니다. 압축 옵션이  지원됩니다. 

JPEG 이미지는 이미지의 질은 많이 감소되지만 100:1 만큼 압축될 수 있습니다. 

20:1의 비율에서는 이미지의 질이 눈에 띄게 떨어지지는 않습니다. 

용어 정  의

NEF

Nikon Electronic image Format. 높은 해상도 이미지 데이터를 지원하기 위해서 

니콘에 의해 개발된 이미지 파일 포맷. 윈도우즈에서는“.nef" 확장자를 갖습니다. 

NEF는 커브와 칼라밸런스 같은 사용자 세팅이 저장은 되지만 본래의 이미지 데이터에는 적용되지 않습니다. 

NEF 이미지는 본래의 이미지의 질을 떨어뜨리거나 변형하지 않고 여러번 저장되거나 편집될 수 있습니다.  

Noise 본래 이미지에 들어있지 않은 이미지 파일의 데이터. 노이즈가 생기면 이미지의 질의 손실이 생깁니다.  ��

ppcm
Pixels Per CentiMeter. 해상도의 측정단위.  

센티미터당 많은 픽셀을 가지면 높은 해상도를 가지게 됩니다. ppi, Resolution를 참고하십시오.  

ppi Pixels Per Inch, 해상도의 측정단위. 인치당 픽셀이 많을수록 높은 해상도를 가지게 됩니다. ppcm, Resolution 을 참고하십시오. ��

Preferences 주어진 프로그램에 의해 수행되는 기본 작업을 컨트롤하는 세팅. 사용자에 의해 조정 가능합니다. ��

Profile

스캐너와 디지털 카메라와 같은 입력 장치, 프린터와 모니터와 같은 출력 장치, 이미지 편집을 위해 사용되는 색공간의 

색의 특징을 정의하는 파일. 프로파일은 일정한 색 재현을 보증하기 위해 칼라 매니지먼트 시스템에 의해 사용됩니다. 

니콘 스캔에서 사용되는 니콘 칼라 매니지먼트 시스템은 ICC 프로파일을 사용합니다.  Color Space, ICC를 참고하십시오.  

Resolution

이미지를 만드는 픽셀의 밀도. 인치당 도트(dpi) 또는 인치당 픽셀(ppi)로 측정됩니다.  

예를 들어 윈도우즈 모니터의 해상도는 96 ppi입니다. 도트나 픽셀의 밀도가 클수록 높은 해상도와 디테일을 

표현할 수 있는 더 큰 용량을 가지게 됩니다. 그러므로 해상도는 필름 해상력과 동등한 크기를 갖습니다. 

일반적으로 컴퓨터 모니터는 72 ppi, 90ppi, 또는 96 ppi의 해상도를 가지고 프린터는 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi, 

2400 dpi의 해상도를 가집니다. ppcm, ppi를 참고하십시오.

Plug-in 다른 어플리케이션에 기능을 추가하는 소프트웨어 모듈.  ��

IEEE 1394
하드 디스크, MO 드라이버, 디지털 카메라를 케이블을 통해 컴퓨터에 연결하기 위해 

Institute of Electrical Electronics Engineers가 개발한 빠른 스피드의 프로토콜.
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Scale 입력 크기에 따른 출력 크기. 50 %의 스케일에서는 이미지는 본래 크기의 반으로 출력됩니다.   ��

RGB
모니터에서 사용되는 칼라 모델, 빨강, 녹색, 파랑의 세 가지 색에서 방사된 빛은 많은 종류의 

색을 생성하기 위해 혼합됩니다. 흰 색은 세 가지 색상 모두를 100% 섞어서 형성됩니다.  

용어 정  의

Thumbnail
작은 프리뷰 이미지. 사용되는 홀더가 여러 프레임을 읽을 수 있는 경우

썸네일은 스캔 윈도우 썸네일 서랍에 나타날 것입니다. 

Threshold

언샤프 마스크가 적용되는  경계. 일반적으로 높은 Threshold를 가지면 적용되는 샤프닝(선명화) 정도가  

높아집니다. 하지만 실제 효과는 halo width와 같은 다른 언샤프 마스크 세팅에 따라 달라집니다. 

Halo width, Unsharp Mask를 참고하십시오. 

Tone

빨강, 녹색, 빨강의 혼합된 명암도 또는 각각의 색의 명암도로 측정되는 픽셀 밝기. 

표현될 수 있는 톤의 수는 이미지의 비트 심도에 따라 다릅니다. 이미지의 톤의 분배는 

커브 팔레트 히스토그램에서 볼 수 있습니다. Bit depth를 참고하십시오. 

TIFF

Tagged Image File Format.  칼라 또는 그레이스케일 이미지를 위한 이미지 파일 포맷으로 

디지털 사진과 같은 이미지를 저장하는 데 적합합니다. TIFF 는 "lossless" LZW 와 

팩비트 압축을 지원합니다("lossless" 압축 방법에서는 이미지가 압축 될 때 정보가 손실되지 않고  

JPEG과 같은 "lossy" 압축 방법은 반대로 높은 압축률이 되기 위해 디테일이 희생됩니다.). 

니콘 스캔을 이용하여 TIFF 포맷에 저장된 이미지는 압축되지 않습니다. Compresstion, JPEG을 참고하십시오. 

TWAIN
스캐너, 디지털 카메라와 같은 입력 장치를 위한 표준. 

TWAIN을 지원하는 어플리케이션은 TWAIN 호환 장치에서 데이터를 얻습니다.  

Tone curve

톤 편집을 위한 시각적인 도구. 톤 범위의 선택된 부분에서 밝기와 대비를 향상시킵니다. 

톤 커브의 모양을 바꾸면 입력(본래 이미지의 톤)과 출력(편집 후 나타나는 톤)사이의 함수가 바뀌게 됩니다. 

디지털 농도 커브, Tone도 참조하십시오.

USB
Universal Serial Bus. 장치가 켜져있는 동안 주변 장치의 자동 "plug-and play" 인식과 

주변 장치의 연결 "hot plug" 를 허용하는 컴퓨터 시리얼 인터페이스를 위한 표준.  

Unsharp Mask

비트맵 이미지의 뚜렷한 선명도를 증가시키는 필터. "USM"이란 약자로 사용되기도 합니다.

언샤프 마스크는 이미지의 가장자리와 나머지 부분 사이의 색과 밝기에서의 차이를 강조합니다.  

Halo Width, Threshold를 참고하십시오. 

White point
최대 출력 수치로 그려지는 모든 입력 톤 위의 입력 수치(마스터 채널의 초기 설정은 흰 색 입니다.) 

흰 색 포인트보다 밝은 모든 디테일은 손실됩니다. Tone, Tone curve를 참고하십시오. 
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부록 C
메모리 필요조건 (Mac OS 9만 해당)

Mac OS 9 에서는 최적의 결과를 얻기 위해 필요한 메모리의 양은 사용되는 스캐너에 따라 다릅니다. 

아래의 표는 모든 스캐너 기능의 최대 이용을 위해 필요로 하는 시스템 메모리와  니콘 스캔이 독자적인 

어플리케이션으로 사용될 때 권장되는 메모리의 양을 나열합니다. 원하는 메모리 사이즈 입력(     139)를 

사용할 때 이들 수치를 가이드로 이용하십시오.  

할당되어지는 메모리총 메모리스캐너

5000 ED / 50 ED† 450 MB1 GB 이상

4000 ED / 40 ED� 450 MB768 MB 이상

9000 ED/8000 ED   * 800 MB1.5 GB 이상

* FH-869S를 사용하여 6×9 중형 포맷 필름을 Digital DEE(9000 ED만 해당), Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM 기능을 사용하여

최대 사이즈로 이미지 스캐닝시 요구되는 메모리

† 별매품인 IA-20(S), SA-30 어댑터(5000 ED /4000 ED)를 사용하여 40개 프레임 또는 SA-21을 이용하여 6개 프레임을  

Digital DEE(5000 ED, 50 ED만 해당), Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM 기능을 사용하여 스캐닝 할 때 필요한 메모리

니콘 스캔을 사용할 때는 가상 메모리를 꺼주십시오. 가상 메모리를 끄려면 모든 어플리케이션을 

종료하고 Memory 제어판을 열고 Virtual Memory를 Off로 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 
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호스트 어플리케이션에 메모리 배당하기���

1. 호스트 어플리케이션이 실행중이지 않는 것을 확인한 후에 어플리케이션 폴더를 열고 아이콘을 한번 클릭하여 선택합니다.

니콘 스캔이 독자적인 어플리케이션으로 사용될 때 더 많은 메모리를 할당하려면 "Nikon Software:Nikon Scan 4" 폴더를   

인스톨 위치에서 열고(기본 설치 폴더는 시동 디스크 상의 "Applications" 폴더입니다.) Nikon Scan 아이콘을 클릭하십시오.  

2. Get Info(      I)를 File 메뉴에서 선택하십시오. 

어플리케이션 정보 대화상자가 나타날 것입니다.

3. Show 메뉴에서 Memory를 선택하십시오.��

4. 이전 페이지의 표를 참고하고 

"preffered size"를 위한 적당한 수치를 입력하십시오. 
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