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응시번호 : 성명 :

제 1 문. 국내에 부설된 수도관의 주요 문제점 중 하나로 지적되고 있는 수돗물 누수의

원인과 누수조사방법을 기술하고, 관종에 따른 특성에 대하여 설명하시오.

(20점)

제 2 문. 도시하수는 물 사용량, 인구, 산업 등에 따라 차이는 있지만 비교적 일정한

특성을 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 25점)

1) 어느 지역의 분류식 하수관거(separate sewer)에 유입된 하수의 유기물농도

(BOD)가 인구와 산업 등에 변화가 없는데도 설계 기준치에 비하여 낮게 나타

났다. 가능한 이유를 설명하시오. (10점)

2) 유기물 농도에 비하여 질소⋅인과 같은 영양염류 농도가 상대적으로 높아

C :N :P 비가 불량한 하수에 대해 생물학적 질소⋅인 제거공정을 적용하고자 한다.

처리공정 선정에서 유의하여야 할 사항에 대하여 기술하시오. (15점)

제 3 문. 하수의 영양염류 제거공정에서 생물학적 인 제거 원리에 대해 그림을 그려 설명

하고, A2/O, Bardenpho(5－stage) 및 Phostrip 공정들에 대해 상세히 기술하시오.

(25점)

제 4 문. 지하수의 심정(deep well)에서 장시간 양수하여 수면이 아래 그림과 같이 일정

하게 유지되었다. 우물의 직경이 0.8 m이고, 양수 전 자유수면 지하수위는

불투수층 위로 35m에 위치하고 있었다. 양수량이 120 m
3
/hr로 일정할 때,

양수정의 중심으로부터 15m와 30m에 위치한 관측정의 수위저하가 각각 3.5m와

1.3m로 나타났다. 이 대수층의 투수계수와 양수정에서의 수위저하를 구하시오.

(30점)

지표면

지하수면

불투수층

∇













중앙인사위원회 출제관리과장


