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기계설계

2007년 시행 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 : 성명 :

제 1 문. 평행걸기의 벨트전동장치에서 원동 풀리와 종동 풀리의 지름이 각각 250mm와

500 mm, 축간 거리가 2m, 이완측의 장력이 500 N, 벨트의 단위길이당 질량이

0.5 kg/m, 벨트와 풀리 사이의 마찰계수가 0.2일 때, 다음 물음에 답하시오.

(단, 반드시 원심력의 영향을 고려할 것) (총 30점)

1) 벨트의 이론적인 길이[mm]를 구하시오. (5점)

2) 벨트의 속도  [m/s]에 따른 전달동력[kW]을 구하고 둘 사이의 관계를 정성적

으로 도시하시오. 또한, 원심력의 영향이 없는 경우에는 이 관계가 어떻게

되는지 기술하시오. (10점)

3) 이 장치가 정상적으로 동력을 전달할 수 있는 벨트 속도의 한계치를 구하고,

그 의미를 기술하시오. (5점)

4) 가능한 최대전달동력[kW]과 이때의 벨트속도를 구하시오. (10점)

제 2 문. 겹치기 리벳이음에서 리벳자루(shank)에 직각방향으로 1피치당 판에 작용하는

인장하중 W에 의해 생길 수 있는 대표적인 5가지 파괴상태는 아래 그림과

같다. 다음 물음에 답하시오. (총 25점)
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1) 각각의 파괴상태에 대해 응력을 결정하는 방법을 설명하고, 그 식을 구하시오.

(15점)

2) 리벳이음의 이음효율 중 강판의 효율과 단일전단면에 대한 리벳의 효율을

설명하시오. (10점)

(단, 강판의 두께는 t, 리벳의 피치는 p, 리벳구멍의 지름은 d, 리벳의 중심에서

강판의 가장자리까지의 거리는 e이며, 리벳 및 강판의 허용인장응력은 ,

허용전단응력은 이다)
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제 3 문. 바깥지름이 75mm이고, 두께가 2.5mm인 중공(中空)의 자동차 구동축이 있다.

재질은 열간 압연된 저탄소강으로 허용전단강도는 120MPa이고, 탄성계수는

210 GPa이다. 이 구동축을 기존의 것과 동일한 토크용량을 가지면서 재료는

더 가벼운 것으로 대체하자는 제안이 들어왔다. 이 새로운 설계에서는 6061－T6

알루미늄합금(탄성계수 E＝70GPa, 허용전단강도 ＝150MPa)을 사용하기로

하였다. 강과 알루미늄의 밀도가 각각 7,850 kg/m3, 2,700 kg/m3일 때, 다음

물음에 답하시오. (총 20점)

1) 구동축의 바깥지름이 이전 것과 같다고 할 때, 새로운 대체설계에 필요한 알루

미늄의 두께를 구하고, 강으로 만든 중공축에 비하여 감소된 무게감소비율(%)을

구하시오. (10점)

2) 또한 알루미늄의 가격이 kg당 10,000원이고 강의 가격이 kg당 1,000원일 때,

이 설계변경으로 인한 무게변화에 대한 비용변화를 구하고, 그 의미를 설명

하시오. (10점)

제 4 문. 그림과 같이 마찰차를 이용하여 2kN의 물체를 

m/s의 속도()로 들어올리기

위한 윈치설계에서 모터가 300 rpm으로 회전할 때, 다음 물음에 답하시오.

(단, 마찰차 사이의 마찰계수는 0.2이다) (총 25점)
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1) 윈치드럼의 직경 d를 120 mm라 할 때, 마찰차의 직경 D1, D2와 마찰차를

눌러주기 위한 힘 P를 구하시오. (단, 베어링의 마찰은 무시한다) (5점)

2) 원판 클러치의 직경비는 Di＝0.6 Do, 마찰계수는 0.25, 허용면압을 0.1MPa라

할 때, 클러치의 바깥지름 Do를 mm 단위로 구하시오. (8점)

(단, 균일압력 조건으로 한다)

3) 베어링 A, B의 동력손실을 고려할 때, 모터의 필요동력(kW)을 구하시오. (12점)

(단, 저널부의 직경은 40mm, 마찰계수는 0.02이고, 드럼의 무게는 무시한다)

중앙인사위원회 출제관리과장


