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규정사항
제원

항목 단위 내용

블로워 모터 최대 난방용량 Cal/h 7,300

블로워 모터 저항 1단 Ω 2.25 ~ 2.75

2단 Ω 1.08 ~ 1.32

3단 Ω 0.36 ~ 0.44

4단 Ω -

단원 8A

8A - 2

일반사항 및 작동원리

히터 및 환기장치
히터는 흡입공기를 히터 코어로 통과시켜 엔진 냉각

수의 열을 흡입공기에 전달하여 실내 난방 및 서리제거

에 이용한 장치이다.

히터 호스, 히터 모듈, 블로워 모터 및 조절장치로 구

성되어 있다.

인스트루먼트 판넬에 설치되어 있는 컨트롤 스위치

어셈블리(조절장치)로 흡입공기의 온도, 토출량 및 토출

방향을 조절할 수 있고 차량의 외기와 내기를 구별하여

흡입공기로 사용할 수 있다. 

조임토오크

특수공구

항목 Kg·cm N·m 

히터 모듈 너트 60 6

블로워 모듈 너트 60 6

DW 100-010

스프링 클램프

탈장착공구

D102B119
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회로도
히터장치 (에어컨 미장착)
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모드선택 도어 히터 코어

내외기 전환 도어

온도조절 도어 블로워 모터
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고장진단

고장진단 일반

주의 : 엔진이 구동되면 냉각수가 뜨거워져 냉각장치내에 압력이 생기게 된다. 따라서 엔진이 충분히 식지않은 상태

에서 냉각수 보조탱크 캡을 열게되면 뜨거운 냉각수로 인해 위험을 초래할 수 있다. 

난방 및 서리제거 불량

단계

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

조치사항

난방 및 서리제거 기능이 정상인가?

냉각수 수준은 정상인가? 

냉각수를 보충한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

타이밍 벨트 장력 또는 손상 여부를 점검한다.

타이밍 벨트는 정상인가?

타이밍 벨트의 결함을 수정한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

냉각수 호스의 누수 또는 구부러짐 여부를 점검한다.

냉각수 호스는 정상인가?

냉각수 호스의 결함을 수정한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가? 

냉각수 보조탱크 캡을 점검한다.

냉각수 보조탱크 캡은 정상인가?

냉각수 보조탱크 캡을 수리 또는 교환한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가? 

1. 블로워 모터 스위치를 4단위치로 한다.

2. 온도조절 레버를 최대 난방위치로 한다.

3. 점화스위치를 ON위치로 한다.

4. 토출구로부터 난방된 공기의 흐름을 점검한다.

토출구로부터 난방된 공기의 흐름은 고속인가?

각 단계별 블로워 모터 속도에 대한 공기흐름의 변화를 점검한다.

블로워 모터 스위치를 1단에서 4단까지 단계적으로 돌렸을 때 블로워 모

터의 속도는 증가하는가? 

1. 온도조절 레버를 최대 난방위치로 한다.

2. 블로워 모터 스위치를 4단위치로 한다.

3. 엔진을 냉각시키고 냉각수 보조탱크의 캡을 연다.

4. 엔진을 시동하여 아이들 상태에 둔다.

5. 냉각수의 흐름을 점검한다.

냉각수의 흐름이 정상인가?

단계

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

예

시스템정상

단계4실시

시스템정상

단계6실시

시스템정상

단계8실시

시스템정상

단계10실시

시스템정상

단계11실시

단계12실시

단계14실시

아니오

단계2실시

단계3실시

단계4실시

단계5실시

단계6실시

단계7실시

단계8실시

단계9실시

단계10실시

단계25실시

“블로워 모터

전기 장치”

내용참조

단계13실시
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난방 및 서리제거 불량 (내용계속)

단계

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

조치사항

1. 냉각장치내의 구속, 워터펌프 임펠러의 결함, 서모스탯의 결함 여부를

점검한다.

2. 필요시, 냉각장치를 수리 또는 교환한다.

상기 작업 완료되었는가?

1. 대시 판넬, 난방 및 공기분배 케이스, 환기구에서 차가운 공기의 누출

여부를 점검한다.

2. 누출 또는 결함부위를 수리 또는 교환한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

1. 점화스위치를 LOCK위치로 한다.

2. 온도조절 레버를 최대 냉방위치로 한 후 바로 최대 난방위치로 변환시킨다.

3. 온도도어의 닫힘 소리를 듣는다.

온도도어가 닫혔는가?

1. 온도도어의 작동상태, 케이블 및 링키지를 점검한다.

2. 최대 난방상태에서 온도조절의 정확성 여부를 점검한다.

3. 최대 냉방상태에서 온도조절의 정확성 여부를 점검한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 온도도어를 최대 난방에 위치시킨다. 

2. 엔진을 구동시킨다.

3. 히터 입/출구 호스의 온도를 손의 느낌으로 점검한다. 

히터 입/출구 호스가 뜨거운가?

서모스탯을 점검한다.

서모스탯이 정확하게 장착 및 안착되었는가?

서모스탯을 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

서모스탯을 정확하게 재장착한다.

상기 작업이 완료되었는가?

히터의 입/출구 호스 장착상태를 점검한다.

히터의 입/출구 호스가 반대로 장착되었는가?

히터 호스를 정확하게 재장착한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 히터 코어에서 냉각수를 배출시킨다.

2. 냉각장치내의 냉각수를 배출시킨다.

3. 냉각수를 교환한다.

4. 엔진을 구동시켜 정상 작동 온도에 이르게 한다.

5. 히터 입/출구 호스 온도를 손의 느낌으로 느낀다.

히터 입/출구 호스가 뜨거운가?

규정값

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

예

시스템정상

시스템정상

단계17실시

시스템정상

단계18실시

단계19실시

시스템정상

시스템정상

단계22실시

시스템정상

시스템정상

아니오

-

단계15실시

단계16실시

-

단계21실시

단계20실시

-

-

단계23실시

-

단계24실시
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난방 및 서리제거 불량 (내용계속)

단계

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

조치사항

히터 코어를 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

히터장치를 재점검한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

서리제거 및 환기 토출구로부터 공기흐름을 점검한다.

서리제거 및 환기 토출구로부터 공기흐름이 고속인가?

적당한 공기흐름을 얻기위해 플로워 또는 환기도어를 난방도어로 조정한다.

상기 작업이 완료되었는가?

모드 선택레버를 서리제거에 위치시킨다.

서리제거 위치에서의 공기흐름은 정상인가?

1. 토출구를 탈거하고 결함 여부를 점검한다.

2. 토출구내의 결함 요소를 제거한다.

상기 작업이 완료되었는가?

각 단계별 블로워 모터 속도에 대한 공기흐름의 변화를 점검한다.

블로워 모터 스위치를 1단에서 4단까지 단계적으로 돌렸을때 블로워 모

터의 속도는 증가하는가?

블로워 모터 입구의 장치내의 공기흐름의 결함 여부를 점검한다.

결함 요소가 있는가?

블로워 모터 입구의 장애요소를 제거한다.

상기 작업이 완료되었는가? 

1. 블로워 모터 스위치를 4단위치로 한다.

2. 최대 난방에서 최대 냉방으로 온도조절 레버를 변환시킨다.

3. 공기흐름 변화를 소리로 듣는다.

공기흐름이 변화하였는가?

1. 온도도어의 작동상태, 케이블 및 링키지를 점검한다.

2. 최대 난방에서의 온도조절의 정확성 여부를 점검한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 블로워 모터와 난방 및 공기분배 케이스 출구 사이에서의 히터장치의

결함 여부를 점검한다.

2. 결함 요소를 수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

규정값

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

예

시스템정상

시스템정상

-

시스템정상

단계29실시

시스템정상

단계31실시

단계32실시

시스템정상

단계34실시

시스템정상

시스템정상

아니오

-

단계26실시

단계28실시

-

단계30실시

-

“불로워 모터

전기장치”

내용참조

단계33실시

-

단계35실시

-

-
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블로워 모터 전기장치

단계

1

2

3

4

5

6

7

8

9

조치사항

블로워 모터가 각단에서 정상작동하는가?

1. 블로워 모터에서 컨넥터를 분리한다.

2. 블로워 모터 스위치를 각 단계별로 위치시키면서 블로워 모터 배선

컨넥터 1번단자로 부터 각 단계별 저항을 측정한다.

측정값이 규정값을 만족하는가?

블로워 모터를 교환한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

엔진룸 휴즈 Ef7(30A)의 단선 여부를 점검한다.

휴즈가 단선되었는가? 

1. 점화스위치를 ON위치로 한다.

2. 엔진룸 휴즈 Ef7(30A)부터 블로워 모터까지, 블로워 모터부터 블워

모터 저항까지, 블로워 모터 저항부터 블로워 모터 스위치까지의 배

선에 대한 쇼트 여부를 점검한다.

3. 쇼트 부위를 수리한다.

4. 단선된 휴즈를 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 점화스위치를 ON위치로 한다.

2. 블로워 모터 스위치에서 배선컨넥터를 분리한다.

3. 테스트 램프의 한쪽 리이드를 블로워 모터 스위치 배선컨넥터 1번 단

자에 고정시키고 다른 한쪽 리이드를 블로워 모터 스위치 배선컨넥터

의 3번, 4번, 5번, 6번 단자에 각각 연결한다.

모든 단자에서 테스트 램프가 점등되는가?

블로워 모터 저항을 교환한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

블로워 모터 스위치를 교환한다. 

상기 작업이 완료되었는가?

블로워 모터의 접지를 점검, 수리한다.

상기 작업이 완료되었는가?

규정값

-

“본단원.

규정사항”

내용참조

-

-

-

-

-

-

-

예

시스템정상

단계3실시

시스템정상

단계5실시

시스템정상

단계8실시

시스템정상

시스템정상

시스템정상

아니오

단계2실시

단계4실시

단계6실시

단계6실시

-

단계7실시

단계9실시

-

-



단원 8A

8A - 8

다음 절차는 환기, 난방 및 서리제거 위치에서의 모든 기능 점검에 사용된다.

1. 엔진을 정상 작동온도에 이르게 한 뒤, 아이들 상태로 유지한다

2. 다음의“조정위치 및 결과표”에 대한 점검을 실행하고 결과를 주시한다.

3. 만약, 상기의 조정위치가 선택된 결과들을 나타내지 않는다면 다음의 고장진단 절차를 수행한다.

공기 분배불량 또는 모드 변속불량

조정위치 결과

모드선택 온도조절 블로워 블로워 토출구

모터 모터

스위치 속도

환기 냉방 OFF OFF 공기유동 없음

환기 냉방 4 고속 대기유입 공기유동 없음

난방 냉방 →난방 4 고속 공기유동 냉방→난방 최소 냉방→난방

없음 공기유동 공기유동

서리제거 냉방 →난방 4 고속 공기유동 최소냉방 냉방→난방 최소냉방

없음 →난방 →난방

공기유동 공기유동 공기유동

강제환기 플로어 서리제거 측면유리
서리제거

단계

1

2

3

4

5

6

7

8

조치사항

도어에서 케이블 연결 및 고정상태를 점검한다.

케이블이 정확하게 연결 및 고정되어 있는가?

필요시, 수리한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 도어에서 케이블을 분리한다.

2. 도어의 작동상태 및 조작력을 점검한다.

도어가 정상적으로 작동하는가?

온도조절 레버의 작동상태를 점검한다.

케이블 작동은 정상인가?

1. 케이블을 재장착한다.

2. “조정위치 및 결과표”를 이용하여 재점검한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

1. 온도조절 케이블을 점검한다.

2. 온도조절 레버의 파손 여부를 점검한다.

온도조절 레버 또는 케이블에 결함이 있는가?

필요시, 온도조절 레버 또는 케이블을 수리 또는 교환한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

“조정위치 및 결과표”를 이용하여 재점검한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

규정값

-

-

-

-

-

-

-

-

예

단계3실시

시스템정상

단계4실시

단계5실시

시스템정상

단계7실시

시스템정상

시스템정상

아니오

단계2실시

-

단계2실시

단계6실시

단계6실시

단계8실시

단계8실시

단계9실시



히터 및 환기장치

8A - 9

공기 분배불량 또는 모드 변속불량 (내용계속)

단계

9

10

11

12

13

14

15

16

조치사항

서리제거 및 환기 토출구의 공기흐름을 점검한다.

서리제거 및 환기 토출구의 공기흐름이 고속인가? 

온도조절 레버를 서리제거 위치로 한다.

서리제거 위치에서의 공기흐름은 정상인가?

1. 난방 토출구를 탈거하고 결함 여부를 점검한다.

2. 난방 토출구 결함요소를 제거한다.

상기 작업이 완료되었는가?

각 단계별 블로워 모터 작동속도에 대한 공기흐름의 변화를 점검한다.

블로워 모터 스위치를 1단에서 4단까지 돌렸을 때 블로워 모터 속도는

증가하는가?

1. 난방 및 공기분배 케이스의 결함 여부를 점검한다.

2. 난방 및 공기분배 케이스의 결함 요소를 수리 또는 교환한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

1. 블로워 모터 스위치를 4단위치로 한다.

2. 최대 냉방에서 최대 난방으로 온도조절 레버를 변환시킨다.

3. 공기흐름 변화를 소리로 듣는다.

공기흐름이 변하였는가?

1. 온도 도어, 케이블, 링키지 및 온도조절 레버를 점검한다.

2. 온도조절 레버를 최대 난방위치로 한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 블로워 모터와 난방 및 공기분배 케이스의 출구사이의 결함 여부를

점검한다.

2. 블로워 모터와 난방 및 공기분배 케이스의 출구사이에서 결함부위를

수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

규정값

-

-

-

-

-

-

-

-

예

시스템정상

단계11실시

시스템정상

단계13실시

시스템정상

단계15실시

시스템정상

시스템정상

아니오

단계10실시

단계12실시

-

“블로워 모터

전기 장치”

내용참조

단계14실시

단계16실시

-

-



단원 8A

8A - 10

난방효과 과다

단계

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

조치사항

모드선택 레버를 플로워 위치로 한다.

과다한 난방이 되고 있는가?

서리제거 위치에서의 공기흐름은 정상인가?

1. 서리제거 위치에서의 도어 작동상태, 케이블, 링키지 및 온도조절 레

버를 점검한다.

2. 필요시, 수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?.

1. 블로워 모터 레버를 4단위치로 한다.

2. 온도조절 레버를 최대 난방위치로 한다.

3. 점화스위치를 ON위치로 한다.

4. 플로워 출구쪽의 공기흐름 및 취부상태를 점검한다.

공기흐름이 고속인가?

블로워 모터의 속도를 다르게 하였을 때의 공기흐름의 변화를 점검한다.

블로워 모터 스위치의 위치를 변경시켰을 때 공기흐름이 변하는가?

1. 최대 난방상태에서 온도도어 작동상태, 케이블, 링키지를 조정 및 점

검한다.

2. 최대 냉방상태에서도 조정 및 점검한다.

상기 작업이 완료되었는가?

환기위치에서 공기흐름은 정상인가?

1. 난방 및 공기분배 케이스에서의 누출 및 플로어 출구쪽 취부상태를

점검한다.

2. 수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 점화스위치를 OFF위치로 한다.

2. 온도조절 레버를 최대 난방위치에서 최대 냉방위치로 한다.

온도도어 닫힘 소리가 들리는가?

환기모드에서 환기도어를 조정한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 최대 냉방상태에서의 온도도어의 작동상태, 케이블과 링키지를 점검한다.

2. 온도조절 레버를 최대 난방위치로 한다.

3. 최대 난방상태에서의 온도도어의 작동상태, 케이블과 링키지를 점검한다.

온도도어 작동상태는 정상인가? 

규정값

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

예

단계2실시

단계4실시

시스템정상

단계6실시

시스템정상

시스템정상

단계9실시

시스템정상

단계10실시

시스템정상

시스템정상

아니오

단계7실시

단계3실시

-

단계5실시

“블로워 모터

전기 장치”

내용참조

-

단계8실시

-

단계11실시

-

-



히터 및 환기장치

8A - 11

히터 조절 장치

단계

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

조치사항

온도조절 레버 조작시 과도한 힘이 요구되는가?

1. 블로워 모터 스위치를 4단위치로 한다.

2. 점화스위치를 ON위치로 한다.

3. 온도조절 레버를 최대 난방에서 최대 냉방 또는 최대 냉방에서 최대

난방으로 반복하여 위치를 변환시킨다.

온도조절 레버가 너무 쉽게 작동하는가?

온도조절 스위치에서 케이블을 탈거한다.

온도조절 스위치가 간섭없이 자연스럽게 돌아가는가?

케이블의 연결상태, 구부러짐, 배선 또는 인스트루먼트 판넬 부위와의 간

섭 여부를 점검한다.

결함이 있는가?

결함부위를 수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 온도도어에서 케이블을 탈거한다.

2. 도어의 여닫음을 반복한다.

3. 도어에 대해 구부러짐 여부를 점검한다.

구부러진 곳이 있는가? 

도어 씰의 장착 여부를 점검한다.

도어 씰이 정상적으로 장착되어 있는가?

1. 샤프트의 정렬상태, 샤프트 및 환기도어의 구부러짐 또는 케이스의

변형 여부를 점검한다.

2. 수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가? 

도어 씰을 수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가? 

온도조절 레버의 구속에 대해 점검한다.

온도조절 레버가 구속되었는가?

규정값

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

예

단계4실시

시스템정상

단계13실시

단계5실시

시스템정상

단계7실시

단계8실시

시스템정상

시스템정상

단계12실시

아니오

단계2실시

단계3실시

-

단계6실시

-

단계10실시

단계9실시

-

-

단계11실시



단원 8A

8A - 12

히터 조절 장치(내용계속)

단계

11

12

13

14

조치사항

1. 온도도어에 케이블을 장착한다.

2. 대쉬 구성품과 케이블 간의 틈새를 점검한다.

3. 간섭부위를 수정한다.

상기 작업이 완료되었는가? 

1. 온도조절 레버에서 케이블을 탈거한다.

2. 온도조절 레버의 구부러짐을 점검한다.

온도조절 레버가 구부러져 있는가?

온도조절 레버를 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

온도조절 케이블을 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

규정값

-

-

-

-

예

시스템정상

단계13실시

시스템정상

시스템정상

아니오

-

단계14실시

-

-

블로워 모터 이음

단계

1

2

3

4

5

6

조치사항

블로워 모터 작동시 이음이 발생되는가?

1. 차량에 승차하고 모든 도어와 창문을 닫는다.

2. 점화스위치를 ON위치로 한다.

3. 블로워 모터 스위치를 4단위치로 한다.

4. 온도조절 레버를 최대 난방위치로 한다.

5. 이음발생 부위를 찾기 위하여 블로워 모터 속도, 모드 및 온도조절

레버의 위치를 변환시키면서 점검한다.

블로워 모터 속도가 고속 또는 특정모드에서만 이음이 발생하고 저속 또

는 다른 모드에서는 발생하지 않는가?

블로워 모터를 단계별로 회전시킬 때 블로워 모터 하우징의 떨림 정도로

블로워 모터 및 팬의 진동을 점검한다.

과도한 진동이 있는가?

1. 블로워 모터와 팬 어셈블리를 교환한다.

2. 블로워 모터 입구에 이물질의 유입 여부를 점검한다.

블로워 모터 입구에 이물질이 있는가?

이물질을 제거한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

1. 블로워 모터 팬에 대해 마모, 블레이드 또는 허브의 마모, 팬 너트의

풀림 및 정렬불량 여부를 점검한다.

2. 블로워 모터 케이스의 마모 여부를 점검한다.

결함이 있는가?

규정값

-

-

-

-

-

-

예

단계2실시

단계11실시

단계6실시

단계5실시

시스템정상

단계7실시

아니오

-

단계3실시

단계4실시

단계6실시

단계6실시

단계9실시



히터 및 환기장치

8A - 13

블로워 모터 이음 (내용계속)

단계

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

조치사항

수리 또는 교환한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

블로워 모터와 팬 어셈블리를 교환한다.

상기 작업 완료후 결함이 해소되었는가?

기존의 블로워 모터를 재장착한다.

결함이 아직도 발생하는가?

1. 블로워 모터 스위치를 4단위치로 한다.

2. 각 모드별로 최대 냉방에서 최대 난방까지 온도조절 레버를 변환시키

면서 이음발생 여부를 점검한다.

이음이 발생하는가?

1. 덕트에 장애물 또는 이물질 존재 여부를 점검한다.

2. 장애물 또는 이물질을 제거한다.

3. 플로어/서리제거 도어 씰을 점검한다.

4. 필요시, 수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

플로워 모드에서 이음이 발생하는가?

환기모드에서 이음이 발생하는가?

1. 덕트에 장애물 또는 이물질 존재 여부를 점검한다.

2. 장애물 또는 이물질을 제거한다.

3. 환기도어 씰을 점검한다.

4. 필요시, 수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가? 

모든 모드에서는 이음이 발생하고 온도조절 레버의 모든 위치에서는 이

음이 발생하지 않는가? 

1. 온도도어 씰을 점검한다.

2. 필요시, 수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 팬 또는 온도도어 사이에서 장애물 또는 이물질이 있는지를 점검한다.

2. 필요시, 수리 또는 교환한다.

상기 작업이 완료되었는가?

규정값

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

예

시스템정상

시스템정상

단계10실시

단계11실시

시스템정상

단계11실시

단계11실시

시스템정상

단계16실시

시스템정상

시스템정상

아니오

단계8실시

단계9실시

시스템정상

단계12실시

-

단계13실시

단계15실시

-

단계17실시

-

-



단원 8A

8A - 14

구성부품도
컨트롤 스위치 어셈블리

15

20

19
18

13

7

4

5

2

 3
 6

 6

 21

 11 12

1

8

17

16

10

9

14

D108A401

1. 컨트롤 스위치 어셈블리

2. 온도조절 케이블

3. 모드선택 케이블

4. 랙

5. 브라켓

6. 케이블 클램프

7. 벌브 소켓 어셈블리

8. 피니언 어셈블리

9. 에어컨 스위치

10. 하우징

11. 디텐트 캡

12. 디텐트 스프링

13. 블로워 모터 스위치

14. 리어 디포그 스위치

15. 내외기 전환 케이블

16. 판넬

17. 에어컨 스위치 버튼

18. 로터리 노브

19. 리써큘레이션 노브

20. 리어 디포그 버튼

21. 리써큘레이션
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블로워 모듈 어셈블리

1

2
3 4

5

9

10

13

12

11

8
6

7

D108A402

1. 블로워 모듈 어셈블리

2. 플라스틱 와셔

3. 블로워 링크

4. 블로워 레버

5. 에어 흡입 케이스

6. 밸브 리테이너

7. 오리피스 케이스

8. 케이블 클램프

9. 블로워 밸브

10. 블로워 모터 저항

11. 로어 케이스

12. 냉각호스

13. 블로워 모터



단원 8A

8A - 16

에어 디스트리뷰션 및 히터 모듈 어셈블리

D108A403

4

1

1

2

2120

18

 17

9
8

5
6

7

6
5

3

24

23

22

19

16

15

14

11

 10

12
13

1. 디프로스터 덕트 호스

2. 디프로스터 덕트

3. 벤틸레이션 덕트

4. 히터 모듈 어셈블리

5. 플라스틱 와셔

6. 온도조절 레버

7. 온도조절 베어링

8. 디프로스터 링크

9. 디프로스터 레버

10. 스프링

11. 벤틸레이션 링크

12. 벤틸레이션 레버

13. 온도조절 링크

14. 히터 링크

15. 히터 레버

16. 케이블 클램프

17. 좌측 히터 케이스

18. 디프로스터 밸브

19. 벤틸레이션 밸브

20. 온도조절 밸브

21. 우측 히터 케이스

22. 케이스 씰

23. 히터코어 커버

24. 히터 코어
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2

3

1

D108A501

D108A502

5

4

D108A503

6

D108A504

실차정비

컨트롤 스위치 어셈블리 및 조정 케이블
□⃞ 탈거순서

1. 배터리(-)케이블을 분리한다.

2. 센터 대쉬 몰딩을 탈거한다. 

(단원9B. 실차정비 내용참조)

3. 컨트롤 스위치 어셈블리를 탈거한다.

① 스크류를 푼다.

② 컨트롤 스위치 어셈블리를 분리한다.

③ 컨넥터를 분리한다. 

④ 히터 모듈에서 모드선택 케이블을 분리한다.

⑤ 히터 모듈에서 온도조절 케이블을 분리한다.

• 글로브 박스를 탈거한다.

(단원9B. 실차정비 내용참조)

⑥ 블로워 모듈에서 내외기 전환 케이블을 분리한

다. 



단원 8A

8A - 18

32

1

D108A505

FE

140

0

160 

80 
H

TUNE

TONE ON-VOL VAL. CLOCK

BANDAUTO
LOUD

EJECT PROGRAM

AUTO REVERSE

D108A506

1a

D108A507

D108A508

2

1

4. 컨트롤에서 조정 케이블을 분리한다.

① 온도조절 케이블을 분리한다.

② 모드선택 케이블을 분리한다.

③ 내외기 전환 케이블을 분리한다.

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 컨트롤 스위치 어셈블리 스크류(4개)를 조인다.

블로워 모터 및 블로워 모터 냉각호스
□⃞ 탈거순서

1. 블로워 모터 냉각호스를 탈거한다.

2. 블로워 모터를 탈거한다.

① 블로워 모터 배선컨넥터를 분리한다.

② 블로워 모터를 돌려 탈거한다.
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D108A509

D108A510

2
1

3

D108A511

D108A512

1

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 블로워 모터를 모듈 케이스의 홈이 맞춘뒤 반시계방

향으로 모터를 돌린다.

블로워 모터 저항
□⃞ 탈거순서

1. 블로워 모터 저항을 탈거한다.

① 블로워 모터 저항 배선컨넥터를 분리한다.

② 스크류를 푼다.

③ 모터 저항을 탈거한다.

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 블로워 모터 저항 스크류(2개)를 조인다.

블로워 모터 스위치
□⃞ 탈거순서

1. 컨트롤 스위치 어셈블리를 탈거한다.

(본단원. 실차정비 내용참조)

2. 블로워 모터 스위치를 탈거한다.

① 스위치 레버를 탈거한다.



단원 8A

8A - 20

3 2

D108A513

D108A514

② 스크류를 푼다.

③ 블로워 모터 스위치를 반시계 방향으로 돌려 탈

거한다.

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 블로워 모터 스위치 스크류를 조인다.

히터 호스
□⃞ 탈거순서

1. 배터리(-)케이블을 분리한다.

2. 냉각수를 배출시킨다.

3. 히터 인렛 호스를 탈거한다.

• 에어클리너 하우징을 탈거한다.

• 리프트로 차량을 안전하게 지지하고 들어올린다.

① 특수공구로 히터 모듈쪽 호스를 분리한다.

• 리프트로 차량을 내린다.

② 서모스탯쪽 호스를 분리한다.

D108A515

1

DW 100-010

2

D108A516
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4. 히터 아웃렛 호스를 분리한다.

• 리프트로 차량을 안전하게 지지하고 들어올린다.

① 특수공구로 히터 모듈쪽 호스를 분리한다.

•스타터에서 B+ 단자를 분리한다.

(단원2E. 실차정비 내용참조)

② 엔진쪽 호스를 분리한다.

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 히터 인렛 호스를 장착한다.

① 서모스탯쪽 호스를 연결한다.

② 히터 모듈쪽 호스를 연결한다.

D108A517

1

DW 100-010

D108A518

2

D108A519

1

D108A520

2

DW 100-010



단원 8A

8A - 22

D108A523

aa

D108A524

3. 히터 아웃렛 호스를 장착한다.

① 엔진쪽 호스를 연결한다.

② 히터 모듈쪽 호스를 연결한다.

4. 냉각수를 보충한다.

(단원2D. 실차정비 내용참조)

히터 모듈
□⃞ 탈거순서

1. 히터 모듈쪽 히터 호스를 분리한다.

(본단원. 실차정비 내용참조)

2. 인스트루먼트 및 타이바 센터를 탈거한다.

(단원9B. 실차정비 내용참조)

3. 연결관ⓐ을 앞으로 잡아당겨 탈거한다. 

(에어컨 미장착차량)

4. 에바포레이터를 탈거한다.

(에어컨 장착차량 : 단원8B. 실차정비 내용참조)

D108A521

1

D108A522

2

DW 100-010
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5. 히터 모듈을 탈거한다.

① 어퍼 너트(2개)를 푼다.

② 로어 너트(2개)를 푼다.

③ 히터 모듈을 탈거한다.

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 히터 모듈 너트를 규정토오크로 조인다.

ⓐ 로어 너트(2개)

ⓑ 어퍼 너트(2개)

D108A525

1

D108A526

2

33

D108A527

a 60Kg•cm

D108A528

b 60Kg•cm



단원 8A

8A - 24

D108A531

60Kg•cm

D108A534

bb
aa

블로워 모듈
□⃞ 탈거순서

1. 글로브 박스를 탈거한다.

(단원9B. 실차정비 내용참조)

2. 연결관을 탈거한다.

(에어컨 미장착차량, 본단원. 실차정비 내용참조)

3. 에바포레이터를 탈거한다.

(에어컨 장착차량, 본단원. 실차정비 내용참조)

4. 블로워 모터 저항 및 블로워 모터 컨넥터를 분리한다.

(본단원. 실차정비 내용참조)

5. 블로워 모듈을 탈거한다.

① 너트(3개)를 푼다.

② 배선을 분리한다.

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 히터 모듈 너트(3개)를 규정토오크로 조인다.

디프로스터 덕트 및 호스
□⃞ 탈거순서

1. 인스트루먼트를 탈거한다. 

(단원8B. 실차정비 내용참조)

2. 스크류ⓐ(4개)를 풀고 디프로스터 덕트 및 호스ⓑ를

탈거한다.

D108A529

TUNE

TONE ON-VOL VAL.VAL. CLOCKCLOCK

BANDBANDAUTO
LOUD

EJECTEJECT PROGRAMPROGRAM

AUTO REVERSEAUTO REVERSE

1

2

D108A530
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D108A533

b
D108A534

a

b

D108A535

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 디프로스터 덕트 스크류(2개) 및 디프로스터 호스

스크류(2개)를 조인다.

벤틸레이션 덕트
□⃞ 탈거순서

1. 인스트루먼트를 탈거한다. 

(단원8B. 실차정비 내용참조)

2. 스크류ⓐ(5개)를 풀고 벤틸레이션 덕트ⓑ를 탈거한

다.

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 벤틸레이션 덕트 스크류(5개)를 조인다.



8A - 26

D108A701

1

2

D108A702

단품수리

히터 코어
◇⃞ 분해순서

1. 히터 모듈을 탈거한다. (본단원. 실차정비 내용참조)

2. 히터 코어를 탈거한다.

① 히터 코어 커버를 탈거한다.

② 히터 코어를 분리한다.

◆⃞ 조립순서

1. 분해의 역순으로 조립한다.
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단원 8B.  수동 에어컨 장치
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일반사항및작동원리 --------------------------- 8B - 2

냉방장치 ----------------------------------------------- 8B - 2

냉매 -------------------------------------------------- 8B - 2

구성부품의기능 ------------------------------------ 8B - 2

규정사항 --------------------------------------------- 8B - 4

제원 -------------------------------------------------- 8B - 4

조임토오크 ------------------------------------------ 8B - 5

특수공구 --------------------------------------------- 8B - 5

회로도 ------------------------------------------------- 8B - 6

에어컨 장치 ----------------------------------------- 8B - 6

공기흐름도 ------------------------------------------ 8B - 7

냉매흐름도 ------------------------------------------ 8B - 7

고장진단 --------------------------------------------- 8B - 8

고장진단일반 -------------------------------------- 8B - 8

주요 점검/조정 ------------------------------------- 8B - 12

O링 취급 ------------------------------------------ 8B - 12

냉매 취급 ----------------------------------------- 8B - 12

냉매라인 취급 ------------------------------------ 8B - 12

냉매의 화학적 안정유지 ------------------------ 8B - 12

구성부품도 ------------------------------------------ 8B - 13

에어컨 장치 ----------------------------------------- 8B - 13

실차정비 --------------------------------------------- 8B - 15

컨트롤스위치 어셈블리및조정케이블 ------- 8B - 15

블로워모터및냉각호스 -------------------------- 8B - 15

블로워모터저항 ----------------------------------- 8B - 15

블로워모터스위치 -------------------------------- 8B - 15

에어컨스위치 -------------------------------------- 8B - 15

리시버드라이어및듀얼컷스위치 ------------- 8B - 16

리시버 드라이어 브라켓 ------------------------- 8B - 17

컴프레서 --------------------------------------------- 8B - 17

컨덴서 ------------------------------------------------ 8B - 18

고압라인 --------------------------------------------- 8B - 19

저압라인 --------------------------------------------- 8B - 21

에바포레이터모듈및드레인호스 ------------- 8B - 23

단품수리 --------------------------------------------- 8B - 24

에바포레이터코어및팽창밸브 ----------------- 8B - 24

컴프레서 -------------------------------------------- 8B - 24
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일반사항 및 작동원리

냉방장치
개요

냉방장치란 한 장소의 공기상태를 사람에게 가장 쾌

적한 상태로, 물품에 대해서는 사용목적에 가장 적당한

상태로 유지하기 위한 수단을 말한다.

차량의 냉방장치는 냉방뿐만 아니라 습기, 먼지 혹은

오염된 공기를 제거하여 실내를 쾌적한 상태로 유지토

록 하여 쾌적감과 안락감을 주게 하는 것이다.

원리

알콜을 피부에 바르면 차가움을 느끼고, 더운날 마당

에 물을 뿌리면 시원함을 느끼게 된다.

이것은 알콜 또는 물이 증발하면서 주위의 열을 빼앗

기 때문이다. 즉 액체가 기체로 증발하기 위해서는 열이

필요하며, 이 열을 주위에서 빼앗기 때문에 열을 빼앗기

는 쪽은 차갑거나 시원함을 느끼게 된다.

이와같은 자연현상을 이용한 것이 냉방원리이다.

냉방부하

실재로 주행하고 있는 차량의 열부하는 태양의 복사

열, 엔진에 의한 발열, 차체에 의해 전달되는 전도열, 실

내환기에 의한 열손실 및 탑승자 인체에서의 발생열등이

있다. 

냉방능력

냉방장치는 그 능력을 표시할때는 단위시간당 어느

정도의 열량을 저온부에서 고온부로 이동할 수 있는가

를 표시하면 되는 것으로 Kcal/h 또는 BTU/h란 단위

를 사용하여 표시한다.

냉방능력은 냉방기의 능력이다. 동일한 냉방기라 할지

라도 저압측의 온도와 고압측의 온도, 즉 증발온도와 응

측온도가 변하면 냉방능력은 변하게 된다.

냉매
개요

냉매란 냉동에서 냉동효과를 얻기위해 사용되는 물질을

말하는데, 저온부에서 고온부로 열을 운반하는 역할을 한

다. 

구비조건

물리적, 화학적, 생화학적 및 경제적인 조건을 만족하

여야 한다. 특히 인화성, 폭발성 및 독성이 없어야 하고

환경보호를 위해 오존층을 파괴하지 않아야 하는 조건

이 추가되었다.

예로 차동차용 냉매가 R-12에서 R-134a로 변경된 것

을 들 수 있다. 

특성

냉매를 압축하여 고압상태가 되면 높은 고온까지 올라

가며, 저압상태에서는 0℃든 -10℃든 증발하여 기체로 된

다.

예를 들면 0℃에서 기화하는 상태라면 에바포레이터

도 0℃의 상태에 있다고 하는 것이다.

구성부품의 기능
컴프레서

컴프레서의 역할은 에바포레이터에서 실내의 열을 빼

앗아 기화한 가스상태의 냉매를 용이하게 액화시키기

위해 압축하여 고압으로 만드는 일과 다시 고압측으로

보내는 일을 하고 있다.

자동차 에어컨에서 주로 사용하고 있는 컴프레서는

냉매를 압축하는 방식에 따라 크랭크식, 사판식 및 베인

식으로 나눈다. 

마그네틱 클러치

마그네틱 클러치는 컴프레서의 앞부분에 장착되어 있

으며 컴프레서를 정지 및 구동시키는 장치이다.

마그네틱 클러치의 센터피스는 컴프레서 크랭크 샤프

트에 끼워져 있어, 컴프레서를 구동시키지 않을 때는 풀

리만을 회전한다. 에어컨 스위치를 넣으면 스테이터에

감겨진 코일에 전류가 흐르고, 스테이터가 강력한 전자

석으로 되어 센터피스를 강하게 흡착하기 때문에 풀리

와 같이 컴프레서가 회전한다. 

컨덴서

컨덴서는 컴프레서에서 전달된 고온 고압의 기체상태

인 냉매가스의 열을 대기로 방출시켜 액체상태의 냉매

로 변환시킨다.

리시버 드라이어



컨덴서로부터 온 액체상태의 냉매를 에바포레이터에

공급할 수 있도록 냉매를 저장하는 역할을 하며, 냉매에

혼입되어 있을 수 있는 먼지나 수분을 제거한다.

만약 냉매에 수분이 포함되어 있으면 각 기능부품을

부식시키거나, 팽창밸브의 구멍에서 동결하여 냉매의 흐

름을 방해할 수 있다.

팽창밸브

팽창밸브는 리시버 드라이어를 통해온 고온고압의 액

체상태의 냉매를 단열팽창시키는 장치이다.

팽창된 냉매는 저온저압의 무화상태가 되어 에바포레

이터의 냉매량을 조절한다. 에바포레이터의 능력을 충분

히 발휘하기 위해서는 무화상태의 냉매가 주변의 열을

빼앗고 항상 에바포레이터의 출구에서 증발이 완료되도

록 상태를 유지해야 하기 때문에 차량 실내 온도의 변

동 및 컴프레서 회전속도의 변동에 따라서 냉매량을 자

동적으로 조절한다.

에바포레이터

에바포레이터는 팽창밸브를 통과하면서 증발하기 쉬

운 저압으로 되어 무상의 냉매가 에바포레이터 튜브를

통과할 때, 블로워 모터에서 나오는 공기에 의하여 증발

되어 기체로 된다.

이때 에바포레이터를 통과하는 공기중에 포함되어 있

는 수분은 응축되어 물로 되고, 먼지등과 함께 배출호스

를 통해 차 밖으로 배출된다. 이와같이 냉매와 공기사이

의 열교환은 튜브 및 핀을 사용하기 때문에 코어 표면

에 먼지나 외부의 오물이 쌓이게 되면 공기의 흐름을

방해하게 되어 최대 냉방효과를 얻을 수 없다. 

에바포레이터 서미스터

온도변화에 따라서 저항값이 현저하게 변화하는 반도

체이다. 에바포레이터내의 냉매온도가 0℃ 이하까지 내

려가면 에바포레이터 코어에 서리나 얼음이 끼어 냉방

수동 에어컨 장치

8B - 3
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규정사항
제원

항목 단위 내용

컴프레서 형식 및 사양 - SP-10. 4PK

리시버 드라이어 형식 - AL R/DRIER

냉매 형식 - R-134a

용량 g 550

냉매오일 형식 - RL 244 PAG OIL

용량 cc 150

에어컨 컨덴서 냉각용량 Cal/h 7,300

저압측 Kg/cm2 2

고압측 Kg/cm2 15

에바포레이터 °C

서미스터 온도

듀얼 컷 Kg/cm2

스위치 압력

ON

OFF

2.45

1.0

ON

OFF

2.05~2.45 30~34

1.8~2.2 24~28

에어컨 냉매

(공회전속도, 외기 30°C, 토출구 온도 25°

~35°C, 내외기레버 강냉위치의 조건하)

에어컨 컴프레서 ON/OFF조건

(엔진 작동상태별 컴프레서 ON/OFF

조건에 대해서는 단원2F. 규정사항

내용을 참조함)
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특수공구

DW 610-010

에어컨 컴프레서

마그네틱 드라이브 홀더

D108B101

조임토오크

항목 Kg·cm N·m 

컴프레서 상부 볼트 200 20

컴프레서 하부 볼트 220 22

고압라인(컴프레서 → 컨덴서) 컴프레서 볼트 230 23

고압라인(컴프레서 → 컨덴서) 핏팅 330 33

고압라인(컴프레서 → 컨덴서) 클램프 너트 230 23

고압라인(컨덴서 → 리시버 드라이어) 핏팅 140 14

리시버 드라이어 플랜지 너트 140 14

고압라인(리시버 드라이어 → 에바포레이터) 핏팅 140 14

고압라인(리시버 드라이어→에바포레이터) 클램프 너트 140 14

저압라인(에바포레이터 → 컴프레서) 핏팅 330 33

저압라인(에바포레이터 → 컴프레서) 클램프 너트 140 14

저압라인(에바포레이터 → 컴프레서) 컴프레서 볼트 230 23

듀얼 컷 스위치 130 13

리시버 드라이어 브라켓 볼트(차체쪽) 230 23

리시버 드라이어 브라켓 볼트 230 23

컴프레서 샤프트 볼트 130 13

팽창밸브 커플링(리시버 드라이어 → 팽창밸브) 170 17

팽창밸브 커플링(팽창밸브 → 에바포레이터) 220 22

컨덴서 너트 100 10
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회로도
에어컨 장치

M

G101

5 4 

1 

0 

2 3

1

2

 6

 3 4

2

1

3430 86 

87 85 

30 86 

87 85 

2 

1 

30 85 

87 86 

30 86 

87 85 

1 2 1 

15A 
   Ef19

10A   
     Ef12

30A   
     Ef7

G201 G201

 C20412 

7 14 51 

1
 C101

6

 C20215 

 C2019 

 C2037 

   Ef14
40A 

     Ef6
10A 

C203

4

ECM 

D108B201

5 2 

4 3 

30번 배선
배터리 전원

30번 배선
배터리 전원

엔진룸
휴즈박스

메인
릴레이

적황

흑갈갈백

휴즈 휴즈 휴즈 휴즈

휴즈

갈백

적백

녹흑 녹백 회흑 녹백

녹백 회흑 흑 녹백 흑 오

갈백

황

갈녹

흑백

에어컨
컴프레서
릴레이

듀얼
컷
스위치

블로워
모터
저항

블로워
모터

에어컨
컴프레서
클러치

엔진전자제어
유니트(ECU)

에어컨
컨트롤
스위치
조명등

에어컨
작동
지시등

블로워 모터 스위치
에어컨
스위치

이그니션
릴레이

15번 배선
점화스위치 ON 전원

15번 배선
점화스위치 ON 전원

58번 배선
라이트 스위치 ON 전원
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공기흐름도

D108B202
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��
��

냉매흐름도

D108B203

모드선택 도어 히터 코어

내외기 전환 도어

온도조절 도어

컨덴서

컴프레서

팽창밸브 에바포레이터

리시버
드라이어

에바포레이터 코어

블로워 모터



단원 8B
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고장진단
고장진단 일반

냉방효과 불량

단계

1

2

3

4

5

6

7

8

9

조치사항

1. 휴즈 Ef15, Ef19, Ef12를 점검한다.

2. 블로워 모터의 작동을 점검한다.

3. 엔진 냉각팬의 작동을 점검한다.

4. 에어컨 벨트를 점검한다.

5. 컨덴서의 막힘을 점검한다.

6. 컴프레서 클러치의 슬립을 점검한다.

7. 필요시, 모든 결함 부위를 수리 또는 교환한다.

8. 에어컨 장치의 정상작동 여부를 점검한다.

정상 작동하는가?

1. 점화스위치를 OFF위치로 한다.

2. 저압과 고압측에 압력게이지를 설치하고 압력을 측정한다.

측정값이 규정값을 만족하는가? 

저압 또는 고압측 압력이 규정값 이상인가?

에어컨 장치의 냉매량을 조정한다.

저압 또는 고압측 압력이 규정값을 만족하는가?

저압 또는 고압측 압력이 규정값 이하인가?

1. 냉매를 보충하고 누기 여부를 점검한다.

2. 필요시, 누기부위를 수리한다.

3. 에어컨 장치의 냉매재생, 진공 및 냉매충진 작업을 실시한다.

저압 및 고압측의 압력이 규정값을 만족하는가?

1. 엔진을 구동시켜 아이들 상태를 유지한다.

2. 에어컨 스위치를 ON위치로 한다.

3. 블로워 모터 스위치는 4단위치로 한다.

4. 온도조절 레버를 최대 냉방위치로 한다.

컴프레서 클러치가 접속되었는가?

1. 컴프레서로부터 노킹 이음발생 여부를 점검한다.

2. 컴프레서를 계속적으로 ON, OFF시켜 이음원인을 찾는다.

노킹 이음 부위를 발견하였는가?

1. 에어컨 장치의 냉매를 재생한다.

2. 컴프레서를 교환한다.

3. 에어컨 장치의 진공 및 냉매충진 작업을 실시한다.

4. 에어컨 장치에서 누기를 점검한다.

상기 작업이 완료되었는가?

규정값

-

저압 :

2Kg/cm2

고압 :

15Kg/cm2

-

-

-

예

시스템정상

단계7실시

단계4실시

단계7실시

단계6실시

단계7실시

단계8실시

단계9실시

시스템정상

아니오

단계2실시

단계5실시

-

-

단계3실시

-

단계10실시

단계13실시

-



수동 에어컨 장치
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냉방효과 불량 (내용계속)

단계

10

11

12

13

14

15

16

17

18

조치사항

1. 점화스위치를 OFF위치로 한다.

2. 컴프레서 클러치 코일 컨넥터를 분리하고 클러치 코일 컨넥터 단자에

배터리(+)전원을 직결한다.

컴프레서 클러치가 접속되는가?

컴프레서 클러치 코일 배선을 점검, 수리한다.

상기 작업 완료후 컴프레서 클러치가 접속되는가?

컴프레서 클러치 코일을 교환한다.

상기 작업 완료후 컴프레서 클러치가 접속되는가?

1. 차량의 모든 도어와 유리창을 닫는다.

2. 에어컨 스위치를 ON위치로 한다.

3. 내외기 전환레버를 외기위치로 한다. 

4. 블로워 모터 스위치를 4단위치로 한다.

5. 온도조절 레버를 최대 냉방위치로 한다.

6. 엔진을 구동시켜 아이들 상태에 5분정도 둔다.

7. 에바포레이터 입/출구라인의 온도를 손으로 감지한다.

에바포레이터 입/출구라인의 온도 차이가 심한가?

1. 에어컨 장치에서 냉매를 재생한다.

2. 필요시, 팽창밸브를 교환한다.

3. 에어컨 장치의 진공 및 냉매충진 작업을 실시한다.

4. 에어컨 장치에서 누기를 점검한다.

5. 에어컨을 작동시켜 덕트에서 나오는 공기의 온도를 측정한다.

덕트를 통해 나오는 공기의 온도는 정상인가?

컨덴서와 팽창밸브의 액상라인의 온도를 손으로 감지한다.

액상라인이 차가운가?

1. 고압측의 막힘(얼음따위)을 제거한다. 

2. 에어컨 장치의 누기를 점검한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 에어컨 장치의 냉매를 재생한다.

2. 에어컨 장치의 진공 및 냉매충진 작업을 실시한다.

3. 에어컨 장치에서 누기를 점검한다.

상기 작업이 완료되었는가?

1. 엔진을 3,000RPM으로 회전시킨다.

2. 차량의 모든 도어와 유리창을 닫는다.

3. 에어컨 스위치를 ON위치로 한다.

4. 블로워 모터 스위치를 4단위치로 한다.

5. 온도조절 레버를 최대 냉방위치로 한다.

6. 에어컨 스위치를 3분동안 20초 간격으로 ON, OFF 시킨다.

저압과 고압측 압력이 각각의 규정값을 만족하는가?

규정값

-

-

-

-

-

-

-

-

저압 :

2Kg/cm2

고압 : 

15Kg/cm2

예

단계11실시

단계19실시

단계8실시

단계15실시

단계15실시

단계18실시

시스템정상

시스템정상

시스템정상

아니오

단계12실시

단계12실시

단계9실시

단계14실시

단계17실시

단계16실시

-

-

단계21실시



단원 8B

8B - 10

냉방효과 불량 (내용계속)

단계

19

20

21

22

조치사항

1. 점화스위치를 OFF위치로 한다.

2. 에어컨 스위치를 OFF위치로 한다.

컴프레서 클러치를 손으로 돌렸을 때 자유롭게 돌아가는가?

1. 에어컨 장치의 냉매를 재생한다.

2. 컴프레서를 교환한다.

3. 에어컨 장치의 진공 및 냉매충진 작업을 실시한다.

상기 작업이 완료되었는가?

냉매량을 규정량으로 조정한다.

냉방성능이 향상되었는가?

1. 에어컨 장치의 누기 여부를 점검한다.

2. 필요시, 누기부위를 수리한다.

3. 에어컨 장치의 냉매재생, 진공 및 냉매충진 작업을 실시한다.

상기 작업이 완료되었는가?

규정값

-

-

-

-

예

단계22실시

시스템정상

시스템정상

시스템정상

아니오

단계20실시

-

단계22실시

-



수동 에어컨 장치
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냉매 압력불량

상태 추정원인 조치사항

고압측 냉매압력이 공기 혼입 냉매재생, 진공 및 규정된 냉매량 충진

비정상적으로 높음 냉매량 과다 냉매량 조정

컨덴서 또는 라디에이터 코어 막힘 컨덴서 또는 라디에이터 코어 청소

컨덴서 또는 라디에이터 냉각팬이 정상적으로 냉각팬의 전압, 회전수, 회전방향 점검

작동되지 않음

냉매 라인 막힘 수리 또는 교환

고압측 냉매압력이 냉매량 부족 누기부위 수리

비정상적으로 낮음 컴프레서 내부 결함 컴프레서 교환

팽창밸브 결함 팽창밸브 교환

수분 혼입 냉매재생, 진공 및 규정된 냉매량 충진

저압측 냉매압력이 냉매량 부족 누기부위수리후냉매재생, 진공및규정

비정상적으로 낮음 된 냉매량 충진

팽창밸브 결빙 팽창밸브 교환

팽창밸브 결함

팽창밸브 막힘 팽창밸브 청소 또는 교환

리시버 드라이어 막힘 리시버 드라이어 교환

저압측 냉매압력이 팽창밸브 결함 팽창밸브 교환

비정상적으로 높음

저압측 냉매압력이 냉매량 과다 냉매량 조정

비정상적으로 높음 컴프레서 결함 컴프레서 교환

저압 및 고압측 냉매 컨덴서 또는 라디에이터 코어가 이물질에 의해 청소

압력이 비정상적으로 막힘

높음 컨덴서 또는 라디에이터 냉각팬이 정상적으로 냉각팬의 전압, 회전수, 회전방향 점검

작동되지 않음

냉매량 과다 냉매량 조정

저압 및 고압측 압력이 저압라인이 막혔거나 구부러짐 저압라인 수리 또는 교환

비정상적으로 낮음 고압라인 막힘 고압라인 수리 또는 교환

냉매가 누기됨 냉매라인 커플링 및 볼트 조임불량 재조임

O링 손상 교환

컴프레서 가스켓 또는 씰 손상 컴프레서 교환

주의 : 에어컨 장치 구성품의 교환 또는 수리시 냉매가 누기되는 부품에 대해서는 반드시 냉매 재생, 진공 및 규정

된 냉매량을 충진하여야 한다.



단원 8B
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주요 점검/조정

O링 취급

1. 모든 O링은 육안으로 비슷하게 보이지만 에어컨에

사용되는 O링은 매우 중요하기 때문에 취급 및 보

관에 주의를 요한다.

2. O링과 O링의 안착부위는 항상 청결을 유지해야 한

다. 오염물질 및 먼지가 있으면 냉매 누기의 원인

이 될 수 있다. 

3. 에어컨 구성부품을 교환 또는 탈부착, 커플링 또는

핏팅부위를 풀고 조일 때 반드시 깨끗한 냉매오일

을 도포한 새로운 O링으로 사용한다.

4. 손상된 O링은 과도한 냉매누기의 원인이 된다.

냉매취급

1. 에어컨 작업은 환기가 잘되는 장소에서 실시한다, 

2. 냉매는 화학적 화합물이기 때문에 냉매가스를 들어

마시고 호흡이 곤란할 경우 또는 신체에 묻은 냉매

를 물로 씻은 뒤에 발진이 생기거나 고통이 발생할

경우에는 즉시 가까운 병원을 찾는다. 

냉매라인 취급

1. 모든 금속 파이프는 인위적으로 변형시켜서는 안된

다.

2. 핏팅이 느슨하게 되면 냉매가 누기되어 에어컨 장

치내의 압력이 대기압과 같아질 수 있다. 이럴 경

우에는 습기 및 오염물질이 유입되어 컴프레서의

내부가 손상될 수 있다. 따라서 컴프레서의 손상을

방지하기 위해서는 즉시, 누기되는 핏팅을 조여주

어야 한다. 

냉매의 화학적 안정유지

에어컨 장치의 원활한 작동상태 유지 및 수명연장은

냉매의 화학적 안정에 달려있다.

먼지, 공기, 습도등과 같은 이물질에 의해 냉매가 오

염되면 냉매와 냉매오일의 화학적 상태가 불안정하게

된다. 또한 압력과 온도와의 관계가 불안정하게 되어 냉

방불량 및 구동부품의 내부부식과 비정상적인 마모 현

상이 나타나게 된다. :

냉매의 화학적 안정상태를 유지하기 위해서는 항상

다음과 같은 사항을 준수해야 한다.

1. 모든 연결부를 분리하기 전에는 연결부 부근의 먼

지 또는 오일을 깨끗이 닦아내어 먼지등이 에어컨

장치내로 유입되는 것을 방지한다.

2. 연결부를 분리하였을 경우에는 가능한 신속하게 캡,

플러그 및 테이프로 개방된 곳을 막아 이물질의 유

입을 방지한다.

3. 에어컨 관련공구나 기기는 항상 청결한 상태를 유

지하여야 한다.

4. 냉매오일을 보충할 때는 깨끗하고 건조된 용기를

사용하여 냉매오일을 수분으로부터 보호한다.

5. 에어컨 장치가 필요 이상동안 개방되지 않도록 개

방전에 요구되는 작업은 모두 실시한다.

6. 에어컨 장치를 개방한 뒤, 냉매충진 작업을 하기전

에는 에어컨 장치의 진공작업을 실시한다. 
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구성부품도
에어컨 장치

D108B401
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1. 고압파이프 (리시버 드라이어 → 에바포레이터)

2. 저압호스 (에바포레이터 → 컴프레서)

3. O링

4. 에바포레이터 모듈

5. 에바포레이터 어퍼 케이스

6. 서미스터

7. 에바포레이터 코어

8. 팽창밸브

9. 에바포레이터 인렛 파이프

10. 플레이트

11. 에바포레이터 로어 케이스

12. 씰링

13. 고압파이프 (컴프레서 → 컨덴서)

14. 컴프레서

15. 컴프레서 마그네틱 클러치

16. 컴프레서 풀리

17. 컴프레서 클러치 드라이브

18. 샤프트 볼트

19. 고압파이프(컨덴서 → 리시버 드라이어)

20. 컨덴서

21. 리시버 드라이어

22. 듀얼 컷 스위치

23. 리시버 드라이어 브라켓

24. 컴프레서 브라켓

25. 컴프레서 스테이

26. 에어컨 & 파워 스티어링 브라켓
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FE

140

0

160 

80 
H

TUNE

TONE ON-VOL VAL. CLOCK

BANDAUTO
LOUD

EJECT PROGRAM

AUTO REVERSE

D108A506

1a

실차정비

컨트롤 스위치 어셈블리 및 조정 케이블, 블로워
모터 및 블로워 모터 냉각호스, 블로워 모터 저
항, 블로워 모터 스위치
□⃞ 탈거순서

(단원8A. 실차정비 내용참조)

▣ 장착순서

에어컨 스위치
□⃞ 탈거순서

1. 센터 대쉬 몰딩을 탈거한다. 

(단원9B. 실차정비 내용참조) 

2. 에어컨 스위치를 탈거한다. 

① 히터 모듈쪽 온도조절 케이블을 분리한다.

② 히터 모듈쪽 모드선택 케이블을 분리한다. 

③ 컨트롤 스위치 어셈블리 스크류를 푼다.

• 컨트롤 스위치 어셈블리를 최대한 밖으로 당긴

다.

④ 에어컨 스위치의 옆에 있는 로크 부위를 누른상

태에서 에어컨 스위치를 뒤로 빼낸다.

⑤ 에어컨 스위치 배선컨넥터를 분리한다. 

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 컨트롤 스위치 어셈블리 스크류ⓐ를 규정토오크로

조인다.

D108B501

2

1

D108B502

4

3

5
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12

3

4
11

D108B503

D108B504

1 2

3

D108B505

130Kg•cm

D108B506

a 230Kg•cm

b 140Kg•cm

리시버 드라이어 및 듀얼 컷 스위치
□⃞ 탈거순서

1. 에어컨 장치의 냉매를 회수한다.

2. 프론트 범퍼 페시아를 탈거한다. 

(단원9C. 실차정비 내용참조)

3. 리시버 드라이어를 탈거한다.

① 듀얼 컷 스위치 배선컨넥터를 분리한다.

② 에어컨 라인 너트를 푼다.

③ 브라켓 볼트를 푼다. 

④ 에어컨 냉매라인에서 O링을 탈거한다.

4. 듀얼 컷 스위치를 탈거한다.

① 리시버 드라이어를 헝겊으로 감싼 상태에서 바이

스에 물린다.

② 듀얼 컷 스위치를 푼다.

③ O링을 탈거한다.

▣ 장착순서

주 : 한 번 탈거된 O링은 재사용치 않는다.

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 듀얼 컷 스위치를 규정토오크로 조인다.

3. 너트 및 볼트를 규정토오크로 조인다.

ⓐ 브라켓 볼트

ⓑ 리시버 드라이어 플랜지 너트
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D108B507

1

2

D108B508

b 230Kg•cm

a230Kg•cm

리시버 드라이어 브라켓
□⃞ 탈거순서

1. 프론트 범퍼 페시아를 탈거한다.

(단원9C. 실차정비 내용참조)

2. 리시버 드라이어 브라켓을 탈거한다.

① 브라켓 볼트를 푼다.

② 브라켓 볼트(2개)를 푼다.

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 리시버 드라이어 브라켓 볼트를 규정토오크로 조인

다.

ⓐ 볼트(2개)

ⓑ 볼트(1개)

컴프레서
□⃞ 탈거순서

1. 리시버 드라이어를 탈거한다. 

(본단원. 실차정비 내용참조)

2. 컴프레서 벨트를 탈거한다. 

(단원6C. 실차정비 내용참조) 

3. 컴프레서를 탈거한다.

• 에어컨 장치내의 냉매를 회수한다.

① 저압라인 볼트를 푼다.

② 고압라인 볼트를 푼다.

③ 배선컨넥터를 분리한다.

④ 볼트(2개)를 푼다.

⑤ 볼트를 푼다.

D108B509

1

2

D108B510

3
4

5



단원 8B
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▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 볼트를 규정토오크로 조인다.

ⓐ 컴프레서 브라켓 볼트(2개)

ⓑ 컴프레서 볼트(1개)

ⓒ 에어컨 저압라인 볼트

ⓓ 에어컨 고압라인 볼트

3. 에어컨 장치의 진공 및 냉매 충진작업을 실시한다.

컨덴서
□⃞ 탈거순서

1. 프론트 범퍼 페시아를 탈거한다. 

(단원9C. 실차정비 내용참조) 

2. 에어컨 장치의 냉매를 회수한다.

3. 컨덴서를 탈거한다.

① 에어컨 라인 핏팅(컴프레서 → 컨덴서)을 푼다.

② 에어컨 라인 핏팅(컴프레서 → 리시버 드라이어)

을 푼다.

③ 클램프 볼트를 푼다.

④ 너트를 푼다.

⑤ 컨덴서를 상단부를 뒤로 민다.

⑥ 컨덴서를 위로 들어올려 하단 지지부에서 이탈시킨

다.

⑦ 컨덴서 하단부를 앞으로 빼낸다.

D108B511

a 200Kg•cm

b 220Kg•cm

D108B512

c 230Kg•cm

d 230Kg•cm

3

2

1

D108B513

D108B514

6

7

4
5
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D108B515

100Kg•cm

b 140Kg•cm

a330Kg•cm

c230Kg•cm

D108B516

▣ 장착순서

주 : 한 번 탈거된 O링은 재사용치 않는다.

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 컨덴서 너트를 규정토오크를 조인다.

3. 핏팅 및 너트를 규정토오크로 조인다.

ⓐ 핏팅(컴프레서 → 컨덴서)

ⓑ 핏팅(컨덴서 →리시버 드라이어)

ⓒ 브라켓 볼트

4. 에어컨 장치의 진공 및 냉매충진 작업을 실시한다.

고압라인
□⃞ 탈거순서

1. 프론트 범퍼 페시아를 탈거한다. 

(단원9C. 실차정비 내용참조)

2. 에어컨 장치내의 냉매를 회수한다.

3. 고압라인(컴프레서 → 컨덴서)을 탈거한다. 

① 볼트를 푼다.

② 핏팅을 푼다.

③ 클램프 볼트를 푼다.

D108B517

1

3

2

D108B518



단원 8B

8B - 20

D108B521

2

1

D108B522

a 230Kg•cm

4. 고압라인(컨덴서 → 리시버 드라이어)을 탈거한다. 

① 핏팅을 푼다.

② 고압라인 커플링 너트를 푼다.

5. 고압라인(리시버 드라이어 → 에바포레이터)을 탈거한

다. 

• 캐니스터를 탈거한다. 

(단원2F. 실차정비 내용참조)

• 컨덴서에서 고압라인 커플링 너트를 푼다. 

(본단원. 실차정비 내용참조)

① 브라켓 너트를 푼다.

② 핏팅을 푼다.

▣ 장착순서

주 : 한 번 탈거된 O링은 재사용치 않는다.

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 에어컨 압력라인의 핏팅, 너트 및 볼트를 규정토오크

로 조인다.

ⓐ 볼트

D108B519

1

D108B520

2
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D108B526

1

ⓑ 핏팅(컴프레서 → 컨덴서)

ⓒ 핏팅(컨덴서 → 리시버 드라이어)

ⓓ 브라켓 볼트

ⓔ 리시버 드라이어 플랜지 너트

ⓕ 핏팅(리시버 드라이어 → 에바포레이터)

ⓖ 브라켓 너트

3. 에어컨 장치의 진공및 냉매충진 작업을 실시한다.

저압라인
□⃞ 탈거순서

1. 에어컨 장치의 냉매를 회수한다.

2. 저압라인을 탈거한다. 

① 볼트를 푼다.

c 140Kg•cm

b330Kg•cm

d230Kg•cm

D108B523

D108B524

e 140Kg•cm

D108B525

g 140Kg•cm

f140Kg•cm



단원 8B

8B - 22

② 브라켓 너트를 푼다. (ABS 장착차량)

• 캐니스터를 탈거한다.

(단원2F. 실차정비 내용참조)

• 고압라인 핏팅을 푼다.

③ 저압라인 핏팅을 푼다.

▣ 장착순서

주 : 한 번 탈거된 O링은 재사용치 않는다.

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 핏팅, 너트 및 볼트를 규정토오크로 조인다.

ⓐ 핏팅(에바포레이터 → 컴프레서)

ⓑ 브라켓 너트

D108B527

2

D108B528

3

D108B529

a 330Kg•cm

D108B530

b140Kg•cm
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D108B531

c 230Kg•cm

D108B534

TUNE

TONE ON-VOL VAL.VAL. CLOCKCLOCK

BANDBANDAUTO
LOUD

EJECTEJECT PROGRAMPROGRAM

AUTO REVERSEAUTO REVERSE

ⓒ 볼트

3. 에어컨 장치의 진공 및 냉매충진 작업을 실시한다.

에바포레이터 모듈 및 드레인 호스
□⃞ 탈거순서

1. 에어컨 장치의 냉매를 회수한다.

2. 고압라인(리시버 드라이어 → 에바포레이터) 및 저

압라인(에바포레이터 → 컴프레서) 핏팅을 푼다.

(본단원. 실차정비 내용참조)

3. 글로브 박스를 탈거한다. 

(단원9B. 실차정비 내용참조)

4. 에바포레이터 모듈을 탈거한다.

① 드레인 호스를 탈거한다.

② 서미스터 배선컨넥터를 분리한다.

③ 스크류를 푼다.

④ 에바포레이터를 뒤로 천천히 잡아당긴다.

▣ 장착순서

1. 탈거의 역순으로 장착한다.

2. 에바포레이터 스크류를 조인다.

3. 저압 및 고압라인 핏팅을 규정토오크로 조인다. 

(본단원. 실차정비 내용참조)

4. 에어컨 장치의 진공 및 냉매충진 작업을 실시한다.

D108B532

TUNE

TONE ON-VOL VAL.VAL. CLOCKCLOCK

BANDBANDAUTO
LOUD

EJECTEJECT PROGRAMPROGRAM

AUTO REVERSEAUTO REVERSE

1

D108B533

TUNE

TONE ON-VOL VAL.VAL. CLOCKCLOCK

BANDBANDOAUTO
DLOUD

EJECTEJECT PROGRAMPROGRAM

AUTO REVERSEAUTO REVERSE

1

2
3
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D108B703

DW 610-010

1

2

D108B701

7

8

5

4

2

6
1

10

3

9

D108B702

a 170Kg•cm

b220Kg•cm

단품수리

에바포레이터 코어 및 팽창밸브
◇⃞ 분해순서

1. 에바포레이터 모듈을 탈거한다.

(본단원. 실차정비 내용참조)

2. 에바포레이터 코어 및 팽창밸브를 탈거한다.

① 스크류를 푼다.

② 클램프를 탈거한다.

③ 스크류(4개)를 푼다. 

④ 상부 커버를 탈거한다.

⑤ 하부 커버를 탈거한다.

⑥ 서미스터를 탈거한다.

⑦ 핏팅을 풀고 고압 파이프를 탈거한다. 

⑧ 보호 테이프를 벗긴다. 

⑨ 감온봉 커버를 분리한다.

⑩ 핏팅을 풀고 팽창밸브를 탈거한다. 

◆⃞ 조립순서

1. 분해의 역순으로 조립한다.

2. 핏팅을 규정토오크로 조인다.

ⓐ 고압라인 핏팅

ⓑ 팽창밸브 핏팅

컴프레서
◇⃞ 분해순서

1. 컴프레서를 탈거한다.

(본단원. 실차정비 내용참조)

2. 클러치 드라이브를 탈거한다.

① 특수공구로 클러치 드라이브를 고정시킨다. 

② 샤프트 볼트를 푼다.
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D108B704

1

2

D108B705

a

D108B706

 130kg•cm 130kg•cm

3. 컴프레서 풀리를 탈거한다. 

① 링 플라이어로 스냅링을 탈거한다.

② 풀리를 똑바로 잡아당긴다.

4. 배선 홀더를 분리한 후 마그네틱 클러치ⓐ를 탈거한

다.

◆⃞ 조립순서

1. 분해의 역순으로 조립한다.

2. 클러치 드라이브 샤프트 볼트를 규정토오크로 조인

다.



8B - 26


